




Wciągarka AMB101
TL4738

Uciąg 1.000 Kg
Silnik benzynowy o mocy 7 KM (5,1 Kw.) z chłodzeniem powietrznym.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 760 mm. x 1.360 mm. x 750 mm.
Ciężar 130 Kg

Wciągarka hydrauliczna AMB101 do układania linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia, bęben z 
nawijarką automatyczną 350 mm średnicy, zawierającą 300 metrów stalowego pilota o średnicy 8 mm z 
pętlami na końcach. Zamknięty obwód hydrauliczny o zmiennej prędkości w obu kierunkach obrotu. Hamulec 
hydrauliczny ujemny z napędem automatycznym.
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WCIĄGARKI

W tym rozdziale dotyczącym Wysokiego Napięcia zamierzamy przedstawić w najprostszy sposób różne urządzenia 
potrzebne do układania linii napowietrznych i podziemnych. Jednakże, jeśli nie znajdziesz potrzebnego urządzenia, nie 
wahaj się skontaktować z naszym działem handlowym.
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Wciągarka  AMC402
TL4740

Wciągarka hydrauliczna AMC402 jednobębnowa, opracowania dla czynności układania i odzyskiwania linii 
napowietrznych, jak również dla czynności wyciągania (podnoszenia osprzętu i narzędzi na wieże). Posiada 400 
metrów pilota stalowego o średnicy 14 mm z pętlami na każdym końcu, nawiniętego na bęben z nawijarką 
automatyczną o średnicy 530 mm.

Zamknięty obwód hydrauliczny o zmiennej prędkości w obu kierunkach obrotu. Hamulec hydrauliczny ujemny z 
napędem automatycznym. Dynamometr do automatycznego sterowania uciągu. Drąg holowniczy z regulacją 
wysokości i przednim stabilizatorem mechanicznym dla różnych położeń roboczych.

Uciąg 3.000 Kg
Silnik wysokoprężny o mocy 34 Hp (25 Kw) z chłodzeniem wodnym i zapłonem elektronicznym 12 V.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 1.350 mm. x 1.850 mm. x 1.500 mm.
Ciężar 1.000 Kg
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Wciągarka ARS002
TL5486

Wersja jak poprzednia, ale całkowicie izolowana do wykonywania robót z przewodem 
pod napięciem. O pojemności 180 metrów izolowanego pilota z polimeru o średnicy 14 
milimetrów z pętlami na końcach, nawiniętego na izolowaną szpulę.

Łatwe zakotwiczenia.

Opcja izolowana

Średnica 
bębnów 
120 mm

Pojemność szpuli 180 m 
izolowanej linki 14 mm

Wciągarka ARS001
TL4741

Wciągarka hydrauliczna ARS001 do układania linii napowietrznych niskiego napięcia. Złożona z elementów 
modułowych w celu ułatwienia transportu ręcznego. Posiada 500 metrów pilota nylonowego wysokiej 
wytrzymałości o średnicy 8 mm z pętlami na końcach, nawiniętego na bęben z nawijarką automatyczną o średnicy 
120 mm zamknięty obwód hydrauliczny ze zmianą prędkości w obu kierunkach obrotu. Hamulec mechaniczny z 
automatycznym sterowaniem. Dynamometr do automatycznego sterowania uciągu.

Uciąg 500 Kg
Silnik benzynowy o mocy 4 KM (2,6 Kw.).
Z chłodzeniem powietrznym i ręcznym zapłonem.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 
960 mm. x 580 mm. x 1.035 mm.
Ciężar 80 Kg
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Wciągarka  AMC402
TL4740

Wciągarka hydrauliczna AMC402 jednobębnowa, opracowania dla czynności układania i odzyskiwania linii 
napowietrznych, jak również dla czynności wyciągania (podnoszenia osprzętu i narzędzi na wieże). Posiada 400 
metrów pilota stalowego o średnicy 14 mm z pętlami na każdym końcu, nawiniętego na bęben z nawijarką 
automatyczną o średnicy 530 mm.

Zamknięty obwód hydrauliczny o zmiennej prędkości w obu kierunkach obrotu. Hamulec hydrauliczny ujemny z 
napędem automatycznym. Dynamometr do automatycznego sterowania uciągu. Drąg holowniczy z regulacją 
wysokości i przednim stabilizatorem mechanicznym dla różnych położeń roboczych.

Uciąg 3.000 Kg
Silnik wysokoprężny o mocy 34 Hp (25 Kw) z chłodzeniem wodnym i zapłonem elektronicznym 12 V.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 1.350 mm. x 1.850 mm. x 1.500 mm.
Ciężar 1.000 Kg
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Wciągarka ARS002
TL5486

Wersja jak poprzednia, ale całkowicie izolowana do wykonywania robót z przewodem 
pod napięciem. O pojemności 180 metrów izolowanego pilota z polimeru o średnicy 14 
milimetrów z pętlami na końcach, nawiniętego na izolowaną szpulę.

Łatwe zakotwiczenia.

Opcja izolowana

Średnica 
bębnów 
120 mm

Pojemność szpuli 180 m 
izolowanej linki 14 mm

Wciągarka ARS001
TL4741

Wciągarka hydrauliczna ARS001 do układania linii napowietrznych niskiego napięcia. Złożona z elementów 
modułowych w celu ułatwienia transportu ręcznego. Posiada 500 metrów pilota nylonowego wysokiej 
wytrzymałości o średnicy 8 mm z pętlami na końcach, nawiniętego na bęben z nawijarką automatyczną o średnicy 
120 mm zamknięty obwód hydrauliczny ze zmianą prędkości w obu kierunkach obrotu. Hamulec mechaniczny z 
automatycznym sterowaniem. Dynamometr do automatycznego sterowania uciągu.

Uciąg 500 Kg
Silnik benzynowy o mocy 4 KM (2,6 Kw.).
Z chłodzeniem powietrznym i ręcznym zapłonem.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 
960 mm. x 580 mm. x 1.035 mm.
Ciężar 80 Kg
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Wciągarka ARS200
TL3338

Wciągarka hydrauliczna do układania linii podziemnych ARS200. Zawiera 500 metrów pilota stalowego o średnicy 
8 mm z pętlami na końcach, nawiniętego na szpulę z automatyczną nawijarką. Zamknięty obwód hydrauliczny ze 
zmianą prędkości w obu kierunkach obrotu. Hamulec hydrauliczny ujemny z napędem automatycznym. 
Dynamometr do automatycznego sterowania uciągu.

Uciąg 1.500 Kg
Silnik benzynowy o mocy 18 KM (13 Kw.) z chłodzeniem powietrznym i zapłonem elektronicznym 12 V.
Bębny o średnicy 200 mm, z szyjką wykonaną ze stali obrobionej termicznie.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 695 mm. x 1.425 mm. x 800 mm.
Ciężar 500 Kg
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Przyczepa
TL4671

Opcjonalny 
hamulec najazdowy.

Połączenie przy użyciu stali 
o dużej wytrzymałości.

Przyczepa TL4671 jest specjalnie opracowana do wciągarki ARS200, zwracając uwagę na szczegóły i 
wykorzystując charakterystykę urządzenia. Jest to rozwiązanie skuteczne i opłacalne, które poważnie zmniejsza 
koszty. Jest dostarczane z kołem zapasowym, schowkiem ochronnym i daszkiem. Kompletna dokumentacja. 
Opcjonalnie hamulec najazdowy.

Koło zapasowe i dołączona 
niezbędna dokumentacja.
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Wciągarka ARS200
TL3338

Wciągarka hydrauliczna do układania linii podziemnych ARS200. Zawiera 500 metrów pilota stalowego o średnicy 
8 mm z pętlami na końcach, nawiniętego na szpulę z automatyczną nawijarką. Zamknięty obwód hydrauliczny ze 
zmianą prędkości w obu kierunkach obrotu. Hamulec hydrauliczny ujemny z napędem automatycznym. 
Dynamometr do automatycznego sterowania uciągu.

Uciąg 1.500 Kg
Silnik benzynowy o mocy 18 KM (13 Kw.) z chłodzeniem powietrznym i zapłonem elektronicznym 12 V.
Bębny o średnicy 200 mm, z szyjką wykonaną ze stali obrobionej termicznie.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 695 mm. x 1.425 mm. x 800 mm.
Ciężar 500 Kg
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Przyczepa
TL4671

Opcjonalny 
hamulec najazdowy.

Połączenie przy użyciu stali 
o dużej wytrzymałości.

Przyczepa TL4671 jest specjalnie opracowana do wciągarki ARS200, zwracając uwagę na szczegóły i 
wykorzystując charakterystykę urządzenia. Jest to rozwiązanie skuteczne i opłacalne, które poważnie zmniejsza 
koszty. Jest dostarczane z kołem zapasowym, schowkiem ochronnym i daszkiem. Kompletna dokumentacja. 
Opcjonalnie hamulec najazdowy.

Koło zapasowe i dołączona 
niezbędna dokumentacja.
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Wciągarka ARS301
TL3339

Wciągarka hydrauliczna model ARS301 do układania linii napowietrznych i podziemnych. Zamknięty obwód 
hydrauliczny ze zmianą prędkości w obu kierunkach obrotu. Hamulec hydrauliczny ujemny z automatycznym 
napędem. Dynamometr do automatycznego sterowania uciągi. System chłodzenia olejem hydraulicznym. 
Aparatura sterująca do obwodów hydraulicznych i silnika. Sztywny wałek do holowania z maksymalną prędkością 
30 km/h. Nawijarka rotacyjna samoładująca wyposażona w automatyczny nawijacz dostosowany do szpul o 
średnicy zewnętrznej 1.100 i 1.400 mm. Przedni stabilizator mechaniczny z regulowaną wysokością. System 
programowania i kontroli naciągu. Preinstalacja pod rejestrator   elektroniczny. Urządzenie Uziemiające.

Uciąg 2.500 Kg
Silnik wysokoprężny o mocy 34 KM (25 Kw) z chłodzeniem wodnym i zapłonem elektronicznym 12 V.
Bębny o średnicy 250 mm, z szyjką wykonaną ze stali obrobionej termicznie.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 1.600 mm. x 1.600 mm. x 1.390 mm.
Ciężar 700 Kg
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Wciągarka ARS301 dostosowana do jazdy
TL4766

Ładowarka ARS301 dostosowana do jazdy na szosie. Jest dostarczana z kołem zapasowym, hamulcem 
najazdowym, schowkiem i daszkiem. Kompletna dokumentacja.

Uciąg 2.500 Kg
Silnik wysokoprężny o mocy 34 KM (25 Kw) z chłodzeniem wodnym i zapłon elektronicznym 12 V.
Bębny o średnicy 250 mm, z szyjką wykonaną ze stali obrobionej termicznie.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 1.600 mm. x 1.600 mm. x 1.390 mm.
Ciężar 700 Kg

Zawsze jest dostarczana z 
hamulcem najazdowym.

UWAGA
Nie ma potrzeby uzyskania specjalnego 
pozwolenia na prowadzenie tego pojazdu. 
Wystarcza do tego prawo jazdy “B”.

UWAGA
Jest dostarczana ze 
schowkiem i daszkiem.
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Wciągarka ARS301
TL3339

Wciągarka hydrauliczna model ARS301 do układania linii napowietrznych i podziemnych. Zamknięty obwód 
hydrauliczny ze zmianą prędkości w obu kierunkach obrotu. Hamulec hydrauliczny ujemny z automatycznym 
napędem. Dynamometr do automatycznego sterowania uciągi. System chłodzenia olejem hydraulicznym. 
Aparatura sterująca do obwodów hydraulicznych i silnika. Sztywny wałek do holowania z maksymalną prędkością 
30 km/h. Nawijarka rotacyjna samoładująca wyposażona w automatyczny nawijacz dostosowany do szpul o 
średnicy zewnętrznej 1.100 i 1.400 mm. Przedni stabilizator mechaniczny z regulowaną wysokością. System 
programowania i kontroli naciągu. Preinstalacja pod rejestrator   elektroniczny. Urządzenie Uziemiające.

Uciąg 2.500 Kg
Silnik wysokoprężny o mocy 34 KM (25 Kw) z chłodzeniem wodnym i zapłonem elektronicznym 12 V.
Bębny o średnicy 250 mm, z szyjką wykonaną ze stali obrobionej termicznie.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 1.600 mm. x 1.600 mm. x 1.390 mm.
Ciężar 700 Kg
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Wciągarka ARS301 dostosowana do jazdy
TL4766

Ładowarka ARS301 dostosowana do jazdy na szosie. Jest dostarczana z kołem zapasowym, hamulcem 
najazdowym, schowkiem i daszkiem. Kompletna dokumentacja.

Uciąg 2.500 Kg
Silnik wysokoprężny o mocy 34 KM (25 Kw) z chłodzeniem wodnym i zapłon elektronicznym 12 V.
Bębny o średnicy 250 mm, z szyjką wykonaną ze stali obrobionej termicznie.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 1.600 mm. x 1.600 mm. x 1.390 mm.
Ciężar 700 Kg

Zawsze jest dostarczana z 
hamulcem najazdowym.

UWAGA
Nie ma potrzeby uzyskania specjalnego 
pozwolenia na prowadzenie tego pojazdu. 
Wystarcza do tego prawo jazdy “B”.

UWAGA
Jest dostarczana ze 
schowkiem i daszkiem.
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Wciągarka ARS403
TL3343

Wciągarka hydrauliczna model ARS403 do układania linii napowietrznych i podziemnych. 
Zamknięty obwód hydrauliczny z regulacją prędkości w obu kierunkach obrotu. Hamulec hydrauliczny Hamulec 
hydrauliczny ujemny z napędem automatycznym. Dynamometr do automatycznego sterowania uciągu. Układ 
chłodzenia oleju hydraulicznego. Oprzyrządowanie do sterowania obwodów hydraulicznych i silnika. Sztywny 
wałek do holowania z maksymalną prędkością 30 km/h. Nawijarka samoładująca wyposażona w automatyczny 
nawijacz dostosowany do szpul o średnicy zewnętrznej 1.100 i 1.400 mm. Przedni stabilizator mechaniczny z 
regulowaną wysokością. System programowania i kontroli naciągu. Preinstalacja pod rejestrator   elektroniczny. 
Urządzenie Uziemiające.

Uciąg 3.500 Kg
Silnik wysokoprężny o mocy 34 KM (25 Kw) z chłodzeniem wodnym i zapłonem elektronicznym 12 V.
Bębny o średnicy 325 mm, z szyjką wykonaną ze stali obrobionej termicznie.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 1.600 mm. x 1.800 mm. x 1.450 mm.
Ciężar 850 Kg
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Wciągarka  ARS400
TL3341

Wciągarka hydrauliczna model ARS400 do układania linii napowietrznych i podziemnych. Maszyna jest 
wyposażona w układ sterowania całkowicie elektroniczny. Zamknięty obwód hydrauliczny z bezstopniową 
regulacją prędkości w obu kierunkach obrotu. Układ programowania i sterowania uciągu, który utrzymuje 
nastawioną wartość (nawet gdy jej prędkość spada do "0"), z automatycznym ustawieniem prędkości w funkcji 
tarcia lub przypadkowych obciążeń, które mogą powstawać na długości linii. Hamulec hydrauliczny ujemny z 
napędem automatycznym. Dynamometr do sterowania automatycznego uciągu.

Układ chłodzenia oleju hydraulicznego. Oprzyrządowanie do sterowania obwodów hydraulicznych i silnika. 
Sztywny wałek do holowania z maksymalną prędkością 30 km/h. Nawijarka rotacyjna samoładująca wyposażona 
w automatyczny nawijacz dostosowany do szpul o średnicy zewnętrznej 1.100 i 1.400 mm. Przedni stabilizator 
mechaniczny z regulowaną wysokością. Preinstalacja pod rejestrator elektroniczny. Urządzenie Uziemiające.

UWAGA
Całkowicie elektroniczny.
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Uciąg 4.500 Kg
Silnik wysokoprężny o mocy 65 KM (48 Kw) z chłodzeniem wodnym i zapłonem elektronicznym 12 V.
Bębny o średnicy 400 mm, z szyjką wykonaną ze stali obrobionej termicznie.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 2.020 mm. x 2.750 mm. x 1.680 mm.
Ciężar 1.800 Kg
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Wciągarka ARS403
TL3343

Wciągarka hydrauliczna model ARS403 do układania linii napowietrznych i podziemnych. 
Zamknięty obwód hydrauliczny z regulacją prędkości w obu kierunkach obrotu. Hamulec hydrauliczny Hamulec 
hydrauliczny ujemny z napędem automatycznym. Dynamometr do automatycznego sterowania uciągu. Układ 
chłodzenia oleju hydraulicznego. Oprzyrządowanie do sterowania obwodów hydraulicznych i silnika. Sztywny 
wałek do holowania z maksymalną prędkością 30 km/h. Nawijarka samoładująca wyposażona w automatyczny 
nawijacz dostosowany do szpul o średnicy zewnętrznej 1.100 i 1.400 mm. Przedni stabilizator mechaniczny z 
regulowaną wysokością. System programowania i kontroli naciągu. Preinstalacja pod rejestrator   elektroniczny. 
Urządzenie Uziemiające.

Uciąg 3.500 Kg
Silnik wysokoprężny o mocy 34 KM (25 Kw) z chłodzeniem wodnym i zapłonem elektronicznym 12 V.
Bębny o średnicy 325 mm, z szyjką wykonaną ze stali obrobionej termicznie.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 1.600 mm. x 1.800 mm. x 1.450 mm.
Ciężar 850 Kg
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Wciągarka  ARS400
TL3341

Wciągarka hydrauliczna model ARS400 do układania linii napowietrznych i podziemnych. Maszyna jest 
wyposażona w układ sterowania całkowicie elektroniczny. Zamknięty obwód hydrauliczny z bezstopniową 
regulacją prędkości w obu kierunkach obrotu. Układ programowania i sterowania uciągu, który utrzymuje 
nastawioną wartość (nawet gdy jej prędkość spada do "0"), z automatycznym ustawieniem prędkości w funkcji 
tarcia lub przypadkowych obciążeń, które mogą powstawać na długości linii. Hamulec hydrauliczny ujemny z 
napędem automatycznym. Dynamometr do sterowania automatycznego uciągu.

Układ chłodzenia oleju hydraulicznego. Oprzyrządowanie do sterowania obwodów hydraulicznych i silnika. 
Sztywny wałek do holowania z maksymalną prędkością 30 km/h. Nawijarka rotacyjna samoładująca wyposażona 
w automatyczny nawijacz dostosowany do szpul o średnicy zewnętrznej 1.100 i 1.400 mm. Przedni stabilizator 
mechaniczny z regulowaną wysokością. Preinstalacja pod rejestrator elektroniczny. Urządzenie Uziemiające.

UWAGA
Całkowicie elektroniczny.
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Uciąg 4.500 Kg
Silnik wysokoprężny o mocy 65 KM (48 Kw) z chłodzeniem wodnym i zapłonem elektronicznym 12 V.
Bębny o średnicy 400 mm, z szyjką wykonaną ze stali obrobionej termicznie.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 2.020 mm. x 2.750 mm. x 1.680 mm.
Ciężar 1.800 Kg
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Wciągarka ARS510
TL3346

Wciągarka hydrauliczna model ARS510 do układania linii napowietrznych i podziemnych. Zamknięty obwód 
hydrauliczny ze zmianą prędkości w obu kierunkach obrotu. Hamulec hydrauliczny ujemny z napędem 
automatycznym. Dynamometr do automatycznego sterowania uciągu. Układ chłodzenia oleju hydraulicznego. 
Oprzyrządowanie do sterowania obwodów hydraulicznych i silnika. Sztywny wałek do holowania z maksymalną 
prędkością 30 km/h. Nawijarka samoładująca wyposażona w automatyczny nawijacz dostosowany do szpul o 
średnicy zewnętrznej 1.100 i 1.400 mm. Przedni stabilizator mechaniczny z regulowaną wysokością

Uciąg 7.000 Kg
Silnik wysokoprężny o mocy 81 Hp (60 Kw) z chłodzeniem wodnym i zapłonem elektronicznym 12 V.
Bębny o średnicy 400 mm, z szyjką wykonaną ze stali obrobionej termicznie.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 1.750 mm. x 2.480 mm. x 2.147 mm.
Ciężar 2.100 Kg

2460

1
7
5
0

2
1
4
7

Wciągarka ARS500
TL3344

Wciągarka hydrauliczna model ARS500 do układania linii napowietrznych i podziemnych. Maszyna jest 
wyposażona w układ sterowania całkowicie elektroniczny. Zamknięty obwód hydrauliczny bezstopniową regulacją 
prędkości w obu kierunkach obrotu. Układ programowania i sterowania uciągu, który utrzymuje nastawioną 
wartość (nawet gdy jej prędkość spada do "0"), z automatycznym ustawieniem prędkości w funkcji tarcia lub 
przypadkowych obciążeń, które mogą powstawać na długości linii. Hamulec hydrauliczny ujemny z napędem 
automatycznym. Dynamometr do sterowania automatycznego uciągu. Układ chłodzenia oleju hydraulicznego. 
Oprzyrządowanie do sterowania obwodów hydraulicznych i silnika. Sztywny wałek do holowania z maksymalną 
prędkością 30 km/h. Nawijarka rotacyjna samoładująca wyposażona w automatyczny nawijacz dostosowany do 
szpul o średnicy zewnętrznej 1.100 i 1.400 mm. Przedni stabilizator mechaniczny z regulowaną wysokością. 
System programowania i kontroli naciągu. Preinstalacja pod rejestrator   elektroniczny. Urządzenie Uziemiające.
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UWAGA
Całkowicie elektroniczny.

Wysokie Napięcie

0101

12

WCIĄGARKI 

77

Uciąg 9.000 Kg
Silnik wysokoprężny o mocy 140 Hp (104 Kw) z chłodzeniem wodnym i zapłonem elektronicznym 12 V.
Bębny o średnicy 450 mm, z szyjką wykonaną ze stali obrobionej termicznie.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 2.300 mm. x 3.545 mm. x 2.260 mm.
Ciężar 3.250 Kg
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WCIĄGARKI 



Wciągarka ARS510
TL3346

Wciągarka hydrauliczna model ARS510 do układania linii napowietrznych i podziemnych. Zamknięty obwód 
hydrauliczny ze zmianą prędkości w obu kierunkach obrotu. Hamulec hydrauliczny ujemny z napędem 
automatycznym. Dynamometr do automatycznego sterowania uciągu. Układ chłodzenia oleju hydraulicznego. 
Oprzyrządowanie do sterowania obwodów hydraulicznych i silnika. Sztywny wałek do holowania z maksymalną 
prędkością 30 km/h. Nawijarka samoładująca wyposażona w automatyczny nawijacz dostosowany do szpul o 
średnicy zewnętrznej 1.100 i 1.400 mm. Przedni stabilizator mechaniczny z regulowaną wysokością

Uciąg 7.000 Kg
Silnik wysokoprężny o mocy 81 Hp (60 Kw) z chłodzeniem wodnym i zapłonem elektronicznym 12 V.
Bębny o średnicy 400 mm, z szyjką wykonaną ze stali obrobionej termicznie.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 1.750 mm. x 2.480 mm. x 2.147 mm.
Ciężar 2.100 Kg
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Wciągarka ARS500
TL3344

Wciągarka hydrauliczna model ARS500 do układania linii napowietrznych i podziemnych. Maszyna jest 
wyposażona w układ sterowania całkowicie elektroniczny. Zamknięty obwód hydrauliczny bezstopniową regulacją 
prędkości w obu kierunkach obrotu. Układ programowania i sterowania uciągu, który utrzymuje nastawioną 
wartość (nawet gdy jej prędkość spada do "0"), z automatycznym ustawieniem prędkości w funkcji tarcia lub 
przypadkowych obciążeń, które mogą powstawać na długości linii. Hamulec hydrauliczny ujemny z napędem 
automatycznym. Dynamometr do sterowania automatycznego uciągu. Układ chłodzenia oleju hydraulicznego. 
Oprzyrządowanie do sterowania obwodów hydraulicznych i silnika. Sztywny wałek do holowania z maksymalną 
prędkością 30 km/h. Nawijarka rotacyjna samoładująca wyposażona w automatyczny nawijacz dostosowany do 
szpul o średnicy zewnętrznej 1.100 i 1.400 mm. Przedni stabilizator mechaniczny z regulowaną wysokością. 
System programowania i kontroli naciągu. Preinstalacja pod rejestrator   elektroniczny. Urządzenie Uziemiające.
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UWAGA
Całkowicie elektroniczny.

Wysokie Napięcie

0101

12

WCIĄGARKI 

77

Uciąg 9.000 Kg
Silnik wysokoprężny o mocy 140 Hp (104 Kw) z chłodzeniem wodnym i zapłonem elektronicznym 12 V.
Bębny o średnicy 450 mm, z szyjką wykonaną ze stali obrobionej termicznie.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 2.300 mm. x 3.545 mm. x 2.260 mm.
Ciężar 3.250 Kg
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Rejestrator Elektroniczny Uciągu
TL4966 

Wszystkie urządzenia Tesmec 
mają zapewniony ciągły 

rozwój i ulepszanie wyrobu z 
serwisem gwarantowanym 
na całym obszarze kraju.

Urządzenie to może nadzorować czynności układania poprzez 
zbieranie odpowiednich danych, takich jak:

Uciąg z kontrolą wstępnie ustawionej wartości granicznej.
Prędkość układania.
Długość ułożona w metrach.

Dla każdej czynności urządzenie może rejestrować następujące 
informacje:

Data i godzina rozpoczęcia badania.
Uzyskana wartość graniczna uciągu.
Pobieranie wartości w funkcji ułożonych metrów.
Data i godzina zakończenia badania.

Ponadto rejestrator jest wyposażony w drukarkę, która pozwala 
wydrukować dane pokazywane na ekranie, zarówno w czasie 
rzeczywistym, jak w terminie późniejszym. Również można 
drukować wykresy wykonanej pracy. Urządzenie może być 
podłączone do PC w celu zapisania danych.

Napięcie 12 lub 28 V.
Ekran z dwoma wierszami po 16 znaków.
Wymiary: 370 mm. x 125 mm. x 173 mm.

Maszyna hamująca FRS301
TL3426

Maszyna hamująca hydrauliczna model FRS301 do napinania przewodu napowietrznego i światłowodu (OPGW). 
Otwarty obwód hydrauliczny z bardzo czułą regulacją hamulca i minimalnymi odchyleniami od ustawionej wartości 
hamowania w przypadku zmiany prędkości układania. Hamulec hydrauliczny ujemny z napędem automatycznym. 
Dynamometr do automatycznego sterowania uciągu. Układ chłodzenia oleju hydraulicznego. Mechaniczny licznik 
metrów. Sztywny wałek do holowania z maksymalną prędkością 30 Km/h z mechanicznym hamulcem 
postojowym. Urządzenie Uziemiające. Uziemiające.

UWAGA
Bębny 1500 mm specjalne 
do światłowodów.
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Wysokie Napięcie

0101

14 15

Skrzynia redukcyjna 3-położeniowa:
- Położenie neutralne do ładowania / wyładowania przewodów.
- Hamowanie zmniejszone (150 Kg - 500 DGS) (1,5 - 5 kN).
- Hamowanie znamionowe.

Przedni stabilizator mechaniczny z regulowaną wysokością.
Hamowanie 2.500 Kg
Bębny o średnicy 1.500 mm, szyjkę tworzą wymienne elementy z nylonu o wysokiej wytrzymałości.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 2.770 mm. x 4.615 mm. x 1.730 mm.
Ciężar 1.950 Kg

Oferowany 

WYNAJEM 

REJESTRATOR ELEKTRONICZNY UCIĄGU MASZYNY HAMUJĄCE HYDRAULICZNE



Rejestrator Elektroniczny Uciągu
TL4966 

Wszystkie urządzenia Tesmec 
mają zapewniony ciągły 

rozwój i ulepszanie wyrobu z 
serwisem gwarantowanym 
na całym obszarze kraju.

Urządzenie to może nadzorować czynności układania poprzez 
zbieranie odpowiednich danych, takich jak:

Uciąg z kontrolą wstępnie ustawionej wartości granicznej.
Prędkość układania.
Długość ułożona w metrach.

Dla każdej czynności urządzenie może rejestrować następujące 
informacje:

Data i godzina rozpoczęcia badania.
Uzyskana wartość graniczna uciągu.
Pobieranie wartości w funkcji ułożonych metrów.
Data i godzina zakończenia badania.

Ponadto rejestrator jest wyposażony w drukarkę, która pozwala 
wydrukować dane pokazywane na ekranie, zarówno w czasie 
rzeczywistym, jak w terminie późniejszym. Również można 
drukować wykresy wykonanej pracy. Urządzenie może być 
podłączone do PC w celu zapisania danych.

Napięcie 12 lub 28 V.
Ekran z dwoma wierszami po 16 znaków.
Wymiary: 370 mm. x 125 mm. x 173 mm.

Maszyna hamująca FRS301
TL3426

Maszyna hamująca hydrauliczna model FRS301 do napinania przewodu napowietrznego i światłowodu (OPGW). 
Otwarty obwód hydrauliczny z bardzo czułą regulacją hamulca i minimalnymi odchyleniami od ustawionej wartości 
hamowania w przypadku zmiany prędkości układania. Hamulec hydrauliczny ujemny z napędem automatycznym. 
Dynamometr do automatycznego sterowania uciągu. Układ chłodzenia oleju hydraulicznego. Mechaniczny licznik 
metrów. Sztywny wałek do holowania z maksymalną prędkością 30 Km/h z mechanicznym hamulcem 
postojowym. Urządzenie Uziemiające. Uziemiające.

UWAGA
Bębny 1500 mm specjalne 
do światłowodów.
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Wysokie Napięcie

0101

14 15

Skrzynia redukcyjna 3-położeniowa:
- Położenie neutralne do ładowania / wyładowania przewodów.
- Hamowanie zmniejszone (150 Kg - 500 DGS) (1,5 - 5 kN).
- Hamowanie znamionowe.

Przedni stabilizator mechaniczny z regulowaną wysokością.
Hamowanie 2.500 Kg
Bębny o średnicy 1.500 mm, szyjkę tworzą wymienne elementy z nylonu o wysokiej wytrzymałości.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 2.770 mm. x 4.615 mm. x 1.730 mm.
Ciężar 1.950 Kg

Oferowany 

WYNAJEM 

REJESTRATOR ELEKTRONICZNY UCIĄGU MASZYNY HAMUJĄCE HYDRAULICZNE



Maszyna hamująca FRS403
TL3428

Maszyna hamująca hydrauliczna do napinania przewodów napowietrznych simpleks, dupleks i światłowodów 
(OPGW). Otwarty obwód hydrauliczny z bardzo czułą regulacją hamulca i minimalnymi odchyleniami od 
ustawionej wartości hamowania w przypadku zmiany prędkości układania. Hamulec hydrauliczny ujemny z 
napędem automatycznym. Dynamometr do automatycznego sterowania uciągu. Układ chłodzenia oleju 
hydraulicznego. Mechaniczny licznik metrów. Sztywny wałek do holowania z maksymalną prędkością 30 Km/h z 
mechanicznym hamulcem postojowym.

UWAGA 
Bębny 1500 mm specjalne 
do światłowodów.

1800

3600

2
8
1
5

Maszyna hamująca FRS404 + Rekuperator
TL4851

Maszyna hamująca FRS404 z silnikiem wysokoprężnym o mocy 34 Hp ( 25  Kw) do czynności odzyskiwania. 
Kompletna z poborem mocy do zasilania mocowania bębnów i głowicy hydraulicznej, ze sterowaniem zależnym.
Urządzenie Uziemiające.

UWAGA 
Do czynności 
odzyskiwania.

1810
1810
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Wysokie Napięcie
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Skrzynia redukcyjna 3-położeniowa:
- Położenie neutralne do ładowania / wyładowania przewodów.
- Hamowanie zmniejszone (200 Kg - 600 Kg ) (2-6 kN).
- Hamowanie znamionowe.

Przedni stabilizator mechaniczny z regulowaną wysokością.
Hamowanie 4.000 Kg
Bębny o średnicy 1.500 mm, szyjkę tworzą wymienne elementy z nylonu o wysokiej wytrzymałości.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 2.815 mm. x 3.600 mm. x 1.810 mm.
Ciężar 2.300 Kg

Skrzynia redukcyjna 3-położeniowa:
- Położenie neutralne do ładowania / wyładowania przewodów.
- Hamowanie zmniejszone (200 Kg - 600 DGS) (2 - 6 kN).
- Hamowanie znamionowe.

Przedni stabilizator mechaniczny z regulowaną wysokością.
Hamowanie 4.000 Kg
Bębny o średnicy 1.500 mm, szyjkę tworzą wymienne elementy z nylonu o wysokiej wytrzymałości.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 2.762 mm. x 4.856 mm. x 1.810 mm.
Uciąg 4.000 Kg
Ciężar 2.600 Kg

MASZYNY HAMUJĄCE HYDRAULICZNE MASZYNY HAMUJĄCE HYDRAULICZNE



Maszyna hamująca FRS403
TL3428

Maszyna hamująca hydrauliczna do napinania przewodów napowietrznych simpleks, dupleks i światłowodów 
(OPGW). Otwarty obwód hydrauliczny z bardzo czułą regulacją hamulca i minimalnymi odchyleniami od 
ustawionej wartości hamowania w przypadku zmiany prędkości układania. Hamulec hydrauliczny ujemny z 
napędem automatycznym. Dynamometr do automatycznego sterowania uciągu. Układ chłodzenia oleju 
hydraulicznego. Mechaniczny licznik metrów. Sztywny wałek do holowania z maksymalną prędkością 30 Km/h z 
mechanicznym hamulcem postojowym.

UWAGA 
Bębny 1500 mm specjalne 
do światłowodów.
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Maszyna hamująca FRS404 + Rekuperator
TL4851

Maszyna hamująca FRS404 z silnikiem wysokoprężnym o mocy 34 Hp ( 25  Kw) do czynności odzyskiwania. 
Kompletna z poborem mocy do zasilania mocowania bębnów i głowicy hydraulicznej, ze sterowaniem zależnym.
Urządzenie Uziemiające.
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Do czynności 
odzyskiwania.
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Skrzynia redukcyjna 3-położeniowa:
- Położenie neutralne do ładowania / wyładowania przewodów.
- Hamowanie zmniejszone (200 Kg - 600 Kg ) (2-6 kN).
- Hamowanie znamionowe.

Przedni stabilizator mechaniczny z regulowaną wysokością.
Hamowanie 4.000 Kg
Bębny o średnicy 1.500 mm, szyjkę tworzą wymienne elementy z nylonu o wysokiej wytrzymałości.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 2.815 mm. x 3.600 mm. x 1.810 mm.
Ciężar 2.300 Kg

Skrzynia redukcyjna 3-położeniowa:
- Położenie neutralne do ładowania / wyładowania przewodów.
- Hamowanie zmniejszone (200 Kg - 600 DGS) (2 - 6 kN).
- Hamowanie znamionowe.

Przedni stabilizator mechaniczny z regulowaną wysokością.
Hamowanie 4.000 Kg
Bębny o średnicy 1.500 mm, szyjkę tworzą wymienne elementy z nylonu o wysokiej wytrzymałości.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 2.762 mm. x 4.856 mm. x 1.810 mm.
Uciąg 4.000 Kg
Ciężar 2.600 Kg

MASZYNY HAMUJĄCE HYDRAULICZNE MASZYNY HAMUJĄCE HYDRAULICZNE



Maszyna hamująca FRS506
TL5487

Skrzynia redukcyjna 3-położeniowa:
- Położenie neutralne do ładowania / wyładowania przewodów.
- Hamowanie zmniejszone (500 Kg – 2.000 Kg) (5 - 20 kN).
- Hamowanie znamionowe.

Przedni stabilizator mechaniczny z regulowaną wysokością.
Hamowanie 7.500 Kg
Bębny o średnicy 1.500 mm, szyjkę tworzą wymienne elementy z nylonu 
o wysokiej wytrzymałości.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 2.950 mm. x 3.960 mm. x 2.040 mm.
Ciężar 2.900 Kg

Maszyna hamująca hydrauliczna do napinania przewodów napowietrznych simpleks, dupleks i światłowodów 
(OPGW). Otwarty obwód hydrauliczny z bardzo czułą regulacją hamulca i minimalnymi odchyleniami od 
ustawionej wartości hamowania w przypadku zmiany prędkości układania. Hamulec hydrauliczny ujemny z 
napędem automatycznym. Dynamometr do automatycznego sterowania uciągu. Układ chłodzenia oleju 
hydraulicznego. Mechaniczny licznik metrów. Sztywny wałek do holowania z maksymalną prędkością 30 Km/h z 
mechanicznym hamulcem postojowym.

UWAGA
Bębny 1500 mm specjalne 
dla światłowodów.
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Maszyna hamująca FRS507 + Rekuperator
TL3429

Maszyna hamująca FRS507 z silnikiem wysokoprężnym o mocy 34 Hp (25 Kw) do czynności odzyskiwania. 
Kompletna z poborem mocy do zasilania mocowania bębnów i głowicy hydraulicznej, ze sterowaniem 
zależnym. Urządzenie Uziemiające.

UWAGA
Bębny 1500 mm specjalne 
do światłowodów.

UWAGA
Do czynności 
odzyskiwania.
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MASZYNY HAMUJĄCE HYDRAULICZNE

Skrzynia redukcyjna 3-położeniowa:
- Położenie neutralne do ładowania / wyładowania przewodów.
- Hamowanie zmniejszone (500 Kg – 2.000 Kg) (5 - 20 kN).
- Hamowanie znamionowe.

Przedni stabilizator mechaniczny z regulowaną wysokością.
Hamowanie 7.500 Kg
Bębny o średnicy 1.500 mm, szyjkę tworzą wymienne elementy z nylonu o wysokiej wytrzymałości.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 2.812 mm. x 4.828 mm. x 2.030 mm.
Uciąg 7.500 Kg
Ciężar 3.100 Kg

MASZYNY HAMUJĄCE HYDRAULICZNE



Maszyna hamująca FRS506
TL5487

Skrzynia redukcyjna 3-położeniowa:
- Położenie neutralne do ładowania / wyładowania przewodów.
- Hamowanie zmniejszone (500 Kg – 2.000 Kg) (5 - 20 kN).
- Hamowanie znamionowe.

Przedni stabilizator mechaniczny z regulowaną wysokością.
Hamowanie 7.500 Kg
Bębny o średnicy 1.500 mm, szyjkę tworzą wymienne elementy z nylonu 
o wysokiej wytrzymałości.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 2.950 mm. x 3.960 mm. x 2.040 mm.
Ciężar 2.900 Kg

Maszyna hamująca hydrauliczna do napinania przewodów napowietrznych simpleks, dupleks i światłowodów 
(OPGW). Otwarty obwód hydrauliczny z bardzo czułą regulacją hamulca i minimalnymi odchyleniami od 
ustawionej wartości hamowania w przypadku zmiany prędkości układania. Hamulec hydrauliczny ujemny z 
napędem automatycznym. Dynamometr do automatycznego sterowania uciągu. Układ chłodzenia oleju 
hydraulicznego. Mechaniczny licznik metrów. Sztywny wałek do holowania z maksymalną prędkością 30 Km/h z 
mechanicznym hamulcem postojowym.

UWAGA
Bębny 1500 mm specjalne 
dla światłowodów.
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Maszyna hamująca FRS507 + Rekuperator
TL3429

Maszyna hamująca FRS507 z silnikiem wysokoprężnym o mocy 34 Hp (25 Kw) do czynności odzyskiwania. 
Kompletna z poborem mocy do zasilania mocowania bębnów i głowicy hydraulicznej, ze sterowaniem 
zależnym. Urządzenie Uziemiające.

UWAGA
Bębny 1500 mm specjalne 
do światłowodów.

UWAGA
Do czynności 
odzyskiwania.
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MASZYNY HAMUJĄCE HYDRAULICZNE

Skrzynia redukcyjna 3-położeniowa:
- Położenie neutralne do ładowania / wyładowania przewodów.
- Hamowanie zmniejszone (500 Kg – 2.000 Kg) (5 - 20 kN).
- Hamowanie znamionowe.

Przedni stabilizator mechaniczny z regulowaną wysokością.
Hamowanie 7.500 Kg
Bębny o średnicy 1.500 mm, szyjkę tworzą wymienne elementy z nylonu o wysokiej wytrzymałości.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 2.812 mm. x 4.828 mm. x 2.030 mm.
Uciąg 7.500 Kg
Ciężar 3.100 Kg

MASZYNY HAMUJĄCE HYDRAULICZNE



Wciągarki + Maszyna hamująca
TLA582

Wciągarka hydrauliczna model AFS301 do układania linii napowietrznych. Zamknięty obwód hydrauliczny z 
bezstopniową regulacją prędkości w obu kierunkach obrotu. Maszyna jest wyposażona w układ programowania i 
sterowania uciągu, który utrzymuje nastawioną wartość (nawet gdy jej prędkość spada do "0"), z automatycznym 
ustawieniem prędkości w funkcji tarcia lub przypadkowych obciążeń, które mogą powstawać na długości linii. 
Hamulec hydrauliczny ujemny z napędem automatycznym. Dynamometr do sterowania automatycznego uciągu. 
Układ chłodzenia oleju hydraulicznego. Mechaniczny licznik metrów. Tablica kontrolna dla obwodów 
hydraulicznych i silnika wysokoprężnego. Sztywny wałek do holowania z maksymalną prędkością 30 km/h z 
mechanicznym hamulcem postojowym. Urządzenie Uziemiające.

3700

1900

2
6
0
0

Wciągarka + Maszyna hamująca
TL4737

Wciągarka hydrauliczna model AFS404 do układania linii napowietrznych, zwykła lub binarna. Maszyna jest 
wyposażona w układ sterujący całkowicie elektroniczny. Zamknięty obwód hydrauliczny z bezstopniową 
regulacją prędkości w obu kierunkach obrotu. Maszyna jest wyposażona w układ programowania i sterowania 
uciągu, który utrzymuje nastawioną wartość (nawet gdy jej prędkość spada do "0"), z automatycznym 
ustawieniem prędkości w funkcji tarcia lub przypadkowych obciążeń, które mogą powstawać na długości linii. 
Hamulec hydrauliczny ujemny z napędem automatycznym. Dynamometr do sterowania automatycznego 
uciągu. Układ chłodzenia oleju hydraulicznego. Metromierz cyfrowy. Tablica kontrolna dla obwodów 
hydraulicznych i silnika wysokoprężnego. Sztywny wałek do holowania z maksymalną prędkością 30 km/h z 
mechanicznym hamulcem postojowym. Urządzenie Uziemiające. 

3510

1960

2
7
9
0

UWAGA
Całkowicie elektroniczny.

Wysokie Napięcie

0101

Skrzynia redukcyjna 3-położeniowa:
- Położenie neutralne do ładowania / wyładowania przewodów.
- Hamowanie zmniejszone (150 Kg) (1,5 kN).
- Hamowanie znamionowe.

Hydrauliczny odbiór mocy do zasilania uchwytu bębnów z głowicą hydrauliczną lub przewijarką.
Przedni stabilizator mechaniczny z regulowaną wysokością.
Uciąg 2.500 Kg
Hamowanie 2.500 Kg
Silnik wysokoprężny o mocy 34 HP (25 Kw) z chłodzeniem wodnym i zapłonem elektronicznym 12 V.
Bębny o średnicy 1.500 mm, szyjkę tworzą wymienne elementy z nylonu o wysokiej wytrzymałości.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 2.600 mm. x 3.700 mm. x 1.900 mm.
Ciężar 2.300 Kg

20

22

Skrzynia redukcyjna 3-położeniowa:
- Położenie neutralne do ładowania / wyładowania przewodów.
- Hamowanie zmniejszone (1÷7 kN).
- Hamowanie znamionowe.

Hydrauliczny odbiór mocy do zasilania uchwytu bębnów z głowicą hydrauliczną lub przewijarką.
Przedni stabilizator hydrauliczny z regulowaną wysokością.
Uciąg 4.500 Kg
Hamowanie 4.500 Kg
Silnik wysokoprężny o mocy 85 Hp (63 Kw) z chłodzeniem wodnym i zapłonem elektronicznym 12 V.
Bębny o średnicy 1.500 mm, szyjkę tworzą wymienne elementy z nylonu o 
wysokiej wytrzymałości.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 2.790 mm. x 3.510  mm. x 1.960 mm.
Ciężar 3.000 Kg

21

44

WCIĄGARKI + MASZYNY HAMUJĄCE

NOTA
Wersja specjalna AFS303 Z controlą electroniczną 
i silnikiem 34 kW.

WCIĄGARKI + MASZYNY HAMUJĄCE



Wciągarki + Maszyna hamująca
TLA582

Wciągarka hydrauliczna model AFS301 do układania linii napowietrznych. Zamknięty obwód hydrauliczny z 
bezstopniową regulacją prędkości w obu kierunkach obrotu. Maszyna jest wyposażona w układ programowania i 
sterowania uciągu, który utrzymuje nastawioną wartość (nawet gdy jej prędkość spada do "0"), z automatycznym 
ustawieniem prędkości w funkcji tarcia lub przypadkowych obciążeń, które mogą powstawać na długości linii. 
Hamulec hydrauliczny ujemny z napędem automatycznym. Dynamometr do sterowania automatycznego uciągu. 
Układ chłodzenia oleju hydraulicznego. Mechaniczny licznik metrów. Tablica kontrolna dla obwodów 
hydraulicznych i silnika wysokoprężnego. Sztywny wałek do holowania z maksymalną prędkością 30 km/h z 
mechanicznym hamulcem postojowym. Urządzenie Uziemiające.
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Wciągarka + Maszyna hamująca
TL4737

Wciągarka hydrauliczna model AFS404 do układania linii napowietrznych, zwykła lub binarna. Maszyna jest 
wyposażona w układ sterujący całkowicie elektroniczny. Zamknięty obwód hydrauliczny z bezstopniową 
regulacją prędkości w obu kierunkach obrotu. Maszyna jest wyposażona w układ programowania i sterowania 
uciągu, który utrzymuje nastawioną wartość (nawet gdy jej prędkość spada do "0"), z automatycznym 
ustawieniem prędkości w funkcji tarcia lub przypadkowych obciążeń, które mogą powstawać na długości linii. 
Hamulec hydrauliczny ujemny z napędem automatycznym. Dynamometr do sterowania automatycznego 
uciągu. Układ chłodzenia oleju hydraulicznego. Metromierz cyfrowy. Tablica kontrolna dla obwodów 
hydraulicznych i silnika wysokoprężnego. Sztywny wałek do holowania z maksymalną prędkością 30 km/h z 
mechanicznym hamulcem postojowym. Urządzenie Uziemiające. 
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UWAGA
Całkowicie elektroniczny.

Wysokie Napięcie

0101

Skrzynia redukcyjna 3-położeniowa:
- Położenie neutralne do ładowania / wyładowania przewodów.
- Hamowanie zmniejszone (150 Kg) (1,5 kN).
- Hamowanie znamionowe.

Hydrauliczny odbiór mocy do zasilania uchwytu bębnów z głowicą hydrauliczną lub przewijarką.
Przedni stabilizator mechaniczny z regulowaną wysokością.
Uciąg 2.500 Kg
Hamowanie 2.500 Kg
Silnik wysokoprężny o mocy 34 HP (25 Kw) z chłodzeniem wodnym i zapłonem elektronicznym 12 V.
Bębny o średnicy 1.500 mm, szyjkę tworzą wymienne elementy z nylonu o wysokiej wytrzymałości.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 2.600 mm. x 3.700 mm. x 1.900 mm.
Ciężar 2.300 Kg
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22

Skrzynia redukcyjna 3-położeniowa:
- Położenie neutralne do ładowania / wyładowania przewodów.
- Hamowanie zmniejszone (1÷7 kN).
- Hamowanie znamionowe.

Hydrauliczny odbiór mocy do zasilania uchwytu bębnów z głowicą hydrauliczną lub przewijarką.
Przedni stabilizator hydrauliczny z regulowaną wysokością.
Uciąg 4.500 Kg
Hamowanie 4.500 Kg
Silnik wysokoprężny o mocy 85 Hp (63 Kw) z chłodzeniem wodnym i zapłonem elektronicznym 12 V.
Bębny o średnicy 1.500 mm, szyjkę tworzą wymienne elementy z nylonu o 
wysokiej wytrzymałości.
Wymiary (wysokość x długość x szerokość) 2.790 mm. x 3.510  mm. x 1.960 mm.
Ciężar 3.000 Kg

21

44

WCIĄGARKI + MASZYNY HAMUJĄCE

NOTA
Wersja specjalna AFS303 Z controlą electroniczną 
i silnikiem 34 kW.

WCIĄGARKI + MASZYNY HAMUJĄCE



Zdalne sterowanie dla indywidualnego przewodu.
Potencjometr do regulacji uciągu.
Joy-stick elektroniczny do sterowania obrotu bębnów.
Joy-stick elektroniczny do sterowania liczby obrotów silnika.
Przycisk zatrzymania awaryjnego.
Wymiary 570 x 150 x 275 mm.
Ciężar 4,5 Kg

Zdalne sterowanie dla indywidualnego przewodu.
2 Potencjometr do regulacji uciągu.
2 Joy-stick elektroniczny do sterowania obrotu bębnów.
Joy-stick elektroniczny do sterowania liczby obrotów silnika.
Przycisk zatrzymania awaryjnego.
Wymiary 570 x 150 x 275 mm.
Ciężar 4,5 Kg

Zastosowane we wszystkich urządzeniach ciągnących o zdolności równej lub wyższej 4.000 Kg (Wymagane są pompy 
hydrauliczne z kartami elektronicznymi). Maksymalny zasięg działania dla tych urządzeń wynosi 30 metrów. Skrzynia 
jest wykonana ze specjalnej żywicy odpornej na uderzenia i posiada stopień ochrony IP65. Urządzenia do zdalnego 
sterowania przewodowego pozwalają manipulować maszyną w innym położeniu niż na desce rozdzielczej.

W szczególności można dokonywać następujących sterowań:
     Regulowanie wartości uciągu.
     Sterownie kierunku i prędkości obrotu.
     Sterowanie liczby obrotów silnika wysokoprężnego.
     Zatrzymanie wszystkich funkcji maszyny..

UWAGA
Duża łatwość manipulacji przy 
pomocy wybieraka pozwala na 
indywidualne wykorzystanie.

Przycisk zatrzymania 
awaryjnego.

Potencjometr do 
regulacji uciągu.

Potencjometr do 
regulacji uciągu.

Joy-sticki elektroniczne

Model AXC005 
TL5488

Model AXC006
TL5489

Indywidualne zdalne sterowanie bezprzewodowe bez ekranu z następującymi urządzeniami.
Potencjometr do regulacji uciągu.
Joy-stick elektroniczny do sterowania obrotu bębnów.
Joy-stick elektroniczny do sterowania liczby obrotów silnika.
Przycisk zatrzymania awaryjnego.
Wymiary 235 mm x 160 x 160 mm.
Ciężar 2,1 Kg

Zastosowane we wszystkich urządzeniach ciągnących o zdolności równej lub wyższej 4.000 Kg (Wymagane są pompy 
hydrauliczne z kartami elektronicznymi). Maksymalny zasięg działania dla tych urządzeń wynosi 150 metrów. Skrzynia 
jest wykonana ze specjalnej żywicy odpornej na uderzenia i posiada stopień ochrony IP65. Urządzenia do zdalnego 
sterowania bezprzewodowego pozwalają manipulować maszyną w innym położeniu niż na desce rozdzielczej.

W szczególności można dokonywać następujących sterowań:
     Regulowanie wartości uciągu.
     Sterownie kierunkiem i prędkością obrotu.
     Sterowanie liczbą obrotów silnika wysokoprężnego.
     Zatrzymanie wszystkich funkcji maszyny.

UWAGA
Z pozycją TL5493 jest dostarczany model 
AXH010.
Opcja z ekranem do wyświetlania wartości uciągu, 
prędkości układania i ułożonych metrów.

Model AXH007
TL5490

Model AXH008 
TL5491

Podwójne zdalne sterowanie bezprzewodowe bez ekranu z następującymi urządzeniami.
2 Potencjometr do regulacji uciągu.
2 Joy-stick elektroniczny do sterowania obrotu bębnów.
Joy-stick elektroniczny do sterowania liczby obrotów silnika.
Przycisk zatrzymania awaryjnego.
Wybierak do użycia indywidualnego lub dupleks.
Wymiary 235 mm x 160 x 160 mm.
Ciężar 2,1 Kg

UWAGA
Z pozycją TL5492 jest dostarczany model 
AXH009.
Opcja z ekranem do wyświetlania wartości uciągu, 
prędkości układania i ułożonych metrów.

Wysokie Napięcie

0101

2322

ZDALNE STEROWANIE PRZEWODOWE ZDALNE STEROWANIE BEZPRZEWODOWE



Zdalne sterowanie dla indywidualnego przewodu.
Potencjometr do regulacji uciągu.
Joy-stick elektroniczny do sterowania obrotu bębnów.
Joy-stick elektroniczny do sterowania liczby obrotów silnika.
Przycisk zatrzymania awaryjnego.
Wymiary 570 x 150 x 275 mm.
Ciężar 4,5 Kg

Zdalne sterowanie dla indywidualnego przewodu.
2 Potencjometr do regulacji uciągu.
2 Joy-stick elektroniczny do sterowania obrotu bębnów.
Joy-stick elektroniczny do sterowania liczby obrotów silnika.
Przycisk zatrzymania awaryjnego.
Wymiary 570 x 150 x 275 mm.
Ciężar 4,5 Kg

Zastosowane we wszystkich urządzeniach ciągnących o zdolności równej lub wyższej 4.000 Kg (Wymagane są pompy 
hydrauliczne z kartami elektronicznymi). Maksymalny zasięg działania dla tych urządzeń wynosi 30 metrów. Skrzynia 
jest wykonana ze specjalnej żywicy odpornej na uderzenia i posiada stopień ochrony IP65. Urządzenia do zdalnego 
sterowania przewodowego pozwalają manipulować maszyną w innym położeniu niż na desce rozdzielczej.

W szczególności można dokonywać następujących sterowań:
     Regulowanie wartości uciągu.
     Sterownie kierunku i prędkości obrotu.
     Sterowanie liczby obrotów silnika wysokoprężnego.
     Zatrzymanie wszystkich funkcji maszyny..

UWAGA
Duża łatwość manipulacji przy 
pomocy wybieraka pozwala na 
indywidualne wykorzystanie.

Przycisk zatrzymania 
awaryjnego.

Potencjometr do 
regulacji uciągu.

Potencjometr do 
regulacji uciągu.

Joy-sticki elektroniczne

Model AXC005 
TL5488

Model AXC006
TL5489

Indywidualne zdalne sterowanie bezprzewodowe bez ekranu z następującymi urządzeniami.
Potencjometr do regulacji uciągu.
Joy-stick elektroniczny do sterowania obrotu bębnów.
Joy-stick elektroniczny do sterowania liczby obrotów silnika.
Przycisk zatrzymania awaryjnego.
Wymiary 235 mm x 160 x 160 mm.
Ciężar 2,1 Kg

Zastosowane we wszystkich urządzeniach ciągnących o zdolności równej lub wyższej 4.000 Kg (Wymagane są pompy 
hydrauliczne z kartami elektronicznymi). Maksymalny zasięg działania dla tych urządzeń wynosi 150 metrów. Skrzynia 
jest wykonana ze specjalnej żywicy odpornej na uderzenia i posiada stopień ochrony IP65. Urządzenia do zdalnego 
sterowania bezprzewodowego pozwalają manipulować maszyną w innym położeniu niż na desce rozdzielczej.

W szczególności można dokonywać następujących sterowań:
     Regulowanie wartości uciągu.
     Sterownie kierunkiem i prędkością obrotu.
     Sterowanie liczbą obrotów silnika wysokoprężnego.
     Zatrzymanie wszystkich funkcji maszyny.

UWAGA
Z pozycją TL5493 jest dostarczany model 
AXH010.
Opcja z ekranem do wyświetlania wartości uciągu, 
prędkości układania i ułożonych metrów.

Model AXH007
TL5490

Model AXH008 
TL5491

Podwójne zdalne sterowanie bezprzewodowe bez ekranu z następującymi urządzeniami.
2 Potencjometr do regulacji uciągu.
2 Joy-stick elektroniczny do sterowania obrotu bębnów.
Joy-stick elektroniczny do sterowania liczby obrotów silnika.
Przycisk zatrzymania awaryjnego.
Wybierak do użycia indywidualnego lub dupleks.
Wymiary 235 mm x 160 x 160 mm.
Ciężar 2,1 Kg

UWAGA
Z pozycją TL5492 jest dostarczany model 
AXH009.
Opcja z ekranem do wyświetlania wartości uciągu, 
prędkości układania i ułożonych metrów.

Wysokie Napięcie

0101

2322

ZDALNE STEROWANIE PRZEWODOWE ZDALNE STEROWANIE BEZPRZEWODOWE



Budowa liny

Lina stalowa pleciona nieodkrętna. Duża elastyczność zapewnia jej wysoką wydajność w 
czasie operacji układania. Jest dostarczana z pętlami na końcach, nawinięta na bębny 
stalowe model BOF lub BOC zależnie od zamówienia.

UWAGA
Podane pozycje są 
standardowe, konsultować w 
przypadku innych wymiarów.

Pilot Lina stalowa
TL3433

Dzięki dużej elastyczności i wysokiej wytrzymałości jest niewątpliwie idealnym rozwiązaniem zarówno do 
układania napowietrznego jak dla światłowodów. W różnych procesach produkcji wyrób jest poddawany surowej 
kontroli jakości. Są dostarczane z pętlami na końcach i nawijane na stalowe szpule lub w pudłach kartonowych 
(łatwo zwijane).

Razem z tą pozycją jest dostarczana lina nieodkrętna 
zaprojektowana do specyficznych prac gdzie wymagana jest dobra 
izolacja. Szczególnie wskazana w zastosowaniu do prac w bliskości 
linii

UWAGA
Podane pozycje są standardowe, konsultować w 
przypadku innych wymiarów.

TL5893

Pilot linowy
TL3381

Wysokie Napięcie

0101

25

TL3381

TL3383

TL3386

TL5494

12

14

16

18

REFERENCE DIAMETER (mm) BREAKING STRAIN(kn) LONGITUDE (mts)

35

43

50

70

1000

1000

1000

1000

TL5893

TL5894

TL5895

12

14

16

REFERENCE DIAMETER (mm) BREAKING STRAIN(kn) LONGITUDE (mts)

20

27

36

1000

1000

1000

24

TL3433

TL3434

TL3438

TL3440

TL3437

TL3444

10

10

13

13

13

16

REFERENCE DIAMETER (mm) BREAKING STRAIN(kn) LONGITUDE (mts)

68

68

105

105

105

160

0500

1200

0500

0800

1600

0900

LINY STALOWE LINY NIEODKRĘTNE



Budowa liny

Lina stalowa pleciona nieodkrętna. Duża elastyczność zapewnia jej wysoką wydajność w 
czasie operacji układania. Jest dostarczana z pętlami na końcach, nawinięta na bębny 
stalowe model BOF lub BOC zależnie od zamówienia.

UWAGA
Podane pozycje są 
standardowe, konsultować w 
przypadku innych wymiarów.

Pilot Lina stalowa
TL3433

Dzięki dużej elastyczności i wysokiej wytrzymałości jest niewątpliwie idealnym rozwiązaniem zarówno do 
układania napowietrznego jak dla światłowodów. W różnych procesach produkcji wyrób jest poddawany surowej 
kontroli jakości. Są dostarczane z pętlami na końcach i nawijane na stalowe szpule lub w pudłach kartonowych 
(łatwo zwijane).

Razem z tą pozycją jest dostarczana lina nieodkrętna 
zaprojektowana do specyficznych prac gdzie wymagana jest dobra 
izolacja. Szczególnie wskazana w zastosowaniu do prac w bliskości 
linii

UWAGA
Podane pozycje są standardowe, konsultować w 
przypadku innych wymiarów.

TL5893

Pilot linowy
TL3381

Wysokie Napięcie

0101

25

TL3381

TL3383

TL3386

TL5494

12

14

16

18

REFERENCE DIAMETER (mm) BREAKING STRAIN(kn) LONGITUDE (mts)

35

43

50

70

1000

1000

1000

1000

TL5893

TL5894

TL5895

12

14

16

REFERENCE DIAMETER (mm) BREAKING STRAIN(kn) LONGITUDE (mts)

20

27

36

1000

1000

1000

24

TL3433

TL3434

TL3438

TL3440

TL3437

TL3444

10

10

13

13

13

16

REFERENCE DIAMETER (mm) BREAKING STRAIN(kn) LONGITUDE (mts)

68

68

105

105

105

160

0500

1200

0500

0800

1600

0900

LINY STALOWE LINY NIEODKRĘTNE



Szpule są wykonane ze stali spawanej i pokryte farbą ochronną. Szpule mogą być stałe (BOF) lub zdejmowane albo 
stożkowe (BOC). 

Tablice z najczęściej stosowanymi szpulami i ich maksymalne pojemności:

Szpule stalowe przeznaczone na liny- piloty
TL3353

Stojak do układania szpul o mocnej budowie i łatwy w obsłudze. Budowa całkowicie rozbieralna ułatwia transport.

UWAGA
Na zamówienie można dostarczyć z hamulcem tarczowym.

Stojaki do układania szpul 
TL3400

D
.m

a
x

A

B

C

D
.m

in

Wysokie Napięcie

0101

26

BOF010

BOF020

BOF030

BOC040

BOC050

TL3353

TL3354

TL3355

TL3351

TL3352

420

420

420

420

420

MODELREFERENCE A B C D WEIGHT(kg)

560

560

560

560

560

570

570

570

590

590

1100

1400

1900

1100

1400

065

105

135

072

112

10

2.400

3.600

12

1.600

2.400

13

1.600

2.400

14

1.100

2.200

16

900

1.800

18

-

1.200

20

-

1.000

22

-

900

24

-

800

CABLES DIMENSIONS

Steel TL3353

Steel TL3354

CAPACITY (m)

CAPACITY (m)

(mm)

27

CVC002

CVC201

TL3400

TL5495

2550

3020

MODELREFERENCE A B C D min D max

1325

1060

1060

1130

1100

-

1400

1900

2000

2600

85

150

CAPACITY (kg) WEIGHT(kg)

DIMENSIONS (mm)

SZPULE STALOWE PRZEZNACZONE NA LINY- PILOTY STOJAKI DO UKŁADANIA SZPUL TYPU KOŁYSKA



Szpule są wykonane ze stali spawanej i pokryte farbą ochronną. Szpule mogą być stałe (BOF) lub zdejmowane albo 
stożkowe (BOC). 

Tablice z najczęściej stosowanymi szpulami i ich maksymalne pojemności:

Szpule stalowe przeznaczone na liny- piloty
TL3353

Stojak do układania szpul o mocnej budowie i łatwy w obsłudze. Budowa całkowicie rozbieralna ułatwia transport.

UWAGA
Na zamówienie można dostarczyć z hamulcem tarczowym.

Stojaki do układania szpul 
TL3400

D
.m

a
x

A

B

C

D
.m

in

Wysokie Napięcie

0101

26

BOF010

BOF020

BOF030

BOC040

BOC050

TL3353

TL3354

TL3355

TL3351

TL3352

420

420

420

420

420

MODELREFERENCE A B C D WEIGHT(kg)

560

560

560

560

560

570

570

570

590

590

1100

1400

1900

1100

1400

065

105

135

072

112

10

2.400

3.600

12

1.600

2.400

13

1.600

2.400

14

1.100

2.200

16

900

1.800

18

-

1.200

20

-

1.000

22

-

900

24

-

800

CABLES DIMENSIONS

Steel TL3353

Steel TL3354

CAPACITY (m)

CAPACITY (m)

(mm)

27

CVC002

CVC201

TL3400

TL5495

2550

3020

MODELREFERENCE A B C D min D max

1325

1060

1060

1130

1100

-

1400

1900

2000

2600

85

150

CAPACITY (kg) WEIGHT(kg)

DIMENSIONS (mm)

SZPULE STALOWE PRZEZNACZONE NA LINY- PILOTY STOJAKI DO UKŁADANIA SZPUL TYPU KOŁYSKA



Stojak do układania szpul mechaniczny 
TL3402

Stojak do układania szpul, mocnej budowy i łatwy w obsłudze. Budowa całkowicie rozbieralna ułatwia transport. 
Wyposażony w chwytak ze stałymi klinami, który pozwala używać szpule drewniane. Posiada układ hamulca 
tarczowego do sterowania szpuli.

E

B

D D

A

C

MODELREFERENCE A C minB min B max C max D E min E max CAPACITY (kg) WEIGHT(kg)

DIMENSIONS (mm)

CVM200TL3402 1600 1000 1400 700 1100 610 1450 2000 4000 221

Stojak do układania szpul hydrauliczny
TL3401

Minimalna szpula 750 mm i maksymalna 2500 mm.
Pojemność 7000 Kg
Ciężar 330 Kg

UWAGA
Komplet węży TUT002 o długości 10 m i 
ciężarze 15 Kg. Pozycja TL3564.

UWAGA
Obejmuje tarczę hamulcową 
(2-ga tarcza opcjonalnie).

Obejmuje zębaty element 
bezpieczeństwa dla obu 
cylindrów hydraulicznych.

Głowica hydrauliczna jest 
opcjonalna.

UWAGA
Włącznie z 
pozycją TL3401

Hydrauliczne stojaki do układania szpul, wykonane ze stali o dużej wytrzymałości, są rozbieralne w celu 
ułatwienia transportu. Dostarcza się je z osią do mocowania szpul i systemem hamulca tarczowego, w celu 
dokładnego sterowania szpuli w czasie układania przewodu. Obejmuje tarczę hamulcową (2-ga tarcza 
opcjonalnie).

Głowica hydrauliczna 
TIH002 sterująca nawijanie 
i do synchronizacji 
hamowania.

Adapter CDA009 do 
stalowych szpul 
standardowych 
(BOF010 - BOF020).

TL3559 TL4745

Moment skręcający 180Kg/m.
Maksymalna prędkość 
obrotowa 45 obr./min.
Ciężar 78 kg.

A

C
B

D

E

Wysokie Napięcie

0101

28 29

STOJAK DO UKŁADANIA SZPUL MECHANICZNY STOJAK DO UKŁADANIA SZPUL HYDRAULICZNY



Stojak do układania szpul mechaniczny 
TL3402

Stojak do układania szpul, mocnej budowy i łatwy w obsłudze. Budowa całkowicie rozbieralna ułatwia transport. 
Wyposażony w chwytak ze stałymi klinami, który pozwala używać szpule drewniane. Posiada układ hamulca 
tarczowego do sterowania szpuli.

E

B

D D

A

C

MODELREFERENCE A C minB min B max C max D E min E max CAPACITY (kg) WEIGHT(kg)

DIMENSIONS (mm)

CVM200TL3402 1600 1000 1400 700 1100 610 1450 2000 4000 221

Stojak do układania szpul hydrauliczny
TL3401

Minimalna szpula 750 mm i maksymalna 2500 mm.
Pojemność 7000 Kg
Ciężar 330 Kg

UWAGA
Komplet węży TUT002 o długości 10 m i 
ciężarze 15 Kg. Pozycja TL3564.

UWAGA
Obejmuje tarczę hamulcową 
(2-ga tarcza opcjonalnie).

Obejmuje zębaty element 
bezpieczeństwa dla obu 
cylindrów hydraulicznych.

Głowica hydrauliczna jest 
opcjonalna.

UWAGA
Włącznie z 
pozycją TL3401

Hydrauliczne stojaki do układania szpul, wykonane ze stali o dużej wytrzymałości, są rozbieralne w celu 
ułatwienia transportu. Dostarcza się je z osią do mocowania szpul i systemem hamulca tarczowego, w celu 
dokładnego sterowania szpuli w czasie układania przewodu. Obejmuje tarczę hamulcową (2-ga tarcza 
opcjonalnie).

Głowica hydrauliczna 
TIH002 sterująca nawijanie 
i do synchronizacji 
hamowania.

Adapter CDA009 do 
stalowych szpul 
standardowych 
(BOF010 - BOF020).

TL3559 TL4745

Moment skręcający 180Kg/m.
Maksymalna prędkość 
obrotowa 45 obr./min.
Ciężar 78 kg.

A

C
B

D

E

Wysokie Napięcie

0101

28 29

STOJAK DO UKŁADANIA SZPUL MECHANICZNY STOJAK DO UKŁADANIA SZPUL HYDRAULICZNY



Pojemność ładunkowa: 30 TN.
Dla szpul o średnicy do 4.200 mm i szerokości 2.800 mm.
Wymiary: 2,80 x 0,70 m.
Ciężar 1.600 Kg

UWAGA
Wszystkie podnośniki do szpul są dostarczane ze świadectwem CE.

Podnośniki do szpul hydrauliczne z wielotonowym udźwigiem
TL2937

Podnośnik do szpul hydrauliczny wykonany ze stali spawanej elektrycznie. Cylindry hydrauliczne napędzane 
pompą ręczną do podnoszenia szpul. Przystosowane do korzystania ze szpul drewnianych i stalowych. Przeguby 
kuliste w podporach o dużej pojemności ładunkowej. Dwa hamulce tarczowe do sterowania obrotu szpuli. Zespół 
wsporników i oś, regulowane na średnicę jaka ma być używana. 

Głowica hydrauliczna do sterowania obrotu, zarówno w fazie odzyskiwania przewodu, jak i hamowania. Centralka 
siłowa.

TL4668

UWAGA
Pozycja TL4669 – Pojemność Kg 2500
Pozycja TL4670 - Pojemność Kg 3400

Wóz do przewozu szpul

Pojemność 1.700 Kg
Maksymalna średnica szpuli 2.500 mm.
Maksymalna szerokość szpuli 1.350 mm.

Wóz do przewozu szpul homologowany do poruszania się na drodze. Dokładne rozwiązanie i bardzo mocna 
struktura gwarantują maksimum bezpieczeństwa. Podnoszenie szpuli jest dokonywane przy pomocy tłoków 
hydraulicznych napędzanych pompą ręczną. Posiada hamulec najazdowy.

Jest dostarczany z 
kołem zapasowym.

Pompa hydrauliczna Hamulec najazdowy

Wysokie Napięcie

0101

30 31

12

15

18

30

TL5227

TL5826

TL5827

TL2937

3500

3500

4000

4200

CAPACITY (TN)REFERENCE

1600

1600

1800

2400

WIDE STEEL (mm)DIAMETER Max. (mm)

2000

2000

2500

2800

DIAMETER Min. (mm)

600

700

700

1600

WEIGHT (kg)

PODNOŚNIKI DO SZPUL HYDRAULICZNE Z WIELOTONOWYM UDŹWIGIEM WÓZ DO PRZEWOZU SZPUL



Pojemność ładunkowa: 30 TN.
Dla szpul o średnicy do 4.200 mm i szerokości 2.800 mm.
Wymiary: 2,80 x 0,70 m.
Ciężar 1.600 Kg

UWAGA
Wszystkie podnośniki do szpul są dostarczane ze świadectwem CE.

Podnośniki do szpul hydrauliczne z wielotonowym udźwigiem
TL2937

Podnośnik do szpul hydrauliczny wykonany ze stali spawanej elektrycznie. Cylindry hydrauliczne napędzane 
pompą ręczną do podnoszenia szpul. Przystosowane do korzystania ze szpul drewnianych i stalowych. Przeguby 
kuliste w podporach o dużej pojemności ładunkowej. Dwa hamulce tarczowe do sterowania obrotu szpuli. Zespół 
wsporników i oś, regulowane na średnicę jaka ma być używana. 

Głowica hydrauliczna do sterowania obrotu, zarówno w fazie odzyskiwania przewodu, jak i hamowania. Centralka 
siłowa.

TL4668

UWAGA
Pozycja TL4669 – Pojemność Kg 2500
Pozycja TL4670 - Pojemność Kg 3400

Wóz do przewozu szpul

Pojemność 1.700 Kg
Maksymalna średnica szpuli 2.500 mm.
Maksymalna szerokość szpuli 1.350 mm.

Wóz do przewozu szpul homologowany do poruszania się na drodze. Dokładne rozwiązanie i bardzo mocna 
struktura gwarantują maksimum bezpieczeństwa. Podnoszenie szpuli jest dokonywane przy pomocy tłoków 
hydraulicznych napędzanych pompą ręczną. Posiada hamulec najazdowy.

Jest dostarczany z 
kołem zapasowym.

Pompa hydrauliczna Hamulec najazdowy

Wysokie Napięcie

0101

30 31

12

15

18

30

TL5227

TL5826

TL5827

TL2937

3500

3500

4000

4200

CAPACITY (TN)REFERENCE

1600

1600

1800

2400

WIDE STEEL (mm)DIAMETER Max. (mm)

2000

2000

2500

2800

DIAMETER Min. (mm)

600

700

700

1600

WEIGHT (kg)

PODNOŚNIKI DO SZPUL HYDRAULICZNE Z WIELOTONOWYM UDŹWIGIEM WÓZ DO PRZEWOZU SZPUL



UWAGA
Konsultować przy innej 
charakterystyce.

TL3357
Rolka układająca
Rolki układające wykonane z aluminium i mocowane na ramie z ocynkowanej stali. Są dostarczane ze szczeliną 
toczną pokrytą warstwą neoprenu. W następnej tabeli podane są najczęściej stosowane modele.

TL2921

Średnica 250 mm.
Ciężar 2,6 Kg
Siła niszczą:
2.762 Kg.

TL4247
Rolka układająca 
wykonana z aluminium i 
mocowana na ramie z 
ocynkowanej stali.

Rolka układająca wykonana z nylony i mocowana na ramie 
z ocynkowanej stali.

ROLKI UKŁADAJĄCE DLA CZTERECH PRZEWODÓW

Rolki CAT zostały zaprojektowane do układania dwóch lub trzech przewodów. Składają się z trzech aluminiowych 
krążków, z których zewnętrzne posiadają szyjkę pokrytą neoprenem a środkowy jest wyłożony wymiennymi 
segmentami z nylonu. Rama jest wykonana z ocynkowanej stali z przyłączem na końcu.

Rolki CAQ zostały zaprojektowane do układania czterech przewodów. Składają się z pięciu krążków aluminiowych, 
z których cztery boczne mają szyjki pokryte neoprenem a środkowy jest wyłożony wymiennymi segmentami z 
nylonu. Rama jest wykonana z ocynkowanej stali z przyłączem na końcu.

UWAGA
Posiadamy krążki rozbieralne dla 
dwóch, trzech i czterech przewodów.

TL3370
Rolki CAT

TL5497
Rolki CAQ

Wysokie Napięcie

0101

32 33

Średnica 250 mm.
Ciężar 6 Kg
Siła niszczą: 
1.240 Kg.

PT250

PT250NY

TL4247

TL2921

30

30

16

28

58

70

200

180

130

135

415

400

250

250

150

180

MODELREFERENCE A B C D E F G H WEIGHT(kg)

6

2,6

CAS200  

CAS402  

CAS602 

CAS802 

TL3357

TL3362

TL3364

TL3367

26

40

40

40

16

20

20

20

50

68

68

68

250

400

650

800

145

186

186

186

482

850

1052

1157

330

520

775

880

175

365

315

315

MODELREFERENCE A B C D E F G H BREAKING STRAIN WEIGHT(kg)

8000

10000

10000

12000

7

20

29

33

CAQ507

CAQ614

CAQ615

CAQ814

CAQ815

TL5497

TL5498

TL5499

TL5500

TL5501

25

25

25

25

25

24

24

24

24

24

68

68

95

68

95

500

650

650

800

800

1290

1440

1440

1540

1540

595

595

595

595

595

628

775

775

880

893

700

700

826

700

826

100

100

130

100

130

145.5

145.5

170

145.5

170

MODELREFERENCE A B C D E F G H I L BREAKING STRAIN WEIGHT(kg)

12000

12000

18000

18000

18000

132

155

190

180

225

CAT506

CAT612

CAT613

CAT812

CAT813

TL3370

TL3371

TL3372

TL3373

TL3374

25

25

25

25

25

24

24

24

24

24

68

68

95

68

95

500

650

650

800

800

1280

1430

1430

1530

1540

580

580

580

580

580

628

775

775

880

893

500

500

572

500

572

250

250

250

250

250

145

145

170

145

170

MODELREFERENCE A B C D E F G H I L BREAKING STRAIN WEIGHT(kg)

12000

12000

18000

18000

18000

95

110

130

125

160

ROLKI UKŁADAJĄCE ROLKI UKŁADAJĄCE DLA DWÓCH LUB TRZECH PRZEWODÓW



UWAGA
Konsultować przy innej 
charakterystyce.

TL3357
Rolka układająca
Rolki układające wykonane z aluminium i mocowane na ramie z ocynkowanej stali. Są dostarczane ze szczeliną 
toczną pokrytą warstwą neoprenu. W następnej tabeli podane są najczęściej stosowane modele.

TL2921

Średnica 250 mm.
Ciężar 2,6 Kg
Siła niszczą:
2.762 Kg.

TL4247
Rolka układająca 
wykonana z aluminium i 
mocowana na ramie z 
ocynkowanej stali.

Rolka układająca wykonana z nylony i mocowana na ramie 
z ocynkowanej stali.

ROLKI UKŁADAJĄCE DLA CZTERECH PRZEWODÓW

Rolki CAT zostały zaprojektowane do układania dwóch lub trzech przewodów. Składają się z trzech aluminiowych 
krążków, z których zewnętrzne posiadają szyjkę pokrytą neoprenem a środkowy jest wyłożony wymiennymi 
segmentami z nylonu. Rama jest wykonana z ocynkowanej stali z przyłączem na końcu.

Rolki CAQ zostały zaprojektowane do układania czterech przewodów. Składają się z pięciu krążków aluminiowych, 
z których cztery boczne mają szyjki pokryte neoprenem a środkowy jest wyłożony wymiennymi segmentami z 
nylonu. Rama jest wykonana z ocynkowanej stali z przyłączem na końcu.

UWAGA
Posiadamy krążki rozbieralne dla 
dwóch, trzech i czterech przewodów.

TL3370
Rolki CAT

TL5497
Rolki CAQ

Wysokie Napięcie

0101

32 33

Średnica 250 mm.
Ciężar 6 Kg
Siła niszczą: 
1.240 Kg.

PT250

PT250NY

TL4247

TL2921

30

30

16

28

58

70

200

180

130

135

415

400

250

250

150

180

MODELREFERENCE A B C D E F G H WEIGHT(kg)

6

2,6

CAS200  

CAS402  

CAS602 

CAS802 

TL3357

TL3362

TL3364

TL3367

26

40

40

40

16

20

20

20

50

68

68

68

250

400

650

800

145

186

186

186

482

850

1052

1157

330

520

775

880

175

365

315

315

MODELREFERENCE A B C D E F G H BREAKING STRAIN WEIGHT(kg)

8000

10000

10000

12000

7

20

29

33

CAQ507

CAQ614

CAQ615

CAQ814

CAQ815

TL5497

TL5498

TL5499

TL5500

TL5501

25

25

25

25

25

24

24

24

24

24

68

68

95

68

95

500

650

650

800

800

1290

1440

1440

1540

1540

595

595

595

595

595

628

775

775

880

893

700

700

826

700

826

100

100

130

100

130

145.5

145.5

170

145.5

170

MODELREFERENCE A B C D E F G H I L BREAKING STRAIN WEIGHT(kg)

12000

12000

18000

18000

18000

132

155

190

180

225

CAT506

CAT612

CAT613

CAT812

CAT813

TL3370

TL3371

TL3372

TL3373

TL3374

25

25

25

25

25

24

24

24

24

24

68

68

95

68

95

500

650

650

800

800

1280

1430

1430

1530

1540

580

580

580

580

580

628

775

775

880

893

500

500

572

500

572

250

250

250

250

250

145

145

170

145

170

MODELREFERENCE A B C D E F G H I L BREAKING STRAIN WEIGHT(kg)

12000

12000

18000

18000

18000

95

110

130

125

160

ROLKI UKŁADAJĄCE ROLKI UKŁADAJĄCE DLA DWÓCH LUB TRZECH PRZEWODÓW



ROLKI POMOCNICZE

TL1670

Ro l k a  p o d n o s z ą c a  
wykonana ze stali. Hak 
obrotowy z zamknięciem 
b e z p i e c z e ń s t w a  i  
bocznym otwieraniem do 
wprowadzenia  l iny.  
Krążek zamocowany na 
łożyskach.

Wykonane ze stali lub 
aluminium zależnie od 
modelu. Są bardzo lekkie, 
zwarte i bezpieczne, 
ł a twość  i ch  obs ł ug i  
pozwala na szybkie i proste 
wykorzystanie. Mocowane 
na łożysku posiadają 
otwieranie boczne.

Hak bezpieczeñstwa

Rolka zwracająca

Rolka pomocnicza wykonana ze stali
TL3404

Rolka pomocnicza wykonana 
z aluminium

TL3407

TL4104

TL4106

TL4136

TL3998 TL4004

Wykonana z poliamidu z włóknem szklanym. Otwieranie boczne. Wałek 
wzmocniony o średnicy 12,5 mm. Krążek 75 mm, który umożliwia stosowanie 
liny aż do średnicy 16mm. Wyposażona w hak obrotowy z zamkiem 
bezpieczeństwa. Obciążenie maksymalne 450 Kg

Wykonany z brązu, maksymalne 
obciążenie robocze 270 Kg

Rolka pomocnicza typu zblocza otwieranego, zawias 
z otwarciem bocznym, hak obrotowy z zamkiem 
bezpieczeństwa. Wykonana ze stali. Krążek o 
średnicy zewnętrznej 20 mm.

Komplet bloczków pomocniczych trójdrożnych
Wykonanych ze stali, hak obrotowy z zamkiem 
bezpieczeństwa.

Rolka pojedyncza

Rolka pojedyncza z liną

Hak pomocniczy

Zestaw złożony z:
Rolka pojedyncza pozycja TL4104.
Hak pozycja TL4136.
Karabinek do rolki pozycja TL4138.
30 m izolowanej liny o średnicy 12 mm.

Krążek o średnicy 
zewnętrznej 60 mm.
Bruzda 14mm.
Maksymalne obciążenie 
robocze 300 Kg
Ciężar 3 Kg (kompletu).
Wysokość całkowita 
250mm.

TL4138

Wykonany z tłoczonej blachy, 
rozwartość 16 mm. Maksymalne 
obciążenie robocze 2.000 Kg

Karabinek do rolki

Specjalny do robót pod napięciem. Wykonany z 
poliamidu z włóknem szklanym. Haki obrotowe, z 
ryglem bezpieczeństwa, pierścieniem o dużej 
średnicy aby umożliwić manewrowanie drążkami 
izolującymi. Mogą być dwu lub trójdrożne.

TL5502
Komplet bloczków izolujących

Rolka pomocnicza Komplet bloczków trójdrożnych

Wysokie Napięcie

0101

34 35

CZL050                                        

CZL080

TL3407

TL3408

100

140

30

40

22

25

MODELREFERENCE BREAKING STRAIN WEIGHT(kg)(kg)A

(mm)

B C

3000

6000

1.6

2.8 

DIMENSIONS

CZA010                                        

CZA030                                     

TL3404

TL3406

108

138

40

40

15

15

MODELREFERENCE BREAKING STRAIN WEIGHT(kg)(kg)A

(mm)

B C

9000

18000

5

9,5 

DIMENSIONS

Safety Factor                         

Hook opening (mm)                       

Lost Total Height (mm)                          

Rated Capacity Load (Kg)              

Maximum cable diameter  (mm)                     

Diameter at base of groove (mm)                       

External diameter of sheave (mm)                  

Weight (Kg)                                                 

Width Sheave (mm)     

3

25

425

2.000

10

189

227

5,5

29

3

34

480

4.500

16

187

227

9,5

48

3

43

592

7.000

20

260

310

19

67

FEATURES

REFERENCE

TL1670 TL1671 TL1672

Bruzda 22 mm.
Maksymalne 
obciążenie robocze 
550 Kg
Wysokość całkowita 310 mm.
Ciężar 3,5 Kg

2 vías

3 vías

TL5502

TL5503

DESCRIPTIONREFERENCE WEIGHT(kg)CAPACITY (kg)

900

900

2.95

3.05

ROLKI DO LIN STALOWYCH ROLKI POMOCNICZE



ROLKI POMOCNICZE

TL1670

Ro l k a  p o d n o s z ą c a  
wykonana ze stali. Hak 
obrotowy z zamknięciem 
b e z p i e c z e ń s t w a  i  
bocznym otwieraniem do 
wprowadzenia  l iny.  
Krążek zamocowany na 
łożyskach.

Wykonane ze stali lub 
aluminium zależnie od 
modelu. Są bardzo lekkie, 
zwarte i bezpieczne, 
ł a twość  i ch  obs ł ug i  
pozwala na szybkie i proste 
wykorzystanie. Mocowane 
na łożysku posiadają 
otwieranie boczne.

Hak bezpieczeñstwa

Rolka zwracająca

Rolka pomocnicza wykonana ze stali
TL3404

Rolka pomocnicza wykonana 
z aluminium

TL3407

TL4104

TL4106

TL4136

TL3998 TL4004

Wykonana z poliamidu z włóknem szklanym. Otwieranie boczne. Wałek 
wzmocniony o średnicy 12,5 mm. Krążek 75 mm, który umożliwia stosowanie 
liny aż do średnicy 16mm. Wyposażona w hak obrotowy z zamkiem 
bezpieczeństwa. Obciążenie maksymalne 450 Kg

Wykonany z brązu, maksymalne 
obciążenie robocze 270 Kg

Rolka pomocnicza typu zblocza otwieranego, zawias 
z otwarciem bocznym, hak obrotowy z zamkiem 
bezpieczeństwa. Wykonana ze stali. Krążek o 
średnicy zewnętrznej 20 mm.

Komplet bloczków pomocniczych trójdrożnych
Wykonanych ze stali, hak obrotowy z zamkiem 
bezpieczeństwa.

Rolka pojedyncza

Rolka pojedyncza z liną

Hak pomocniczy

Zestaw złożony z:
Rolka pojedyncza pozycja TL4104.
Hak pozycja TL4136.
Karabinek do rolki pozycja TL4138.
30 m izolowanej liny o średnicy 12 mm.

Krążek o średnicy 
zewnętrznej 60 mm.
Bruzda 14mm.
Maksymalne obciążenie 
robocze 300 Kg
Ciężar 3 Kg (kompletu).
Wysokość całkowita 
250mm.

TL4138

Wykonany z tłoczonej blachy, 
rozwartość 16 mm. Maksymalne 
obciążenie robocze 2.000 Kg

Karabinek do rolki

Specjalny do robót pod napięciem. Wykonany z 
poliamidu z włóknem szklanym. Haki obrotowe, z 
ryglem bezpieczeństwa, pierścieniem o dużej 
średnicy aby umożliwić manewrowanie drążkami 
izolującymi. Mogą być dwu lub trójdrożne.

TL5502
Komplet bloczków izolujących

Rolka pomocnicza Komplet bloczków trójdrożnych

Wysokie Napięcie

0101

34 35

CZL050                                        

CZL080

TL3407

TL3408

100

140

30

40

22

25

MODELREFERENCE BREAKING STRAIN WEIGHT(kg)(kg)A

(mm)

B C

3000

6000

1.6

2.8 

DIMENSIONS

CZA010                                        

CZA030                                     

TL3404

TL3406

108

138

40

40

15

15

MODELREFERENCE BREAKING STRAIN WEIGHT(kg)(kg)A

(mm)

B C

9000

18000

5

9,5 

DIMENSIONS

Safety Factor                         

Hook opening (mm)                       

Lost Total Height (mm)                          

Rated Capacity Load (Kg)              

Maximum cable diameter  (mm)                     

Diameter at base of groove (mm)                       

External diameter of sheave (mm)                  

Weight (Kg)                                                 

Width Sheave (mm)     

3

25

425

2.000

10

189

227

5,5

29

3

34

480

4.500

16

187

227

9,5

48

3

43

592

7.000

20

260

310

19

67

FEATURES

REFERENCE

TL1670 TL1671 TL1672

Bruzda 22 mm.
Maksymalne 
obciążenie robocze 
550 Kg
Wysokość całkowita 310 mm.
Ciężar 3,5 Kg

2 vías

3 vías

TL5502

TL5503

DESCRIPTIONREFERENCE WEIGHT(kg)CAPACITY (kg)

900

900

2.95

3.05

ROLKI DO LIN STALOWYCH ROLKI POMOCNICZE



ZŁĄCZA STAŁE

TL3528

Prosimy zwracać się o dodatkowe informacje

TL3457

Te złącza są specjalnie zaprojektowane do łączenia sekcji liny prowadzącej lub pilota ciągnącego i umożliwić 
przejście przez bęben wciągarki lub wciągarkę + hamulec. Pozwala zmniejszyć do minimum przeciążenie spinki w 
linii w czasie przesuwania. Wykonane z ocynkowanej stali o dużej wytrzymałości.

Przepusty do światłowodów

Przepusty do układania

Stałe. Są używane kiedy 
wciągarka lub hamulec są 
niezależnymi bębnami.

Obrotowe (wyważone). Są używane 
kiedy wciągarka lub hamulec posiadają 
bębny nieruchome.

Przepusty do światłowodów OPGW. Przepusty są zaprojektowane do łączenia włókna światłowodu z pilotem 
ciągnącym. Składają się z drążków połączonych z przegubami i izolowanymi widełkami dla łatwiejszego przejścia 
przez rolki układające; dwie przeciwwagi zapewniające równowagę.

Przepusty do układania linii dwóch lub trzech przewodów. Przepusty są zaprojektowane do łączenia dwóch lub 
trzech przewodów fazowo, z pilotem ciągnącym, o maksymalnej średnicy 24 mm. Przy układaniu czterech 
przewodów maksymalna średnica wynosi 28 mm. Seryjnie zawiera zawiesie i złącza albo węzły obrotowe 
konieczne do ich użycia. Istnieją dwa typy przepustów; stałe i obrotowe.

Model GFT001

Długie szczęki dają lepsze mocowanie i zmniejszają możliwość poślizgu i 
uszkodzenia kabla. Posiadają zatrzask zabezpieczający przed 
wypadnięciem żabki w przypadku odłączenia kabla. Również tylna ich 
część posiada kółko o dużej średnicy do przyłączania haków o dużych 
wymiarach. Szczęki mają kształt podwójnego "V".

ŻABKI NAPINAJĄCE

TL3463

TL4635
Żabki ze szczękami równoległymi

UWAGA
(*) = Mają szczęki moletowane w 
odróżnieniu od innych dwóch modeli, 
których szczęki są gładkie.

Te złącza są specjalnie zaprojektowane do łączenia pilota 
ciągnącego z oczkiem ciągnącym założonym na przewód w celu 
uniknięcia skręcania. Ich szczególna budowa pozwala 
wytrzymać wysokie obciążenia promieniowa, które powstają 
przy przejściu przez rolki. Wykonane z ocynkowanej stali o dużej 
wytrzymałości.

Żabki napinające KLEIN są wykonane z zachowaniem ostrej kontroli jakości i mają budowę, która umożliwia ich 
stosowanie do wszystkich rodzajów kabli. Kable gołe, pokryte PCV, aluminiowe, miedziane, aluminiowo-stalowe.

Istnieją trzy rodzaje szczęk; na V, na V podwójne i okrągłe.
Szczęki na V: Styk w trzech punktach przewodu. (kable o zmniejszonych wymiarach i gołe).
Szczęki na podwójne V: Styk w czterech punktach przewodu, powoduje większy nacisk na przewód i prawidłowe 
ustawienie w osi, jak na przykład przewody stalowe, które wymagają silniejszego mocowania.
Szczęki okrągłe: Zapewniają maksymalny kontakt z przewodem bez jego uszkodzenia, jak na przykład przewody 
aluminiowo-stalowe, aluminiowe i miedziane oplatane.

Model GGT001

Wysokie Napięcie

0101

36 37

RFF001

RFF010

TL3528

TL3529

MODELREFERENCE BREAKING STRAIN (kg) WEIGHT(kg) PULLEYS (mm)DIMENSIONS (mm)

3900-330

4300-500

3000

3000

60

62

400/500/650

800/1000

TL3457

TL3458

TL3459

TL3460

TL3461

TL3462

59

73.5

91

102

121

174

28.5

41

49.5

56

60.5

76.5

10

13

16

18

24

28

15

19.5

20

22

27

42

11

14

19

19

26

30

11

15

18

20

22

32

REFERENCE BREAKING STRAIN WEIGHT(kg)(kg)A B C D H R

7000

11000

16000

22000

36000

75000

0.125

0.325

0.525

0.750

1.025

3.025

(mm)DIMENSIONS

GFT001

GFT010

GFT020

GFT030

GFT040

GFT050

MODEL

KL1686-10

KL1686-20(*)

KL1671-10

KL1672-10(*)

TL4635

TL4636

TL4626

TL4627

5.08

5.08

9.40

9.40

10.16

10.16

19.05

19.05

MODELREFERENCE

BREAKING STRAINDIAMETER

MIN MAX

4545

4545

4545

4545

(mm)

MAXIM (kg)

TL3463

TL3464

TL3465

TL3466

TL3467

106

143

184

234

322

28

40

54

60

77

10

13

18

24

28

REFERENCE BREAKING STRAIN WEIGHT(kg)(kg)A B C

7000

11000

22000

36000

75000

0.300

0.925

2.150

3.400

8.200

(mm)DIMENSIONS

GGT001

GGT010

GGT020

GGT030

GGT040

MODEL

PRZEPUSTY ZŁĄCZA OBROTOWE



ZŁĄCZA STAŁE

TL3528

Prosimy zwracać się o dodatkowe informacje

TL3457

Te złącza są specjalnie zaprojektowane do łączenia sekcji liny prowadzącej lub pilota ciągnącego i umożliwić 
przejście przez bęben wciągarki lub wciągarkę + hamulec. Pozwala zmniejszyć do minimum przeciążenie spinki w 
linii w czasie przesuwania. Wykonane z ocynkowanej stali o dużej wytrzymałości.

Przepusty do światłowodów

Przepusty do układania

Stałe. Są używane kiedy 
wciągarka lub hamulec są 
niezależnymi bębnami.

Obrotowe (wyważone). Są używane 
kiedy wciągarka lub hamulec posiadają 
bębny nieruchome.

Przepusty do światłowodów OPGW. Przepusty są zaprojektowane do łączenia włókna światłowodu z pilotem 
ciągnącym. Składają się z drążków połączonych z przegubami i izolowanymi widełkami dla łatwiejszego przejścia 
przez rolki układające; dwie przeciwwagi zapewniające równowagę.

Przepusty do układania linii dwóch lub trzech przewodów. Przepusty są zaprojektowane do łączenia dwóch lub 
trzech przewodów fazowo, z pilotem ciągnącym, o maksymalnej średnicy 24 mm. Przy układaniu czterech 
przewodów maksymalna średnica wynosi 28 mm. Seryjnie zawiera zawiesie i złącza albo węzły obrotowe 
konieczne do ich użycia. Istnieją dwa typy przepustów; stałe i obrotowe.

Model GFT001

Długie szczęki dają lepsze mocowanie i zmniejszają możliwość poślizgu i 
uszkodzenia kabla. Posiadają zatrzask zabezpieczający przed 
wypadnięciem żabki w przypadku odłączenia kabla. Również tylna ich 
część posiada kółko o dużej średnicy do przyłączania haków o dużych 
wymiarach. Szczęki mają kształt podwójnego "V".

ŻABKI NAPINAJĄCE

TL3463

TL4635
Żabki ze szczękami równoległymi

UWAGA
(*) = Mają szczęki moletowane w 
odróżnieniu od innych dwóch modeli, 
których szczęki są gładkie.

Te złącza są specjalnie zaprojektowane do łączenia pilota 
ciągnącego z oczkiem ciągnącym założonym na przewód w celu 
uniknięcia skręcania. Ich szczególna budowa pozwala 
wytrzymać wysokie obciążenia promieniowa, które powstają 
przy przejściu przez rolki. Wykonane z ocynkowanej stali o dużej 
wytrzymałości.

Żabki napinające KLEIN są wykonane z zachowaniem ostrej kontroli jakości i mają budowę, która umożliwia ich 
stosowanie do wszystkich rodzajów kabli. Kable gołe, pokryte PCV, aluminiowe, miedziane, aluminiowo-stalowe.

Istnieją trzy rodzaje szczęk; na V, na V podwójne i okrągłe.
Szczęki na V: Styk w trzech punktach przewodu. (kable o zmniejszonych wymiarach i gołe).
Szczęki na podwójne V: Styk w czterech punktach przewodu, powoduje większy nacisk na przewód i prawidłowe 
ustawienie w osi, jak na przykład przewody stalowe, które wymagają silniejszego mocowania.
Szczęki okrągłe: Zapewniają maksymalny kontakt z przewodem bez jego uszkodzenia, jak na przykład przewody 
aluminiowo-stalowe, aluminiowe i miedziane oplatane.

Model GGT001

Wysokie Napięcie

0101

36 37

RFF001

RFF010

TL3528

TL3529

MODELREFERENCE BREAKING STRAIN (kg) WEIGHT(kg) PULLEYS (mm)DIMENSIONS (mm)

3900-330

4300-500

3000

3000

60

62

400/500/650

800/1000

TL3457

TL3458

TL3459

TL3460

TL3461

TL3462

59

73.5

91

102

121

174

28.5

41

49.5

56

60.5

76.5

10

13

16

18

24

28

15

19.5

20

22

27

42

11

14

19

19

26

30

11

15

18

20

22

32

REFERENCE BREAKING STRAIN WEIGHT(kg)(kg)A B C D H R

7000

11000

16000

22000

36000

75000

0.125

0.325

0.525

0.750

1.025

3.025

(mm)DIMENSIONS

GFT001

GFT010

GFT020

GFT030

GFT040

GFT050

MODEL

KL1686-10

KL1686-20(*)

KL1671-10

KL1672-10(*)

TL4635

TL4636

TL4626

TL4627

5.08

5.08

9.40

9.40

10.16

10.16

19.05

19.05

MODELREFERENCE

BREAKING STRAINDIAMETER

MIN MAX

4545

4545

4545

4545

(mm)

MAXIM (kg)

TL3463

TL3464

TL3465

TL3466

TL3467

106

143

184

234

322

28

40

54

60

77

10

13

18

24

28

REFERENCE BREAKING STRAIN WEIGHT(kg)(kg)A B C

7000

11000

22000

36000

75000

0.300

0.925

2.150

3.400

8.200

(mm)DIMENSIONS

GGT001

GGT010

GGT020

GGT030

GGT040

MODEL

PRZEPUSTY ZŁĄCZA OBROTOWE



TL4622

TL4617

Żabki do przewodów powlekanych PCV

Żabki do kabli stalowych, aluminiowych i miedzianych plecionych

UWAGA 
Modele kończące się na “H” oznaczają, że są to żabki 
do prac pod napięciem. Są umieszczane na kablach 
przy pomocy drążków izolujących.

Żabki faliste z tej grupy są w specjalny sposób obrabiane aby umożliwić ulokowanie 
izolowanego kabla między nimi i zmniejszyć niebezpieczeństwo poślizgu, który jest bardzo 
ważnym czynnikiem powodującym uszkodzenie izolacji.

Wewnętrzny zarys szczęk, okrągły lub płaski, w tej 
grupie żabek jest idealny dla kabli gołych stalowych, 
aluminiowych i miedzianych. Szczęki płaskie z 
maksymalną powierzchnią styku są najlepsze i nie 
powodują żadnego uszkodzenia kabla.

TL4634
żabki ze szczękami zakrzywionymi do kabli EHS

Kiedy ciągnie się kabel ocynkowany EHS o wysokiej wytrzymałości, 
powierzchnia galwaniczna ma tendencję do osadzania się i pokrywania 
szczęk, przez co następuje poślizg i uszkodzenie kabla. Aby uniknąć tej 
możliwości, szczęki tej żabki zostały wykonane ze specjalnym 
zakrzywieniem.

(*) Podać średnicę z polecenia zakupu.

MOT150

MOT150

MOT150

MOT170

MOT170

MOT170

MOT180

MOT180

MOT180

MOT180

MOT180

Tl3482

TL3483

TL3484

TL3479

TL3480

TL3481

TLB354

TLB355

TLB356

TLB357

TLB358

14 - 17

17 - 20

20 - 23

22,8 - 26

26 - 29

29 - 32

32 - 35

35 - 38

38 - 41

41 - 44

44 - 46

MODEL RANAREFERENCE

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

USODIAMETER (mm)

TL3488

TL2898

TL2901

Żabki napinające ze szczękami wymiennymi

Tabela doboru szczęk

Żabki napinające do przewodów światłowodowych

Szczęka 
do światłowodu

Maksymalne obciążenie robocze 5.000 Kg
Obciążenie rozrywające 12.500 Kg
Ciężar 7 Kg

Żabki napinające z wymiennymi szczękami do przewodów światłowodowych o maksymalnej średnicy od 6 mm do 
23 mm. Wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości. Wymienne szczęki są wykonywane specjalnie aby móc 
układać F.O. bez uszkodzenia go. Dolna część jest wykonana z teflonu, natomiast górna część z aluminium. W 
przypadku zamówienia należy wyszczególnić średnicę układanego światłowodu.

Żabki napinające ze szczękami wymiennymi są 
stosowane do przewodów nagich aluminiowych, 
aluminiowo-stalowych i miedzianych. Są 
produkowane ze stali kutej o wysokiej 
wytrzymałości. Posiadają specjalną obróbkę, która 
gwarantuje ochronę przez utlenianiem. Ten system 
szczęk wymiennych umożliwia, że tylko jedna żabka 
z minimalną ilość szczęk może zaspokoić szeroki 
zakres średnic przewodów.

MOT150

MOT170

MOT180

TL3488

TL3489

TLB253

80

100

114

225

300

353

380

535

604

14-23

22.8-32

32-64

125

225

280

-

si

si

7

13

19,5

MODELREFERENCE A B C D

(mm)DIMENSIONS

WEIGHT(kg)BREAKING STRAIN(kg) STEEL CABLE

Wysokie Napięcie

0101

3938

KL1656-20

KL1656-20H

KL1656-30

KL1656-30H

KL1656-40 

KL1656-40H 

KL1656-50

KL1656-50H

TL4617

TL4600

TL4618

TL4601

TL4619

TL4602

TL4620

TL4603

5.08

5.08

7.87

7.87

13.46

13.46

18.80

18.80

10.16

10.16

13.46

13.46

18.80

18.80

21.84

21.84

MODELREFERENCE

BREAKING STRAIN

MIN MAX

2041

2041

2041

2041

3629

3629

3629

3629

(mm)DIAMETER

MAXIM (kg)

1659-20

1659-30

1659-40

1659-50

TL4622

TL4623

TL4624

TL4625

5,08

7,87

12,45

20,07

10,67

12,70

20,07

25,65

MODELREFERENCE

CARGA DE TRABAJO

MIN MAX

2041

2041

3629

3629

(mm)DIAMETER

MAXIM (kg)

1684-74TL4634 5,54 13,97

MODELREFERENCE

BREAKING STRAIN

MIN MAX

3629

(mm)DIAMETER

MAXIM(kg)

ŻABKI NAPINAJĄCE ŻABKI NAPINAJĄCE

TL3488



TL4622

TL4617

Żabki do przewodów powlekanych PCV

Żabki do kabli stalowych, aluminiowych i miedzianych plecionych

UWAGA 
Modele kończące się na “H” oznaczają, że są to żabki 
do prac pod napięciem. Są umieszczane na kablach 
przy pomocy drążków izolujących.

Żabki faliste z tej grupy są w specjalny sposób obrabiane aby umożliwić ulokowanie 
izolowanego kabla między nimi i zmniejszyć niebezpieczeństwo poślizgu, który jest bardzo 
ważnym czynnikiem powodującym uszkodzenie izolacji.

Wewnętrzny zarys szczęk, okrągły lub płaski, w tej 
grupie żabek jest idealny dla kabli gołych stalowych, 
aluminiowych i miedzianych. Szczęki płaskie z 
maksymalną powierzchnią styku są najlepsze i nie 
powodują żadnego uszkodzenia kabla.

TL4634
żabki ze szczękami zakrzywionymi do kabli EHS

Kiedy ciągnie się kabel ocynkowany EHS o wysokiej wytrzymałości, 
powierzchnia galwaniczna ma tendencję do osadzania się i pokrywania 
szczęk, przez co następuje poślizg i uszkodzenie kabla. Aby uniknąć tej 
możliwości, szczęki tej żabki zostały wykonane ze specjalnym 
zakrzywieniem.

(*) Podać średnicę z polecenia zakupu.

MOT150

MOT150

MOT150

MOT170

MOT170

MOT170

MOT180

MOT180

MOT180

MOT180

MOT180

Tl3482

TL3483

TL3484

TL3479

TL3480

TL3481

TLB354

TLB355

TLB356

TLB357

TLB358

14 - 17

17 - 20

20 - 23

22,8 - 26

26 - 29

29 - 32

32 - 35

35 - 38

38 - 41

41 - 44

44 - 46

MODEL RANAREFERENCE

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

Aluminium Conductor

USODIAMETER (mm)

TL3488

TL2898

TL2901

Żabki napinające ze szczękami wymiennymi

Tabela doboru szczęk

Żabki napinające do przewodów światłowodowych

Szczęka 
do światłowodu

Maksymalne obciążenie robocze 5.000 Kg
Obciążenie rozrywające 12.500 Kg
Ciężar 7 Kg

Żabki napinające z wymiennymi szczękami do przewodów światłowodowych o maksymalnej średnicy od 6 mm do 
23 mm. Wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości. Wymienne szczęki są wykonywane specjalnie aby móc 
układać F.O. bez uszkodzenia go. Dolna część jest wykonana z teflonu, natomiast górna część z aluminium. W 
przypadku zamówienia należy wyszczególnić średnicę układanego światłowodu.

Żabki napinające ze szczękami wymiennymi są 
stosowane do przewodów nagich aluminiowych, 
aluminiowo-stalowych i miedzianych. Są 
produkowane ze stali kutej o wysokiej 
wytrzymałości. Posiadają specjalną obróbkę, która 
gwarantuje ochronę przez utlenianiem. Ten system 
szczęk wymiennych umożliwia, że tylko jedna żabka 
z minimalną ilość szczęk może zaspokoić szeroki 
zakres średnic przewodów.

MOT150

MOT170

MOT180

TL3488

TL3489

TLB253

80

100

114

225

300

353

380

535

604

14-23

22.8-32

32-64

125

225

280

-

si

si

7

13

19,5

MODELREFERENCE A B C D

(mm)DIMENSIONS

WEIGHT(kg)BREAKING STRAIN(kg) STEEL CABLE

Wysokie Napięcie

0101

3938

KL1656-20

KL1656-20H

KL1656-30

KL1656-30H

KL1656-40 

KL1656-40H 

KL1656-50

KL1656-50H

TL4617

TL4600

TL4618

TL4601

TL4619

TL4602

TL4620

TL4603

5.08

5.08

7.87

7.87

13.46

13.46

18.80

18.80

10.16

10.16

13.46

13.46

18.80

18.80

21.84

21.84

MODELREFERENCE

BREAKING STRAIN

MIN MAX

2041

2041

2041

2041

3629

3629

3629

3629

(mm)DIAMETER

MAXIM (kg)

1659-20

1659-30

1659-40

1659-50

TL4622

TL4623

TL4624

TL4625

5,08

7,87

12,45

20,07

10,67

12,70

20,07

25,65

MODELREFERENCE

CARGA DE TRABAJO

MIN MAX

2041

2041

3629

3629

(mm)DIAMETER

MAXIM (kg)

1684-74TL4634 5,54 13,97

MODELREFERENCE

BREAKING STRAIN

MIN MAX

3629

(mm)DIAMETER

MAXIM(kg)

ŻABKI NAPINAJĄCE ŻABKI NAPINAJĄCE

TL3488



TL3448

TL3453

Oczko ciągnące do przewodu

Oczka łączące do przewodów

Skonstruowane do tymczasowego łączenia przewodów aluminiowych, stalowych i miedzianych. Ich duża długość 
pozwala zwiększyć powierzchnię chwytną przewodu. Wykonane ze stali o dużej wytrzymałości.

Oczko łączące. Skonstruowane do tymczasowego łączenia przewodów aluminiowych, stalowych i miedzianych. Ich 
duża długość pozwala zwiększyć powierzchnię chwytną przewodu. Wykonane ze stali o dużej wytrzymałości.

A

E

B

B

A

D

D

B

D

F

F

F

C

C

C

I

TL3523
Prasa hydrauliczna

Głowice do zaciskania tulejek i końcówek, wyposażone w gniazda do szybkiego podłączenia napędu 
hydraulicznego dwustronnego działania o maksymalnym ciśnieniu 700 bar. Prasy hydrauliczne wykonane ze stali. 
Optymalny stosunek ciężaru do mocy. Cykl zaciskania bardzo skrócony dzięki przepływowi hydraulicznemu od 
tłoka.

ch

Wysokie Napięcie

0101

40 41

08-17

17-29

29-38

38-50

TL3453

TL3454

TL3455

TL3456

2680

3240

3540

4240

1100

1360

1470

1820

140

160

200

200

22

28

30

34

REFERENCE A B D F

3500

8500

13000

18000

1,15

2,30

3,60

4,80

(mm)DIMENSIONS

WEIGHT(kg)BREAKING STRAIN(kg)CONDUCTOR (mm)

08-17

17-29

29-38

38-50

TL3448

TL3449

TL3450

TL3452

1400

1700

1900

2270

1100

1360

1470

1820

140

160

200

200

160

180

230

250

22

28

30

34

REFERENCE A B D E F

3500

8500

13000

18000

0.70

1.30

2.10

2.70

(mm)DIMENSIONS

WEIGHT(kg)BREAKING STRAIN(kg)CONDUCTOR (mm)

Tabela do wyboru matryc

14,00

15,75

17,50    

19,38   

20,44    

21,80         

25,38    

27,72    

30,42 

32,85                                                                                                                

LA-110

LA-145

LA-180

ZIGOLO

LARK

LA-280 (HAWK)

LA-380 (GULL)    

LA-455 (CONDOR)

LA-545 (CARDINAL)    

LA-635 (FINCH)                                                                                                                 

6,00    

6,75 

7,50    

7,14  

8,76

8,04   

8,46  

9,24 

10,14     

10,95                                                                                                    

FOREIGNDESIGNACIÓN STEEL 

116,20 

147,10                             

181,60                             

222,39                              

248,39                              

281,10                              

381,00                              

454,50                              

547,30                              

536,60                              

11,00

12,50

13,50

14,50

16,00

16,00

16,00

19,00

22,00

22,00

25,50    

25,50                

25,50

34,50                

34,50                                            

34,50                

39,50                

39,50                

45,00                 

49,00                 

DIAMETER (mm)

STEEL ALUMINIUM[mm2]                          

SECTION

CONDUCTOR DIE

BETWEEN FACE(mm)

PRT001

PRT060

PRT020

TL3523

TL3526

TL5506

64

120

184

MODELREFERENCE COMPRESSION

STRENGTH

44

65

90

350x180x410

520x280x450

600x430x600

26

52

145

(mm)DIMENSIONSWEIGHT(kg)MAXIM (mm)

HEXAGON “ch”

(tn)

OCZKA DO PRZECIĄGANIA KABLI PRASY HYDRAULICZNE



TL3448

TL3453

Oczko ciągnące do przewodu

Oczka łączące do przewodów

Skonstruowane do tymczasowego łączenia przewodów aluminiowych, stalowych i miedzianych. Ich duża długość 
pozwala zwiększyć powierzchnię chwytną przewodu. Wykonane ze stali o dużej wytrzymałości.

Oczko łączące. Skonstruowane do tymczasowego łączenia przewodów aluminiowych, stalowych i miedzianych. Ich 
duża długość pozwala zwiększyć powierzchnię chwytną przewodu. Wykonane ze stali o dużej wytrzymałości.

A

E

B

B

A

D

D

B

D

F

F

F

C

C

C

I

TL3523
Prasa hydrauliczna

Głowice do zaciskania tulejek i końcówek, wyposażone w gniazda do szybkiego podłączenia napędu 
hydraulicznego dwustronnego działania o maksymalnym ciśnieniu 700 bar. Prasy hydrauliczne wykonane ze stali. 
Optymalny stosunek ciężaru do mocy. Cykl zaciskania bardzo skrócony dzięki przepływowi hydraulicznemu od 
tłoka.

ch

Wysokie Napięcie

0101

40 41

08-17

17-29

29-38

38-50

TL3453

TL3454

TL3455

TL3456

2680

3240

3540

4240

1100

1360

1470

1820

140

160

200

200

22

28

30

34

REFERENCE A B D F

3500

8500

13000

18000

1,15

2,30

3,60

4,80

(mm)DIMENSIONS

WEIGHT(kg)BREAKING STRAIN(kg)CONDUCTOR (mm)

08-17

17-29

29-38

38-50

TL3448

TL3449

TL3450

TL3452

1400

1700

1900

2270

1100

1360

1470

1820

140

160

200

200

160

180

230

250

22

28

30

34

REFERENCE A B D E F

3500

8500

13000

18000

0.70

1.30

2.10

2.70

(mm)DIMENSIONS

WEIGHT(kg)BREAKING STRAIN(kg)CONDUCTOR (mm)

Tabela do wyboru matryc

14,00

15,75

17,50    

19,38   

20,44    

21,80         

25,38    

27,72    

30,42 

32,85                                                                                                                

LA-110

LA-145

LA-180

ZIGOLO

LARK

LA-280 (HAWK)

LA-380 (GULL)    

LA-455 (CONDOR)

LA-545 (CARDINAL)    

LA-635 (FINCH)                                                                                                                 

6,00    

6,75 

7,50    

7,14  

8,76

8,04   

8,46  

9,24 

10,14     

10,95                                                                                                    

FOREIGNDESIGNACIÓN STEEL 

116,20 

147,10                             

181,60                             

222,39                              

248,39                              

281,10                              

381,00                              

454,50                              

547,30                              

536,60                              

11,00

12,50

13,50

14,50

16,00

16,00

16,00

19,00

22,00

22,00

25,50    

25,50                

25,50

34,50                

34,50                                            

34,50                

39,50                

39,50                

45,00                 

49,00                 

DIAMETER (mm)

STEEL ALUMINIUM[mm2]                          

SECTION

CONDUCTOR DIE

BETWEEN FACE(mm)

PRT001

PRT060

PRT020

TL3523

TL3526

TL5506

64

120

184

MODELREFERENCE COMPRESSION

STRENGTH

44

65

90

350x180x410

520x280x450

600x430x600

26

52

145

(mm)DIMENSIONSWEIGHT(kg)MAXIM (mm)

HEXAGON “ch”

(tn)

OCZKA DO PRZECIĄGANIA KABLI PRASY HYDRAULICZNE



TULEJKI DO ZŁĄCZ I TERMOMETRY

TL3388

TL3560

TL3555

Model CPP001

Wąż

Tulejka do Złącza

Termometr do przewodów

Moc 4.5 Kw.
Zbiornik benzyny 10 litrów
Ciężar 54 Kg
Wymiary 530 x 340 x 370 mm.

Ciężar 0,6 - 1,00 Kg
Długość 0,58 metrów.

UWAGA
Konieczne jest podać średnicę przewodu 
w celu realizacji zamówienia.

Pompa hydrauliczna podwójnego działania o 
ciśnieniu 700 bar. Wyposażona w ramę ochronną.

Wąż do napędu TL3388, połączenie podwójnego działania, jest dostarczane z wtyczkami szybkozłącznymi z 
uszczelnieniem od wycieków.

Składa się z aluminiowej pochwy, która odtwarza 
powierzchnią i ukształtowanie przewodu.

Zaprojektowane aby chronić ostateczne złącza 
przewodów w czasie ich napinania. Składają się z 
dwóch warstw ocynkowanej stali z izolowanymi 
końcami do umieszczenia gumowych osłonek. W ten 
sposób można utrzymać promień krzywizny 
przewodu w czasie jego przechodzenia przez rolki 
układające. UWAGA

Żądać więcej informacji.

Pojemność 100 Kg
Ciężar 13 Kg

Wymiary 725 x 570 x 250 mm.
Odległość osi rolek 380 mm.

Pojemność 200 Kg
Ciężar 43 Kg
Wymiary 840 x 1.330 mm.

ROWER DO UMIESZCZANIA PRZEKŁADEK

TL3392

TL3389

Wózki do kontroli linii

Wózki do kontroli linii

UWAGA
Aby zrealizować zamówienie podać odległość pomiędzy przewodami.
Aby wykorzystać do linii z 3 przewodami dodać do pozycji opcję CYT001.
Aby wykorzystać do linii z 4 przewodami dodać do pozycji opcję CYT002.

Jest zaprojektowany do umieszczania kul sygnalizacyjnych w liniach prostych oraz przekładek w liniach z dwoma, 
trzema i czterema przewodami. Obracając normalnie pedałami do przodu rower posuwa się do tyłu, co pozwala 
operatorowi mieć przed sobą konieczną przestrzeń do pracy. Wyposażony w hamulec tarczowy na kole napędowych z 
zaciskowym hamulcem bezpieczeństwa, który oddziałuje bezpośrednio na przewód. Ponadto posiada licznik metrów i 
łańcuch bezpieczeństwa.

TL3350
Model BIS002 linia zwykła

UWAGA
OPCJA BDC002 
Kosz do kul 
sygnalizacyjnych.

Ciężar 19 Kg.

TL3349
Model BIB011 linia Binarna

UWAGA
OPCJA BDC003 
Kosz do przekładek.

Ciężar 34 Kg.

Wykonany z aluminium wózek kontrolny CRS010, 
pozwala pracownikowi sprawdzać poszczególne 
linie. Posiada podnóżek i hamulec postojowy. 
Opcjonalnie jest dostarczany z licznikiem metrów 
i Pas bezpieczeństwa

Ten model CRB020 jest produkowany ze stopu lekkiego aluminium i 
pozwala dwóm osobom sprawdzać linie binarne. Posiada podnóżek i 
hamulec postojowy.

Wysokie Napięcie

0101

42 43

TUP 013

TUP 014 

TUP 015

TUP 017

TL3560

TL3561 

TL3562 

TL3563 

3

6

10

30

REFERENCE LENGTH (m)MODEL

NAPĘD HYDRAULICZNY I OSPRZĘT WÓZKI DO KONTROLI LINII



TULEJKI DO ZŁĄCZ I TERMOMETRY

TL3388

TL3560

TL3555

Model CPP001

Wąż

Tulejka do Złącza

Termometr do przewodów

Moc 4.5 Kw.
Zbiornik benzyny 10 litrów
Ciężar 54 Kg
Wymiary 530 x 340 x 370 mm.

Ciężar 0,6 - 1,00 Kg
Długość 0,58 metrów.

UWAGA
Konieczne jest podać średnicę przewodu 
w celu realizacji zamówienia.

Pompa hydrauliczna podwójnego działania o 
ciśnieniu 700 bar. Wyposażona w ramę ochronną.

Wąż do napędu TL3388, połączenie podwójnego działania, jest dostarczane z wtyczkami szybkozłącznymi z 
uszczelnieniem od wycieków.

Składa się z aluminiowej pochwy, która odtwarza 
powierzchnią i ukształtowanie przewodu.

Zaprojektowane aby chronić ostateczne złącza 
przewodów w czasie ich napinania. Składają się z 
dwóch warstw ocynkowanej stali z izolowanymi 
końcami do umieszczenia gumowych osłonek. W ten 
sposób można utrzymać promień krzywizny 
przewodu w czasie jego przechodzenia przez rolki 
układające. UWAGA

Żądać więcej informacji.

Pojemność 100 Kg
Ciężar 13 Kg

Wymiary 725 x 570 x 250 mm.
Odległość osi rolek 380 mm.

Pojemność 200 Kg
Ciężar 43 Kg
Wymiary 840 x 1.330 mm.

ROWER DO UMIESZCZANIA PRZEKŁADEK

TL3392

TL3389

Wózki do kontroli linii

Wózki do kontroli linii

UWAGA
Aby zrealizować zamówienie podać odległość pomiędzy przewodami.
Aby wykorzystać do linii z 3 przewodami dodać do pozycji opcję CYT001.
Aby wykorzystać do linii z 4 przewodami dodać do pozycji opcję CYT002.

Jest zaprojektowany do umieszczania kul sygnalizacyjnych w liniach prostych oraz przekładek w liniach z dwoma, 
trzema i czterema przewodami. Obracając normalnie pedałami do przodu rower posuwa się do tyłu, co pozwala 
operatorowi mieć przed sobą konieczną przestrzeń do pracy. Wyposażony w hamulec tarczowy na kole napędowych z 
zaciskowym hamulcem bezpieczeństwa, który oddziałuje bezpośrednio na przewód. Ponadto posiada licznik metrów i 
łańcuch bezpieczeństwa.

TL3350
Model BIS002 linia zwykła

UWAGA
OPCJA BDC002 
Kosz do kul 
sygnalizacyjnych.

Ciężar 19 Kg.

TL3349
Model BIB011 linia Binarna

UWAGA
OPCJA BDC003 
Kosz do przekładek.

Ciężar 34 Kg.

Wykonany z aluminium wózek kontrolny CRS010, 
pozwala pracownikowi sprawdzać poszczególne 
linie. Posiada podnóżek i hamulec postojowy. 
Opcjonalnie jest dostarczany z licznikiem metrów 
i Pas bezpieczeństwa

Ten model CRB020 jest produkowany ze stopu lekkiego aluminium i 
pozwala dwóm osobom sprawdzać linie binarne. Posiada podnóżek i 
hamulec postojowy.

Wysokie Napięcie

0101

42 43

TUP 013

TUP 014 

TUP 015

TUP 017

TL3560

TL3561 

TL3562 

TL3563 

3

6
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30

REFERENCE LENGTH (m)MODEL

NAPĘD HYDRAULICZNY I OSPRZĘT WÓZKI DO KONTROLI LINII



DRABINY

TL3558
Aparat do pomiaru ugięcia

TL3545
Drabina zawieszana

Występują dwa typy:
o przekroju trójkątnym.
o przekroju trapezoidalnym.

Zaprojektowany aby ułatwić zadanie regulacji przewodów w liniach napowietrznych 
s t o s u j ą c  m e t o d ę  b e z p o ś r e d n i e j  o b s e r w a c j i  n a c h y l e n i a .  Ta  
metoda, nawet przy istnieniu innych bardziej rozwiniętych i wysokich 
technologii, utrzymuje się do chwili obecnej jako najłatwiejsza, najszybsza i 
wysoce ekonomiczna. Jej charakterystykę potwierdzają wierne i staranne pomiary.

Drabiny zostały wyraźnie zaprojektowane do prac w 
zawieszeniu. Wykonane z aluminium o specjalnym profilu dla 
urządzenia chroniącego przed upadkami. Stopnie z materiału 
przeciwpoślizgowego i haki do zawieszania z ocynkowanej stali.

TL3540
Drabiny zaczepiane

Drabiny zostały wyraźnie zaprojektowane do prac kotwienia. 
Wy ko n a n e  z  a l u m i n i u m ,  s t o p n i e  z  m a t e r i a ł u  
przeciwpoślizgowego a haki do zawieszania z ocynkowanej stali. 
Razem z drabinami dostarczany jest dodatkowy hak obrotowy do 
podpierania przewodu, co pozwala operatorowi na pracę w 
pozycji poziomej.

Element chroniący 
przed upadkami

1500

1500

1500

1500

300

300

300

300

3,5

4,5

6

6

3,5

4,5

6

4+2

TL3545

TL3547

TL3548

TLA587

REFERENCE BREAKAGE

CHARGE (kN) LENGTH

WORK METRES BY SECTION (m)

TL5582
Zabezpieczenie przed upadkami Model SDA001

UWAGA
Spełnia Normę Europejską Nr 89/686/CEE. Wszystkie drabiny zawieszane mają 
spadochron.

W celu prawidłowego doboru wysięgnika 
należy określić:
Długość całkowitą
Położenie robocze. (E - F - G)
Użyteczne obciążenie przy podnoszeniu. [C].

WYSIĘGNIKI ALUMINIOWE I STALOWE

Wysięgniki zostały specjalnie skonstruowane do montażu struktur pionowych. Są wykonane jako spawana struktura 
kratowa ze stopu aluminium lub ze stali. Są dostarczane w różnych długościach, które są łączone w celu uzyskania 
żądanej wysokości. Wszystkie wysięgniki są wyposażone w obrotową głowicę, hak dolny i są przygotowane do przejścia 
kabla częścią zewnętrzną. 

A B C D

Jest to urządzenie ochrony indywidualnej, wykonane z aluminium, typu szyny prowadzącej 
z automatyczną blokadą na kotwionej linii sztywnej w razie wypadku. Wyposażone w 
minirozpraszacze energii z poliamidu z karabinkami aby móc je zamocować do uprzęży 
bezpieczeństwa, którą robotnik musi nosić obowiązkowo. Pozwala robotnikowi na 
wykonywanie ruchów po całej drabinie z zachowaniem ergonomii, zabezpieczając przed 
ryzykiem upadku. Posiada wbudowany ogranicznik ruchu aby uniknąć wypadnięcia poza 
linię kotwienia.

Wysokie Napięcie

0101

44 45

0750

0750

0750

1500

1500

1500

150

150

150

300

300

300

4

6

6

3,5

4,5

6,5

4

6

4+2

3,5

4,5

4,5+2

Triangular

Triangular

Triangular

Trapezoidal

Trapezoidal

Trapezoidal

TL3540

TL3541

TL3542

TL3536

TL3537

TL3538

REFERENCE BREAKAGE

CHARGE (kg) LENGTH

WORK METRES BY SECTION (m) SECTION

APARAT DO POMIARU UGIĘCIA

0150

0200

0250

0350

0400

0500

0650

0800

1000

1250

1500

1900

2000

2500

3100

4000

0200

0265

0330

0460

0530

0600

0860

1065

1300

1660

2000

2530

2665

3330

4130

5330

240

320

400

560

640

800

1040

1280

1600

2000

2400

3040

3200

4000

4960

6400

255

340

430

600

685

855

1115

1370

1715

2140

2570

3255

3425

4285

5315

6850

0300

0400

0500

0700

0800

1000

1300

1600

2000

2500

3000

3800

4000

5000

6200

8000

CAPACITY

A B C D

POSITION

C = LOADING LIFTING (kg)

TOTAL (kg)

TABLE 1

DRABINY



DRABINY

TL3558
Aparat do pomiaru ugięcia

TL3545
Drabina zawieszana

Występują dwa typy:
o przekroju trójkątnym.
o przekroju trapezoidalnym.

Zaprojektowany aby ułatwić zadanie regulacji przewodów w liniach napowietrznych 
s t o s u j ą c  m e t o d ę  b e z p o ś r e d n i e j  o b s e r w a c j i  n a c h y l e n i a .  Ta  
metoda, nawet przy istnieniu innych bardziej rozwiniętych i wysokich 
technologii, utrzymuje się do chwili obecnej jako najłatwiejsza, najszybsza i 
wysoce ekonomiczna. Jej charakterystykę potwierdzają wierne i staranne pomiary.

Drabiny zostały wyraźnie zaprojektowane do prac w 
zawieszeniu. Wykonane z aluminium o specjalnym profilu dla 
urządzenia chroniącego przed upadkami. Stopnie z materiału 
przeciwpoślizgowego i haki do zawieszania z ocynkowanej stali.

TL3540
Drabiny zaczepiane

Drabiny zostały wyraźnie zaprojektowane do prac kotwienia. 
Wy ko n a n e  z  a l u m i n i u m ,  s t o p n i e  z  m a t e r i a ł u  
przeciwpoślizgowego a haki do zawieszania z ocynkowanej stali. 
Razem z drabinami dostarczany jest dodatkowy hak obrotowy do 
podpierania przewodu, co pozwala operatorowi na pracę w 
pozycji poziomej.

Element chroniący 
przed upadkami

1500

1500

1500

1500

300

300

300

300

3,5

4,5

6

6

3,5

4,5

6

4+2

TL3545

TL3547

TL3548

TLA587

REFERENCE BREAKAGE

CHARGE (kN) LENGTH

WORK METRES BY SECTION (m)

TL5582
Zabezpieczenie przed upadkami Model SDA001

UWAGA
Spełnia Normę Europejską Nr 89/686/CEE. Wszystkie drabiny zawieszane mają 
spadochron.

W celu prawidłowego doboru wysięgnika 
należy określić:
Długość całkowitą
Położenie robocze. (E - F - G)
Użyteczne obciążenie przy podnoszeniu. [C].

WYSIĘGNIKI ALUMINIOWE I STALOWE

Wysięgniki zostały specjalnie skonstruowane do montażu struktur pionowych. Są wykonane jako spawana struktura 
kratowa ze stopu aluminium lub ze stali. Są dostarczane w różnych długościach, które są łączone w celu uzyskania 
żądanej wysokości. Wszystkie wysięgniki są wyposażone w obrotową głowicę, hak dolny i są przygotowane do przejścia 
kabla częścią zewnętrzną. 

A B C D

Jest to urządzenie ochrony indywidualnej, wykonane z aluminium, typu szyny prowadzącej 
z automatyczną blokadą na kotwionej linii sztywnej w razie wypadku. Wyposażone w 
minirozpraszacze energii z poliamidu z karabinkami aby móc je zamocować do uprzęży 
bezpieczeństwa, którą robotnik musi nosić obowiązkowo. Pozwala robotnikowi na 
wykonywanie ruchów po całej drabinie z zachowaniem ergonomii, zabezpieczając przed 
ryzykiem upadku. Posiada wbudowany ogranicznik ruchu aby uniknąć wypadnięcia poza 
linię kotwienia.

Wysokie Napięcie

0101

44 45

0750

0750

0750

1500

1500

1500

150

150

150

300

300

300

4

6

6

3,5

4,5

6,5

4

6

4+2

3,5

4,5

4,5+2

Triangular

Triangular

Triangular

Trapezoidal

Trapezoidal

Trapezoidal

TL3540

TL3541

TL3542

TL3536

TL3537

TL3538

REFERENCE BREAKAGE

CHARGE (kg) LENGTH

WORK METRES BY SECTION (m) SECTION

APARAT DO POMIARU UGIĘCIA

0150

0200

0250

0350

0400

0500

0650

0800

1000

1250

1500

1900

2000

2500

3100

4000

0200

0265

0330

0460

0530

0600

0860

1065

1300

1660

2000

2530

2665

3330

4130

5330

240

320

400

560

640

800

1040

1280

1600

2000

2400

3040

3200

4000

4960

6400

255

340

430

600

685

855

1115

1370

1715

2140

2570

3255

3425

4285

5315

6850

0300

0400

0500

0700

0800

1000

1300

1600

2000

2500

3000

3800

4000

5000

6200

8000

CAPACITY

A B C D

POSITION

C = LOADING LIFTING (kg)

TOTAL (kg)

TABLE 1

DRABINY



UWAGA
Konsultować się odnośnie wysięgników stalowych.

20º

G

35

20

F E

Znaleźć w tablicy 1 obciążenie całkowite wymagane zgodnie z typem zastosowanego przepustu. Zatem, korzystając z 
tablic określić żądany wysięgnik w funkcji obciążenia i przewidzianego położenia roboczego. Na zamówienie mogą być 
dostarczone wysięgniki specjalne w zakresie długości, z przejściem kabla w części dolnej i mocowaniem do kosza.

TABLA 2

TL1659

TL1592

TL1674

Dynamometr cyfrowy

Dynamometr hydrauliczny

Urządzenie Tirfor T-07

Tensometr (dynamometr) hydrauliczny niezależny, 
wzorcowany i opieczętowany fabrycznie, posiada 
współczynnik dokładności +/- 2% maksymalnej 
wartości skali. Kąpiel niklowa chroni go przez 
utlenianiem i korozją, jest dostarczany w puszce 
metalowej z wyścielonym wnętrzem w celu 
uniknięcia uszkodzeń z powodu uderzeñ. Aby ułatwić 
umieszczenie ładunku, tensometr posiada na 
jednym końcu haczyk a na drugim kółko. Miernik 
rejestruje wytworzoną siłę w kilogramach, posiada 
ponadto wskaźnik standardowy, wskaźnik 
maksimum do pokazywania wstępnie ustawionych 
obciążeń lub do mierzenia maksymalnych naciągów 
zarejestrowanych w czasie próby, po jej 
zakończeniu.

Dwa bloki samozamykających się szczęk ciągną na zmianę kabel 
zapewniając pełne bezpieczeństwo: im większe obciążenie, tym 
większy zacisk. Mechanizm wysprzęgania pozwala wprowadzić 
kabel między szczęki. Może być używany do pracy w każdym 
położeniu, długość kabla jest nieograniczona. Przełożenie zdolności 
nominalnej przy pomocy rolek przepustowych. Łatwe 
wprowadzenie i wycofanie kabla.

Dokładność: +/- 0,8% pojemności nominalnej.
Współczynnik wykorzystania : powyżej 6.
Wskaźnik ciekłokrystaliczny : 5 cyfr o wysokości 18mm.
Temperatura stosowana: -10º C do +40º C.
Szczelność zgodnie z EN 60 529 : IP65.
Korpus ze stopu aluminium, malowany.
Zasilanie: 3 baterie 1,5V, AA lub R6.
Trwałość baterii około 200 godzin.

Peso: 3,9 Kg

URZĄDZENIA DO PODNOSZENIA I CIĄGNĄCE

Dynamometr elektroniczny z odczytem cyfrowym. Działa 
w każdym położeniu dla pomiaru sił a w zawieszeniu do 
pomiaru mas.

Wysokie Napięcie

0101

46 47

1300

1300

2000

2000

2000

2500

2500

2500

3800

3800

3800

1000

1000

1600

1600

1600

2000

2000

2000

3000

3000

3000

300

300

400

400

400

500

500

500

700

700

700

8

12

8

10

12

8

12

16

12

16

18

4+4

4+4+4

4+4

4+2+4

4+4+4

3+2+3

4+4+4

5+6+5

4+4+4

5+6+5

6+6+6

40

65

45

60

70

50

80

110

100

130

180

FAL001

FAL010

FAL020

FAL030

FAL040

FAL050

FAL060

FAL070

FAL080

FAL090

FAL100

MODEL POSITION E 0º POSITION F 20º POSITION G 20º

 TOTAL CAPACITY (kg) LENGTH

METRES BY SECTION (m) WEIGHT(kg)

TL7327

Konsultować

TLB052

TL8778

Konsultować

TL8372

Konsultować

Konsultować

TL8414

Konsultować

Konsultować

REFERENCE

T-07

T-13

T-35

0750

1500

3000

07

17

28

TL1674

TL1675

TL1676

REFERENCE MODEL max (kg)CHARGE WEIGHT(kg)

0500

1000

2000

3200

6400

4

8

15

25

50

1.1

1.1

1.3

1.5

2.3

1

2

5

5

10

TL1659

TL1663

TL1664

TL1665

TL1666

REFERENCIA (kg)

CAPACIDAD 

+/- (kg)

PRECISIÓN

PESO (kg)(min)

LECTURA

WYSIĘGNIKI ALUMINIOWE I STALOWE DYNAMOMETRY



UWAGA
Konsultować się odnośnie wysięgników stalowych.

20º

G

35

20

F E

Znaleźć w tablicy 1 obciążenie całkowite wymagane zgodnie z typem zastosowanego przepustu. Zatem, korzystając z 
tablic określić żądany wysięgnik w funkcji obciążenia i przewidzianego położenia roboczego. Na zamówienie mogą być 
dostarczone wysięgniki specjalne w zakresie długości, z przejściem kabla w części dolnej i mocowaniem do kosza.

TABLA 2

TL1659

TL1592

TL1674

Dynamometr cyfrowy

Dynamometr hydrauliczny

Urządzenie Tirfor T-07

Tensometr (dynamometr) hydrauliczny niezależny, 
wzorcowany i opieczętowany fabrycznie, posiada 
współczynnik dokładności +/- 2% maksymalnej 
wartości skali. Kąpiel niklowa chroni go przez 
utlenianiem i korozją, jest dostarczany w puszce 
metalowej z wyścielonym wnętrzem w celu 
uniknięcia uszkodzeń z powodu uderzeñ. Aby ułatwić 
umieszczenie ładunku, tensometr posiada na 
jednym końcu haczyk a na drugim kółko. Miernik 
rejestruje wytworzoną siłę w kilogramach, posiada 
ponadto wskaźnik standardowy, wskaźnik 
maksimum do pokazywania wstępnie ustawionych 
obciążeń lub do mierzenia maksymalnych naciągów 
zarejestrowanych w czasie próby, po jej 
zakończeniu.

Dwa bloki samozamykających się szczęk ciągną na zmianę kabel 
zapewniając pełne bezpieczeństwo: im większe obciążenie, tym 
większy zacisk. Mechanizm wysprzęgania pozwala wprowadzić 
kabel między szczęki. Może być używany do pracy w każdym 
położeniu, długość kabla jest nieograniczona. Przełożenie zdolności 
nominalnej przy pomocy rolek przepustowych. Łatwe 
wprowadzenie i wycofanie kabla.

Dokładność: +/- 0,8% pojemności nominalnej.
Współczynnik wykorzystania : powyżej 6.
Wskaźnik ciekłokrystaliczny : 5 cyfr o wysokości 18mm.
Temperatura stosowana: -10º C do +40º C.
Szczelność zgodnie z EN 60 529 : IP65.
Korpus ze stopu aluminium, malowany.
Zasilanie: 3 baterie 1,5V, AA lub R6.
Trwałość baterii około 200 godzin.

Peso: 3,9 Kg

URZĄDZENIA DO PODNOSZENIA I CIĄGNĄCE

Dynamometr elektroniczny z odczytem cyfrowym. Działa 
w każdym położeniu dla pomiaru sił a w zawieszeniu do 
pomiaru mas.

Wysokie Napięcie

0101

46 47

1300

1300

2000

2000

2000

2500

2500

2500

3800

3800

3800

1000

1000

1600

1600

1600

2000

2000

2000

3000

3000

3000

300

300

400

400

400

500

500

500

700

700

700

8

12

8

10

12

8

12

16

12

16

18

4+4

4+4+4

4+4

4+2+4

4+4+4

3+2+3

4+4+4

5+6+5

4+4+4

5+6+5

6+6+6

40

65

45

60

70

50

80

110

100

130

180

FAL001

FAL010

FAL020

FAL030

FAL040

FAL050

FAL060

FAL070

FAL080

FAL090

FAL100

MODEL POSITION E 0º POSITION F 20º POSITION G 20º

 TOTAL CAPACITY (kg) LENGTH

METRES BY SECTION (m) WEIGHT(kg)

TL7327

Konsultować

TLB052

TL8778

Konsultować

TL8372

Konsultować

Konsultować

TL8414

Konsultować

Konsultować

REFERENCE

T-07

T-13

T-35

0750

1500

3000

07

17

28

TL1674

TL1675

TL1676

REFERENCE MODEL max (kg)CHARGE WEIGHT(kg)

0500

1000

2000

3200

6400

4

8

15

25

50

1.1

1.1

1.3

1.5

2.3

1

2

5

5

10

TL1659

TL1663

TL1664

TL1665

TL1666

REFERENCIA (kg)

CAPACIDAD 

+/- (kg)

PRECISIÓN

PESO (kg)(min)

LECTURA

WYSIĘGNIKI ALUMINIOWE I STALOWE DYNAMOMETRY



Wysokie Napięcie

0101
URZĄDZENIA DO PODNOSZENIA I CIĄGNĄCE URZĄDZENIA DO PODNOSZENIA I CIĄGNĄCE

Szczęka zamienna jest dostarczana z krzywką rowkowaną i 
sprężyną powrotną. Żabki, podobnie jak konstrukcja szczęk, 
pozwalają utrzymać kable lub druty w naprężeniu w oczekiwaniu 
na ich połączenie lub regulację. Doczepienie do strzemiączka 
aparatu pozwala zbliżyć kable w celu ich połączenie.

Szczęka ELI-GRIP jest używana do układania 
plecionych linii napowietrznych średniego napięcia 
dla 95 mm2 i 150 mm2. Narzędzie dosyć zwarte i 
pewne, w jego wnętrzu szczęki neoprenowe mają 
dokładnie kształt plecionego kabla, pozwalając 
dzięki temu ciągnąć go bezpośrednio bez 
uszkodzenia.

TL1667

TL2895

TL2889

TL2891

Osprzęt szczęki i żabki

Napinacz kabli plecionych

Szczęki do splatania

Maszyna do szycia kabli

TL2890
Szpula drutu

MASZYNA DO SZYCIA KABLI

Pozwala w jednej tylko operacji napinania, regulować i ostatecznie 
zamocować przewody plecione w liniach napowietrznych niskiego 
napięcia. Poprawiają znaczenie czas wykonania. Przy ciągłym napięciu 
może być używany w dowolnym położeniu. Jego szczęki wykonane z 
aluminium o wysokiej wytrzymałości są wyposażone w ochraniacze 
gumowe, które uniemożliwiają uszkodzenie przewodu.

Maksymalne obciążenie robocze 400 Kg
Maksymalna średnica 39 mm.
Ciężar 8 Kg

Uciąg maksymalny 1.600 Kg
Obciążenie niszczące 5.000 Kg
Długość 390 mm.
Ciężar 10 Kg

Maszyna do szycia napowietrznych kabli elektrycznych B.T i kabli 
telefonicznych w liniach nośnych. Wykonana z aluminium. Łatwa 
w obsłudze, koła zębate z żywicy poliamidowej.

Szpula plastikowa dla 140 metrów drutu ze stali 
ocynkowanej pokrytego PCV.
Szpula: 128 mm średnicy; 66 mm szerokości, 
oś centralna o średnicy 14mm.
Drut: 1,2 mm średnicy, obciążenie niszczące 45 
Kg

F-2

F-3

F-4

M2

M3

M4

G2

G3

G4

TL1667

TL1668

TL1669

TL1624

TL1633

TL1628

JAWS CABLE GRIPS

49

Kabel Tirfor standardowy, dostarczany na swojej zwijarce z hakiem 
stalowym na jednym końcu i końcówką stożkową na drugim. Kabel z 
czerwonym sznurem identyfikacyjnym. Są produkowane w kilku 
długościach w zależności od potrzeb, od 10 do 100 metrów.

Wykonany ze stali wysokiej jakości jest produktem lekkim i pewnym, który pozwala 
pracować w bardzo trudnych warunkach. jego budowa jest pomyślana aby zapewnić 
łatwość manipulacji i bezpieczeństwo. Wysprzęganie łańcucha na biegu luzem, 
łańcuch z krótkimi ogniwami zgodnie z obowiązującą normą, haki przegubowe z 
aparatem bezpieczeństwa.

Tirvit jest aparatem wykonanym z aluminium lub kutym ze stali, złożonym z ramy prowadzącej, z którą łączy się 
przegubowo dźwignia poruszająca na przemian dwie szczęki zaopatrzone w zamykające się automatycznie 
krzywki, które ciągną kabel lub drut. Pozwala uzyskać siłę rozciągania od 400 Kg do 800 Kg w zależności od 
modelu. Przy każdym ruchu dźwigni obie szczęki przemieszczają się symetrycznie na prowadnicy. Jedna ciągnie 
kabel, podczas gdy druga cofa się swobodnie aby ponownie ciągnąć po zmianie kierunku dźwigni. Lekki, łatwy w 
obsłudze i o niewielkich wymiarach. Główne zastosowanie to linie elektryczne i telefoniczne.

TL1635

TL1636

TL1660

Zwój Tractel

Wielokrążek dźwigniowy

Napinacz Tirvit

UWAGA
Wysoka wydajność.

UWAGA
Jest dostarczany z łańcuchem 1,5 metra.

0750

1500

3000

6000

1

1

1

2

07

11

20

30

TL1636

TL1645

TL1647

TL1654

REFERENCE (kg)CHARGE WEIGHT(kg)Nº RAMAL
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400

600

800

4

5.2

6.2

F2

F3

F4

TL1660

TL1661

TL1662

MODELREFERENCE (kg)FEATURES MAX WEIGHT(kg)

02-08

07-15

14-18

O CABLE (mm)

20

20

10

8.3

11.5

16.3

4000

8000

16000

5.6

10.7

9.9

TL1674 (T-07)

TL1675 (T-13)

TL1676 (T-35)

TL1635

TL1641

TL1648

REFERENCE (metres)

LENGTH

(mm) (mm)

DIAMETER STRAIN

BREAKAGE WEIGHT(kg)APPARATUS



Wysokie Napięcie

0101
URZĄDZENIA DO PODNOSZENIA I CIĄGNĄCE URZĄDZENIA DO PODNOSZENIA I CIĄGNĄCE

Szczęka zamienna jest dostarczana z krzywką rowkowaną i 
sprężyną powrotną. Żabki, podobnie jak konstrukcja szczęk, 
pozwalają utrzymać kable lub druty w naprężeniu w oczekiwaniu 
na ich połączenie lub regulację. Doczepienie do strzemiączka 
aparatu pozwala zbliżyć kable w celu ich połączenie.

Szczęka ELI-GRIP jest używana do układania 
plecionych linii napowietrznych średniego napięcia 
dla 95 mm2 i 150 mm2. Narzędzie dosyć zwarte i 
pewne, w jego wnętrzu szczęki neoprenowe mają 
dokładnie kształt plecionego kabla, pozwalając 
dzięki temu ciągnąć go bezpośrednio bez 
uszkodzenia.

TL1667

TL2895

TL2889

TL2891

Osprzęt szczęki i żabki

Napinacz kabli plecionych

Szczęki do splatania

Maszyna do szycia kabli

TL2890
Szpula drutu

MASZYNA DO SZYCIA KABLI

Pozwala w jednej tylko operacji napinania, regulować i ostatecznie 
zamocować przewody plecione w liniach napowietrznych niskiego 
napięcia. Poprawiają znaczenie czas wykonania. Przy ciągłym napięciu 
może być używany w dowolnym położeniu. Jego szczęki wykonane z 
aluminium o wysokiej wytrzymałości są wyposażone w ochraniacze 
gumowe, które uniemożliwiają uszkodzenie przewodu.

Maksymalne obciążenie robocze 400 Kg
Maksymalna średnica 39 mm.
Ciężar 8 Kg

Uciąg maksymalny 1.600 Kg
Obciążenie niszczące 5.000 Kg
Długość 390 mm.
Ciężar 10 Kg

Maszyna do szycia napowietrznych kabli elektrycznych B.T i kabli 
telefonicznych w liniach nośnych. Wykonana z aluminium. Łatwa 
w obsłudze, koła zębate z żywicy poliamidowej.

Szpula plastikowa dla 140 metrów drutu ze stali 
ocynkowanej pokrytego PCV.
Szpula: 128 mm średnicy; 66 mm szerokości, 
oś centralna o średnicy 14mm.
Drut: 1,2 mm średnicy, obciążenie niszczące 45 
Kg

F-2

F-3

F-4

M2

M3

M4

G2

G3

G4

TL1667

TL1668

TL1669

TL1624

TL1633

TL1628

JAWS CABLE GRIPS
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Kabel Tirfor standardowy, dostarczany na swojej zwijarce z hakiem 
stalowym na jednym końcu i końcówką stożkową na drugim. Kabel z 
czerwonym sznurem identyfikacyjnym. Są produkowane w kilku 
długościach w zależności od potrzeb, od 10 do 100 metrów.

Wykonany ze stali wysokiej jakości jest produktem lekkim i pewnym, który pozwala 
pracować w bardzo trudnych warunkach. jego budowa jest pomyślana aby zapewnić 
łatwość manipulacji i bezpieczeństwo. Wysprzęganie łańcucha na biegu luzem, 
łańcuch z krótkimi ogniwami zgodnie z obowiązującą normą, haki przegubowe z 
aparatem bezpieczeństwa.

Tirvit jest aparatem wykonanym z aluminium lub kutym ze stali, złożonym z ramy prowadzącej, z którą łączy się 
przegubowo dźwignia poruszająca na przemian dwie szczęki zaopatrzone w zamykające się automatycznie 
krzywki, które ciągną kabel lub drut. Pozwala uzyskać siłę rozciągania od 400 Kg do 800 Kg w zależności od 
modelu. Przy każdym ruchu dźwigni obie szczęki przemieszczają się symetrycznie na prowadnicy. Jedna ciągnie 
kabel, podczas gdy druga cofa się swobodnie aby ponownie ciągnąć po zmianie kierunku dźwigni. Lekki, łatwy w 
obsłudze i o niewielkich wymiarach. Główne zastosowanie to linie elektryczne i telefoniczne.

TL1635

TL1636

TL1660

Zwój Tractel

Wielokrążek dźwigniowy

Napinacz Tirvit

UWAGA
Wysoka wydajność.

UWAGA
Jest dostarczany z łańcuchem 1,5 metra.

0750

1500

3000

6000

1

1

1

2

07

11

20

30

TL1636

TL1645

TL1647

TL1654

REFERENCE (kg)CHARGE WEIGHT(kg)Nº RAMAL

48

400

600

800

4

5.2

6.2

F2

F3

F4

TL1660

TL1661

TL1662

MODELREFERENCE (kg)FEATURES MAX WEIGHT(kg)

02-08

07-15

14-18

O CABLE (mm)

20

20

10

8.3

11.5

16.3

4000

8000

16000

5.6

10.7

9.9

TL1674 (T-07)

TL1675 (T-13)

TL1676 (T-35)

TL1635

TL1641

TL1648

REFERENCE (metres)

LENGTH

(mm) (mm)

DIAMETER STRAIN

BREAKAGE WEIGHT(kg)APPARATUS



Wysokie Napięcie

0101

Wykonana z 3 lub 4 sznurów. Jest to najlżejszy rodzaj liny, idealny do prac, kiedy wymagana jest niezatapialność.

Lina przeznaczona do robót gdzie wymagana jest maksymalna ochrona izolacji. W czasie procesu produkcji stosuje 
się dodatek w celu zwiększenia odporności na promieniowanie ultrafioletowe, równocześnie jest impregnowana 
substancjami, które nie pozwalają na wchłanianie wilgoci. Jest wykonywana z 3 sznurów.

TL1681

TL2693

TL2717

Lina pomocnicza wielożyłowa

Lina pomocnicza izolowana.

Zawiesia poliestrowe, zarówno płaskie jak i okrągłe, są wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości, 
spełniających normy DIN 61360, EN 1492-1, EN 1492-2. Są obrobione termicznie, posiadają powłokę 
poliuretanową na włóknie i są nadzwyczaj wytrzymałe na promieniowanie ultrafioletowe, co nadaje większą 
wytrzymałość zawiesiu. Na zamówienie są dostarczane w specjalnym pokrowcu odpornym na skaleczenia.

Zawiesia poliestrowe

Lekka.
Małe wydłużenie.
Delikatna tekstura.
pochłanianie wody +/- 0,5 do 1%.
Wysoka elastyczność.
Dobra odporność na ścieranie.
Niska odporność na promieniowanie UV.

Takstura twarda.
Pochłanianie wody +/- 0,01%.
Przekrój okrągły.
Przewodność ujemna.
Gęstość 0,91
Niska elastyczność.
Odporność na UV dobra.
Niska wytrzymałość na ścieranie.

Jest dostarczana w rolkach po 100 m.

Jest dostarczana w rolkach po 200 m.

LINY POMOCNICZE I ZAWIESIA

50

AMPAC

Zestaw do montowania i demontażu łączników 
czerwonych i niebieskich.

Zestaw do montowania i demontażu łączników 
czerwonych i niebieskich i żółtych.

TL4647

Narzędzia do łączenia sieci przesyłowych i linii transportowych energii elektrycznej. Wykonane ze stali o wysokiej 
jakości.

TL4648

UWAGA
Dla łączników aluminium - aluminium i 

2 2aluminium - miedź, od 25 mm  do 185 mm .

Głowica do łączników żółtych może być 
dostarczona indywidualnie.

Platformy 
wyciągowe

Wkładki czerwona, niebieska i żółta

TL2717

TL2722

TL2724

TL2729

TL2735

TL2740

TL2744

TL2718

TL2723

TL2725

TL2730

TL2736

TL2741

TL2745

TL2719

-

TL2726

TL2731

TL2737

TL2742

TL2746

TL2720

-

TL2727

TL2732

TL2738

TL2743

TL2747

1000

1500

2000

3000

4000

5000

6000

CAPACITY ( 1 m. ) ( 2 m. ) ( 3 m. ) ( 4 m. )

LENGTH

06

08

10

12

14

16

18

0516

0893

1366

2030

2790

3348

4450

TL2693

TL2694

TL2695

TL2696

TL2697

TL2698

TL2699

REFERENCE (mm) (mm)

DIAMETER CHARGE

BREAKAGE

08

10

12

14

16

18

20

0893

1392

2001

2721

3549

4487

5535

3

4,7

6.8

9.3

12.1

15.3

18.9

TL1681

TL1682

TL1683

TL1684

TL1685

TL1686

TL1687

REFERENCE (mm) (mm)

DIAMETER CHARGE

ROTURA 100 m.

WEIGHT(kg)

Złożony z::
Narzędzia do łączników czerwonych i 
niebieskich.
Platforma wyciągowa łączników czerwonych.
Platforma wyciągowa łączników niebieskich.
Platforma do montażu łączników czerwonych.
Przyrząd do sprzątania.
Platforma do montażu łączników żółtych.
Głowica do łączników żółtych.
Walizka transportowa.

Złożony z::
Narzędzia do łączników czerwonych i 
niebieskich.
Platforma wyciągowa łączników czerwonych.
Platforma wyciągowa łączników niebieskich.
Platforma do montażu łączników czerwonych.
Przyrząd do sprzątania.
Walizka transportowa.
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Wysokie Napięcie

0101

Wykonana z 3 lub 4 sznurów. Jest to najlżejszy rodzaj liny, idealny do prac, kiedy wymagana jest niezatapialność.

Lina przeznaczona do robót gdzie wymagana jest maksymalna ochrona izolacji. W czasie procesu produkcji stosuje 
się dodatek w celu zwiększenia odporności na promieniowanie ultrafioletowe, równocześnie jest impregnowana 
substancjami, które nie pozwalają na wchłanianie wilgoci. Jest wykonywana z 3 sznurów.

TL1681

TL2693

TL2717

Lina pomocnicza wielożyłowa

Lina pomocnicza izolowana.

Zawiesia poliestrowe, zarówno płaskie jak i okrągłe, są wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości, 
spełniających normy DIN 61360, EN 1492-1, EN 1492-2. Są obrobione termicznie, posiadają powłokę 
poliuretanową na włóknie i są nadzwyczaj wytrzymałe na promieniowanie ultrafioletowe, co nadaje większą 
wytrzymałość zawiesiu. Na zamówienie są dostarczane w specjalnym pokrowcu odpornym na skaleczenia.

Zawiesia poliestrowe

Lekka.
Małe wydłużenie.
Delikatna tekstura.
pochłanianie wody +/- 0,5 do 1%.
Wysoka elastyczność.
Dobra odporność na ścieranie.
Niska odporność na promieniowanie UV.

Takstura twarda.
Pochłanianie wody +/- 0,01%.
Przekrój okrągły.
Przewodność ujemna.
Gęstość 0,91
Niska elastyczność.
Odporność na UV dobra.
Niska wytrzymałość na ścieranie.

Jest dostarczana w rolkach po 100 m.

Jest dostarczana w rolkach po 200 m.

LINY POMOCNICZE I ZAWIESIA

50

AMPAC

Zestaw do montowania i demontażu łączników 
czerwonych i niebieskich.

Zestaw do montowania i demontażu łączników 
czerwonych i niebieskich i żółtych.

TL4647

Narzędzia do łączenia sieci przesyłowych i linii transportowych energii elektrycznej. Wykonane ze stali o wysokiej 
jakości.

TL4648

UWAGA
Dla łączników aluminium - aluminium i 

2 2aluminium - miedź, od 25 mm  do 185 mm .

Głowica do łączników żółtych może być 
dostarczona indywidualnie.

Platformy 
wyciągowe

Wkładki czerwona, niebieska i żółta

TL2717

TL2722

TL2724

TL2729

TL2735

TL2740

TL2744

TL2718

TL2723

TL2725

TL2730

TL2736

TL2741

TL2745

TL2719

-

TL2726

TL2731

TL2737

TL2742

TL2746

TL2720

-

TL2727

TL2732

TL2738

TL2743

TL2747

1000

1500

2000

3000

4000

5000

6000

CAPACITY ( 1 m. ) ( 2 m. ) ( 3 m. ) ( 4 m. )

LENGTH

06

08

10

12

14

16

18

0516

0893

1366

2030

2790

3348

4450

TL2693

TL2694

TL2695

TL2696

TL2697

TL2698

TL2699

REFERENCE (mm) (mm)

DIAMETER CHARGE

BREAKAGE

08

10

12

14

16

18

20

0893

1392

2001

2721

3549

4487

5535

3

4,7

6.8

9.3

12.1

15.3

18.9

TL1681

TL1682

TL1683

TL1684

TL1685

TL1686

TL1687

REFERENCE (mm) (mm)

DIAMETER CHARGE

ROTURA 100 m.

WEIGHT(kg)

Złożony z::
Narzędzia do łączników czerwonych i 
niebieskich.
Platforma wyciągowa łączników czerwonych.
Platforma wyciągowa łączników niebieskich.
Platforma do montażu łączników czerwonych.
Przyrząd do sprzątania.
Platforma do montażu łączników żółtych.
Głowica do łączników żółtych.
Walizka transportowa.

Złożony z::
Narzędzia do łączników czerwonych i 
niebieskich.
Platforma wyciągowa łączników czerwonych.
Platforma wyciągowa łączników niebieskich.
Platforma do montażu łączników czerwonych.
Przyrząd do sprzątania.
Walizka transportowa.
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Wysokie Napięcie

0101

Proces polega na wykorzystaniu wysokiej temperatury jaka wytwarza się w reakcji spowodowanej redukcją tlenku 
miedzi z aluminium. Reakcja ma miejsce we wnętrzu formy-tygla grafitowego, do którego uprzednio wprowadzono 
części do spawania; metal powstający w wyniku reakcji termitowej, w stanie stopionym, napływa i topi je tworząc ścisłą i 
jednorodną masę. Urządzenie jest lekkie i przenośne, nie wymaga żadnego źródła zewnętrznego energii, zatem jest 
odpowiednie do stosowania w terenie, nie wymaga poza tym specjalizowanej obsługi w celu uzyskania optymalnych 
połączeń elektrycznych o wysokiej jakości mechanicznej i w bardzo krótkim czasie.

SPAWANIE TERMITOWE

Forma
Formy są obrabiane mechanicznie z bloku materiału ogniotrwałego (grafitu). Jego 
średnia trwałość, w normalnych warunkach eksploatacji, wynosi 70-100 spoin. 
Metalowa pokrywa chroni od rozprysków w chwili zapłonu.

Szczypce, wsporniki

Są zaprojektowane w pełni bezpiecznej do manipulacji formami 
umożliwiając ich otwarcie i zamknięcie na gorąco. Są stosowane dwa typy 
kleszczy, w zależności od wielkości.

Naboje prochowe

Z plastiku, który zawiera ładunek termitowy z jednej strony (barwny 
korek) i proch zapalający z drugiej strony (korek czarny). Tarcza jest 
używana do zatykania dyszy przed umieszczeniem ładunku.

Pistolet zapłonowy

Jest stosowany do zapalania prochu strzałowego. Pozwala stosować 
zamiennie zwykłe kamienie do zapalniczek.

Szczotka metalowa

Używana do prawidłowego czyszczenia spawanych kabli.

Pędzel
Do czyszczenia wnętrza formy po każdym spawaniu.

Skrobak do form
Jego kształt jest specjalnie opracowany do czyszczenia leja 
zasypowego formy.

NAJCZĘSTSZE POŁĄCZENIA

Kabel-Kabel Kabel-Ostrze Kabel-Okrągłe
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Wykończenie wyglądu 
aluminium. Pomyślane do 
pokrywania powierzchni 
cynkowanych i nadania im 
w y g l ą d u  a l u m i n i u m .  
Również można je stosować 
na dowolny podkład.  
Szybko wysycha.

TL2420 
Aerozol

TL2419
Puszka
Opakowanie 1Kg. Na 
zamówienie są dostarczane 
opakowania 2,5 i 10 Kg.

Prawdziwe cynkowanie z właściwościami katodowymi, które może być wykonane przez dowolnego pracownika, 
pędzlem, wałkiem, pistoletem lub w aerozolu. Nie jest trujące. Jest odpowiednim procesem do odzyskiwania na gorąco 
starych powierzchni cynkowanych, ich korekty i do ściegów spoin spawanych.

ELEMENTY DO MONTAŻU

CYNKOWANIE NA ZIMNO

Średnica 16 mm.
Długość 457 mm.
Ciężar 0,6 Kg. Średnica 20 mm.

Długość 180 mm.
Ciężar 0,3 Kg

Specjalny do linii, 
wykonany ze stali 
chromowo-wanadowej 
z obróbką o 
maksymalnej 
twardości. Mocny i 
bardo wydajny.

TL4516
Punktak 
do linii Misa do otwierania   

dołków, łatwa 
w użyciu, 
dostarczana 
bez rączki.

TL2275
Misa

Wykonany ze 
obronionej stali 
stopowej, odpornej 
na zginanie i 
złamanie.

TL2681
Łom 
montażowy

TL4717
Pistolet

W opakowaniach 1 litra.

TL2414
Rozpuszczalnik

TL2421
Aerozol
Aerozol: Bardzo 
praktyczne do 
konserwacji, 
poprawek, montażu 
itp.

Pistolet 40 mm z 
ogranicznikiem.

Sześciokąt 22 mm.
Długość 2.000 mm.
Ciężar 6,5 Kg

Wykonany ze stali w kształcie 
sześciokąta, na jednym końcu z ostrzem, 
na drugim zakończenie proste typu dłuto.

TL2276
Pręt do otwierania dołków

1,5 metra 
długości.
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Wysokie Napięcie

0101

Proces polega na wykorzystaniu wysokiej temperatury jaka wytwarza się w reakcji spowodowanej redukcją tlenku 
miedzi z aluminium. Reakcja ma miejsce we wnętrzu formy-tygla grafitowego, do którego uprzednio wprowadzono 
części do spawania; metal powstający w wyniku reakcji termitowej, w stanie stopionym, napływa i topi je tworząc ścisłą i 
jednorodną masę. Urządzenie jest lekkie i przenośne, nie wymaga żadnego źródła zewnętrznego energii, zatem jest 
odpowiednie do stosowania w terenie, nie wymaga poza tym specjalizowanej obsługi w celu uzyskania optymalnych 
połączeń elektrycznych o wysokiej jakości mechanicznej i w bardzo krótkim czasie.

SPAWANIE TERMITOWE

Forma
Formy są obrabiane mechanicznie z bloku materiału ogniotrwałego (grafitu). Jego 
średnia trwałość, w normalnych warunkach eksploatacji, wynosi 70-100 spoin. 
Metalowa pokrywa chroni od rozprysków w chwili zapłonu.

Szczypce, wsporniki

Są zaprojektowane w pełni bezpiecznej do manipulacji formami 
umożliwiając ich otwarcie i zamknięcie na gorąco. Są stosowane dwa typy 
kleszczy, w zależności od wielkości.

Naboje prochowe

Z plastiku, który zawiera ładunek termitowy z jednej strony (barwny 
korek) i proch zapalający z drugiej strony (korek czarny). Tarcza jest 
używana do zatykania dyszy przed umieszczeniem ładunku.

Pistolet zapłonowy

Jest stosowany do zapalania prochu strzałowego. Pozwala stosować 
zamiennie zwykłe kamienie do zapalniczek.

Szczotka metalowa

Używana do prawidłowego czyszczenia spawanych kabli.

Pędzel
Do czyszczenia wnętrza formy po każdym spawaniu.

Skrobak do form
Jego kształt jest specjalnie opracowany do czyszczenia leja 
zasypowego formy.

NAJCZĘSTSZE POŁĄCZENIA

Kabel-Kabel Kabel-Ostrze Kabel-Okrągłe

52

Wykończenie wyglądu 
aluminium. Pomyślane do 
pokrywania powierzchni 
cynkowanych i nadania im 
w y g l ą d u  a l u m i n i u m .  
Również można je stosować 
na dowolny podkład.  
Szybko wysycha.

TL2420 
Aerozol

TL2419
Puszka
Opakowanie 1Kg. Na 
zamówienie są dostarczane 
opakowania 2,5 i 10 Kg.

Prawdziwe cynkowanie z właściwościami katodowymi, które może być wykonane przez dowolnego pracownika, 
pędzlem, wałkiem, pistoletem lub w aerozolu. Nie jest trujące. Jest odpowiednim procesem do odzyskiwania na gorąco 
starych powierzchni cynkowanych, ich korekty i do ściegów spoin spawanych.

ELEMENTY DO MONTAŻU

CYNKOWANIE NA ZIMNO

Średnica 16 mm.
Długość 457 mm.
Ciężar 0,6 Kg. Średnica 20 mm.

Długość 180 mm.
Ciężar 0,3 Kg

Specjalny do linii, 
wykonany ze stali 
chromowo-wanadowej 
z obróbką o 
maksymalnej 
twardości. Mocny i 
bardo wydajny.

TL4516
Punktak 
do linii Misa do otwierania   

dołków, łatwa 
w użyciu, 
dostarczana 
bez rączki.

TL2275
Misa

Wykonany ze 
obronionej stali 
stopowej, odpornej 
na zginanie i 
złamanie.

TL2681
Łom 
montażowy

TL4717
Pistolet

W opakowaniach 1 litra.

TL2414
Rozpuszczalnik

TL2421
Aerozol
Aerozol: Bardzo 
praktyczne do 
konserwacji, 
poprawek, montażu 
itp.

Pistolet 40 mm z 
ogranicznikiem.

Sześciokąt 22 mm.
Długość 2.000 mm.
Ciężar 6,5 Kg

Wykonany ze stali w kształcie 
sześciokąta, na jednym końcu z ostrzem, 
na drugim zakończenie proste typu dłuto.

TL2276
Pręt do otwierania dołków

1,5 metra 
długości.
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STOPIEŃ DLA WIEŻ WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Wykonany ze stali ocynkowanej stopień został specjalnie pomyślany jako uzupełnienie wieży wysokiego napięcia. 
Może być łatwo połączony z jej strukturą nie pogarszając charakterystyki w zakresie jej wytrzymałości; tak więc 
przez umieszczenie kilku stopni w należytych odległościach między sobą, ułatwia się w znacznym stopniu manewr 
podnoszenia i opuszczania pracowników na wieży, przy prowadzeniu konserwacji, z pełną gwarancją 
bezpieczeństwa. 

Stopień TL2813 zapewnia doskonale poziome oparcie, a zatem stabilne, dla nóg użytkownika.

Opcjonalnie stopień TL2813 może być dostarczony jako pozycja TL2814 z systemem linii bezpieczeństwa 
pionowego (kabel 8 mm). Ta opcja jest rzeczywiście interesująca ponieważ ułatwia i optymalizuje proces, który 
winien dokonać użytkownik przed dostaniem się na wieżę (unikając instalowania tymczasowej linii 
bezpieczeństwa), co jest zaletą i przynosi oszczędność czasu i wysiłku. 

Platforma z ocynkowanej stali jest idealnym 
uzupełnieniem dla stopnia TL2813. Mocny, pewny 
i łatwo montaż jest doskonałym rozwiązaniem przy 
wykonywaniu w optymalnych warunkach robót z 
gwarancją maksymalnego bezpieczeństwa i z 
wysoką wydajnością.

TL2813

TL2815

Stopień

Platforma

Platforma 800 x 250 mm.
(Konsultować w przypadku innych wymiarów).

Doskonałe 
dopasowanie 
do profilu.

W przypadku pozycji TL2814 
stopień jest dostarczany wraz 
ze specjalnym zamocowaniem 
do linii bezpieczeństwa.

Wysokie Napięcie
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STOPIEŃ DLA WIEŻ WYSOKIEGO NAPIĘCIA




