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UWAGA

Ten zestaw pozwala instalowac w rurach glównych, zarówno kable jak i mikrorurki. 

WDMUCHIWARKI DO KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH
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PRM196 Microjet

MiniJet

TLB133

TL7483

Praktycznie glównym zastosowaniem jest instalacja swiatlowodów w mikrokanalizacji. Maszyna pozwala 
wdmuchiwac kable od 1 do 8mm. Przy uzyciu sprzegla magnetycznego, ta maszyna jest zdolna do zapewnienia sily 
wdmuchu od 0 do 150 Nw. W warunkach optymalnych pozwala na wdmuchiwanie na odleglosc od 500 do 2000 m. 

Ta maszyna jest zaprojektowana do instalacji kabli od 4 do 16mm.Jest zdolna wygenerowac sile wdmuchu do 300 
Nw, co pozwala nam na instalacje wiekszych dlugosci kabla redukujac tym samym ilosc miniprac.

Przedstawiamy niniejszym game produktów firmy Plumett, do instalacji kabli telekomunikacyjnych (Swiatlowody, 
rurek, multipary) uzywajac metode wdmuchiwania. Dla razie jakichkolwiek watpliwosci prosimy konsultowac sie z 
naszym Dzialem Sprzedazy.

Przygotowana do pracy w mikrorurach 3 a 12 mm.
Waga: 17 Kg. 
Wymiary 590x385x250 mm.

Przygotowana do prac w rurach w zakresie od 8 do 42mm.  
Waga: 38 kg (razem z skrzynia transportowa).
Wymiary: 750x550x380 mm
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Wał kątowy posiada 3 wałki 
w y p o s a ż o n e  w  ł o ż y s k a  
zabezpieczone przed kurzem i 
brudem. Przy pomocy zawleczek 
można łączyć się kilka zespołów w 
celu zapewnienia prawidłowego 
prowadzenia przewodu. 
Ciężar 15 Kg. 

Wał prosty RE300
TL2914

Wał prosty cynkowany, wyposażony w łożysko, jego budowa umożliwia, że pod nim pozostaje dostateczna 
przestrzeń dla kabli już ułożonych. 

WAŁY DO UKŁADANIA

Wał wejściowy prowadzący z 
gniazdem złożonym z trzech wałków 
zamocowanych na ramie ze stali 
ocynkowanej, bardzo mocny i trwały. 
Podobnie jak poprzednie posiada 
zabezpieczone łożyska. 
Ciężar 9 Kg.

Wał wejściowy z gniazdem 
RE320

TL2916 

Wał zapasowy 
pozycja 

Ref:
Wał zapasowy 
wzmocniony 

pozycja : Ref: 
 

 Tl2919

TL4240

Przeprowadzenie prawidłowego doboru szerokiej gamy wałków i wyposażenia jakie oferujemy na tych stronach, 
pozwala wykonać ułożenie linii w optymalnych warunkach. Ich stosowanie zmniejsza do minimum ewentualne 
uszkodzenia przewodu z powodu tarcia, ścierania, wysokich naprężeń itp.
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Wał kątowy RE310
TL2915
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WDMUCHIWARKI DO KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

CableJet
TL7484

Ta maszyna sluzy do instalacji kabli telekomunikacyjnych w rurach juz wczesniej zainstalowanych, pokrywa zakres 
srednic od 9 do 18mm. Dzieki sile wdmuchu 300Nw otrzymanej z preznego silnika hydraulicznego , maszyna 
pozwala na wdmuchiwanie kabli na odleglosc 1000 do 3000m przy optymalnych warunkach.

Przygotowana do prac w rurach
w zakresie od 20 do 63 mm. 
Waga: 30 kg (razem z skrzynia transportowa).
Wymiary: 550x350x400 mm.

SuperJet
TL7485

Ta maszyna sluzy do instalacji kabli telekomunikacyjnych szczególnie w sieci dystrybucyjnej.Jej dwa silniki 
hydrauliczne niezalezne pozwalaja na instalacje kabli swiatlowodowych najwiekszych srednic (14 do 32 mm) Sila 
wdmuchu dzieki tym dwóm silnikom wynosi 70 daN. Do swojej pracy wymagana jest jednostka hydrauliczna 
skladajaca sie z pompy hydraulicznej wysokocisnieniowej i silnika spalinowego.

Przygotowana do prac w rurach
w zakresie od 20 do 63 mm. 
Waga: 67 kg (razem z skrzynia transportowa).
Wymiary: 970x380x440 mm.

UWAGA

Ten zestaw pozwala instalować w rurach głównych , zarówno kable 
jak i mikrorurki. 

UWAGA

Dla rur powyżej 50 mm używając modeli: Cablejet i Superjet Przepływ 15 m3/minutę.

Istnieje wersja
pneumatyczna

Płyny poślizgowe:

Istnieje cala gama plynów poslizgowych do wdmuchiwania które 
wspomagaja instalacje kabli swiatlowodowych.

Redukuje wspólczynnik tarcia i zwieksza dystans wdmuchu.
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Wał kątowy RE310
TL2915
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WDMUCHIWARKI DO KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH
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Ten nowy zespół otwartej ramy posiada największe możliwości 
dostosowania się do różnorodnych sytuacji w czasie pracy. 
Staranna budowa, szybkie przyłączenie, łatwe użycie i 
minimalny wysiłek. Ciężar 29 Kg.

Krzywizna na 3 krążkach TR310
TL4713

Wał prowadzący na “V”
TL2947

Wał wejściowy z gniazdem RE320 wzmocniony
TL4714

Wał prowadzący wzmocniony, wejściowy do gniazda, posiada tylko jeden wałek z 
szeroką bruzdą toczną, zamontowany na stalowej ramie, bardzo mocny, 
wyposażony w łożysko kulkowe hermetycznie zabezpieczone.
Ciężar 11 Kg.

Wał ten jest stosowany na wyjściu 
szpul aby w sposób zasadniczy 
polepszyć ich prowadzenie. Pozwala w 
sposób łatwy i pewny uniknąć tarcia i 
efektu centrowania.

Wał prowadzący RE400
TL2917

Wał prowadzący kabla, teleskopowy, złożony z wałka zamocowanego na osi ze stali ocynkowanej, który pozwala 
dostosować swą długość do różnych wymiarów gniazd. Mocny i bardzo trwały.

Wał prowadzący kabla teleskopowy, posiada 
tylko jeden wałek z szeroką bruzdą toczną, 
zamontowany na osi z ocynkowanej stali, 
pozwala dostosować swoją długość do różnych 
wymiarów gniazd, pozwala również stosując 
przedłużenia wydłużyć oś z jednej lub z obu 
stron uzyskując większą długość i tym samym 
lepsze przystosowanie. Silny i bardzo trwały. 
Ciężar 23 Kg.

Wał kątowy wzmocniony teleskopowy, 
doskonałe dostosowanie do gniazda, 
posiada bogate zastosowanie i możliwości 
pracy, optymalizując tym samym proces 
układania. Ciężar 42 Kg.

Wał kątowy 
TR330 wzmocniony

TL4715

Wał wejściowy TR400 wzmocniony
TL4896

Przedłużacze
TL4897

Wał tubowy
TL4156

Wał tubowy ocynkowany, wyposażony w 4 krążki, które pozwalają na wygodne wprowadzenie przewodu do rury. O 
wysokiej odporności i bardzo trwały. Daje pełną gwarancję wyeliminowania uszkodzeń instalacji i oczywiście 
przewodu.

Widok od przodu

Średnica krążka 35 mm Długość 620 mm. 
Wymiary 1050 x 470 x 520 mm. 
Ciężar 15 Kg.

Przedłużalny
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UWAGA

Konieczne jest znać wewnętrzną 
średnicę rury aby prawidłowo dobrać 
potrzebny wał.

WAŁY DO UKŁADANIAWAŁY DO UKŁADANIA

LENGTH (mm)
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Wałek do podnośników
TL2816

Wałek zaprojektowany aby ułatwić manipulowanie szpulą w podnośnikach uniwersalnych z zębatką, 
wyposażonych w obrotowe tulejki na końcach stożkowe po środku, które mocują szpulę uniemożliwiając jej 
przesunięcie.

Wykonane na bazie 
rozpuszczalnych w 
wodzie polimerów o 
niskich 
pozostałościach. 
Nadaje niski 
współczynnik tarcia 
zmniejszając 
wymagane 
naprężenia 
rozciągające. Łatwy 
w użytkowaniu, bez 
wycieków, 
bezbarwny i 
niebrudzący.

Podnośnik hydrauliczny do podnoszenia szpul. Jest 
dostarczany z wałkiem, posiada urządzenie z 
regulowaną wysokością do podnoszenia wałka na 
żądaną wysokość. Wyposażony w kółka ułatwiające 
przemieszczenie.

Smar

Podnośnik do szpul hydrauliczny

TL6377

TL8044
Zbiornik 18.92 L

PODNOŚNIK DO SZPUL

Podnośnik do szpul kołowy
TL2833

UWAGA

Dostarczany w wałkiem o 
średnicy 70 mm, dla udźwigów 
do 5000 Kg.

UWAGA

Na zamówienie mogą być dostarczane wałki w różnych długościach i średnicach.

Jego budowa jest całkowicie metalowa z użyciem do 
produkcji stali specjalnie obrabianych. Podnoszenie 
następuje przy pomocy korby, która porusza koło 
zębate; istnieją dwa modele.

Podnośnik zębatkowy
TL1657

Stożki wymienne
TL2820
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PODNOŚNIK DO SZPULSMARY DO UKŁADANIA KABLI

6362

Głowica krążkowa. 
Hamulec 
bezpieczeństwa. 
Maksymalna średnica 
szpuli 2400 mm. 
Ładowność 5000 Kg. 
Ciężar 50 Kg./ Ud.

Wymiary wspornika: 
podstawa 340 x 540 mm, 
wysokość 1200 mm. 
Maksymalna średnica 
szpuli - 2500 mm. 
Obciążenie maksymalne 
7000 KG z wałkiem o 
średnicy 90 mm.

UWAGA

Podnoszenie i załadowanie są 
dokonywane na skrzyni, przy 
czym zębatka pozostaje 
nieruchoma na podstawie.

LENGHT (mm)

TL1657

TL2834

5000

10000

REFERENCE

700

810

CAPACITY (Kg) WEIGHT (Kg)

20

38

Podnośniki do szpul uniwersalne z zębatką są stosowane przez podstawowe firmy z dziedziny elektryczności i łączności z 
uwagi na ich charakterystykę, mocną budowę i łatwą obsługę.

DIAMETER (mm)

TL7160

TL7889

TL4951

TL4915

1600

2000

2200

2200

REFERENCE

60

60

70

90

LENGTH (mm)

TL2832/33

TL2832/33

TL4725

TL4725

REEL STAND MODEL
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Ucho do przenoszenia

Fig. 1 Włożyć szpulę.

Wałeczki aluminiowe

Prowadnice kabli z włókna szklanego, wykonywane w różnych średnicach i długościach, pozwalają praktycznie na 
wprowadzenie ich bez wysiłku w osłonki, nawet gdy w ich wnętrzu znajdują się już przewody.

TL2923
Prowadnica kabli z włókna szklanego. Długość 60 
metrów i 6 mm średnicy. Jest dostarczana w 
metalowym pionowym pojemniku o średnicy 550 mm 
bez kółek. 
Ciężar 8 Kg.

TL2928
Prowadnica kabli z włókna szklanego. Długość 80 
metrów i 9 mm średnicy. Jest dostarczana w 
metalowym pionowym pojemniku o średnicy 600 
mm bez kółek. 
Ciężar 15 Kg.

TL2929
Prowadnica kabli z włókna szklanego. Jej specjalna konstrukcja pozwala na łatwe prześlizgiwanie się 
prowadnicy. Jest dostarczana w metalowym pionowym pojemniku o średnicy 1000 mm na kółkach.

Fig. 2 Pociągnąć za ucho w celu zakotwienia.

0202
Układanie Podziemne

PROWADNICE KABLI

TL2945

Zespół złożony z 2 płóz tocznych na wałeczkach aluminiowych, stosowany do szpul małych i średnich, 
niezależnie od ich szerokości, ponieważ płozy są niezależne. Obciążenie maksymalne 1000 Kg. Średnica szpuli 
regulowana (600/1200 mm). Ciężar 18 Kg.

Rampa do szpul

Hak podnoszący
TL2946

Hak do podnoszenia szpul z układem chwytnym, praktyczny i łatwy w użytkowaniu. Średnica minimalna wałka 
szpuli 60 mm. Średnica maksymalna wałka szpuli 140 mm. Ładunek maksymalny 2000 Kg. Ciężar 8,5 Kg.

RAMPA DO SZPUL I OSPRZĘT

6564

UWAGA

Nie są wykorzystywane do bezpośredniego 
ciągnięcia kabla.

DIAMETER (mm)

TL2929

TL2930

TL2934

TL2935

100

120

150

200

REFERENCE

11

11

11

11

LENGTH (m) WEIGHT (Kg)

35

38

43

50



Ucho do przenoszenia

Fig. 1 Włożyć szpulę.

Wałeczki aluminiowe

Prowadnice kabli z włókna szklanego, wykonywane w różnych średnicach i długościach, pozwalają praktycznie na 
wprowadzenie ich bez wysiłku w osłonki, nawet gdy w ich wnętrzu znajdują się już przewody.

TL2923
Prowadnica kabli z włókna szklanego. Długość 60 
metrów i 6 mm średnicy. Jest dostarczana w 
metalowym pionowym pojemniku o średnicy 550 mm 
bez kółek. 
Ciężar 8 Kg.

TL2928
Prowadnica kabli z włókna szklanego. Długość 80 
metrów i 9 mm średnicy. Jest dostarczana w 
metalowym pionowym pojemniku o średnicy 600 
mm bez kółek. 
Ciężar 15 Kg.

TL2929
Prowadnica kabli z włókna szklanego. Jej specjalna konstrukcja pozwala na łatwe prześlizgiwanie się 
prowadnicy. Jest dostarczana w metalowym pionowym pojemniku o średnicy 1000 mm na kółkach.

Fig. 2 Pociągnąć za ucho w celu zakotwienia.

0202
Układanie Podziemne

PROWADNICE KABLI

TL2945

Zespół złożony z 2 płóz tocznych na wałeczkach aluminiowych, stosowany do szpul małych i średnich, 
niezależnie od ich szerokości, ponieważ płozy są niezależne. Obciążenie maksymalne 1000 Kg. Średnica szpuli 
regulowana (600/1200 mm). Ciężar 18 Kg.

Rampa do szpul

Hak podnoszący
TL2946

Hak do podnoszenia szpul z układem chwytnym, praktyczny i łatwy w użytkowaniu. Średnica minimalna wałka 
szpuli 60 mm. Średnica maksymalna wałka szpuli 140 mm. Ładunek maksymalny 2000 Kg. Ciężar 8,5 Kg.

RAMPA DO SZPUL I OSPRZĘT

6564

UWAGA

Nie są wykorzystywane do bezpośredniego 
ciągnięcia kabla.

DIAMETER (mm)

TL2929

TL2930

TL2934

TL2935

100

120

150

200

REFERENCE

11

11

11

11

LENGTH (m) WEIGHT (Kg)

35

38

43

50



TL2957

Prowadnica zamienna z włókna, z tulejkami 
początkowymi na końcach.

Prowadnica zamienna z włókna

UWAGA

Zalecamy aby dla długości większych od 80 m były 
stosowane prowadnice o średnicy nie mniejszej niż 11 mm.

TL2926

Głowica prosta ze strzemiączkiem, dla 
prowadnic o średnicach 6, 9 i 11 mm.

Głowica prosta

TL2927

Wałeczek aluminiowy do prowadnic o 
średnicach 6, 9 i 11 mm.

Wałeczek aluminiowy

TL2955

Klej specjalny do prowadnic. Daje połączenie silne 
iszybkie. Jest dostarczany z dozownikiem. 
Zawartość 24 ml.

Klej

Zaprojektowana specjalnie do układania kabla 
podziemnego średniego napięcia. Łatwa w montażu, który 
przeprowadza się bezpośrednio na przewodzie, 
wyposażona w urządzenie obrotowe, które uniemożliwia 
obrót przewodu. Pozwala wykonać operację dla 3 
przewodów 1 x 150 lub 3 przewodów 2 po 1 x 240 mm.

TL6029

GŁOWICE CIĄGNĄCE

TL2966
Tuleje do prowadnic

Złącze początkowe

TL3960
Kółko pomiarowe wykonane z bardzo lekkich 
materiałów. Średnica 33 cm. Licznik 9999,99 m. 
Przycisk ustawienia na zero. Można je złożyć do 
połowy długości, co ułatwia transport i 
magazynowanie. Jest dostarczane w torebce.

TL3958
Kółko pomiarowe, wykonane z bardzo lekkich 
materiałów, o średnicy 32 cm. Licznik 9999,99 m. 
Przycisk ustawienia na zero. Można je złożyć do 
połowy długości, co ułatwia transport i 
magazynowanie.

Posiadają system mocowania do przewodu (który nie wymaga narzędzi specjalnych do ich umieszczenia), 
pozwalają ciągnięcie w sposób bezpieczny i pewny. Wyposażone w głowicę obrotową, która uniemożliwia 
skręcanie przewodu w czasie instalacji. Aby ułatwić użytkowanie, wszystkie głowice ciągnące posiadają barwny 
kod.

Licznik numeryczny 
9999,99

UWAGA

Wytrzymałe i bardzo mocne, jest dostarczane w 
walizce transportowej.

KÓŁKA POMIAROWE

Głowice ciągnące jednobiegunowe
TL4713

0202
Układanie Podziemne

6766

Głowica ciągnąca trójbiegunowa

DIAMETER (mm)

TL2957

TL2958

TL2959

TL2960

TL2961

TL2962

60

80

100

120

150

200

REFERENCE

6

9

11

11

11

11

LENGTH (m)

TL2926

TL2932

6

9 y 11

REFERENCE DIAMETER (m)

TL2927

TL2933

6

9 y 11

REFERENCE DIAMETER (m)

TL2966

TL2967

TL2968

TL2963

TL2964

TL2965

(1) Principle

(2) Splice

(1) Principle

(1) Principle

(2) Splice

(2) Splice

6

9

11

6

9

11

REFERENCE TYPE DIAMETER (m)

TL3288

TL3289

TL3290

TL3291

TL3292

TL3293

REFERENCE

DIAMETER (mm)

MAXIMUM

15

21

24

29

33

39

150

240/300

400

500/630

800

1000

2SECTION (mm )

DIMENSIONS (mm)

29

37

44

52

51

64

A

10

14

16

19

19

25

B

27

33

40

45

45

71

C

8

11

14

16

16

22

D

13

14

20

18

18

31

E

GŁOWICE CIĄGNĄCEPROWADNICE KABLI



TL2957

Prowadnica zamienna z włókna, z tulejkami 
początkowymi na końcach.

Prowadnica zamienna z włókna

UWAGA

Zalecamy aby dla długości większych od 80 m były 
stosowane prowadnice o średnicy nie mniejszej niż 11 mm.

TL2926

Głowica prosta ze strzemiączkiem, dla 
prowadnic o średnicach 6, 9 i 11 mm.

Głowica prosta

TL2927

Wałeczek aluminiowy do prowadnic o 
średnicach 6, 9 i 11 mm.

Wałeczek aluminiowy

TL2955

Klej specjalny do prowadnic. Daje połączenie silne 
iszybkie. Jest dostarczany z dozownikiem. 
Zawartość 24 ml.

Klej

Zaprojektowana specjalnie do układania kabla 
podziemnego średniego napięcia. Łatwa w montażu, który 
przeprowadza się bezpośrednio na przewodzie, 
wyposażona w urządzenie obrotowe, które uniemożliwia 
obrót przewodu. Pozwala wykonać operację dla 3 
przewodów 1 x 150 lub 3 przewodów 2 po 1 x 240 mm.

TL6029

GŁOWICE CIĄGNĄCE

TL2966
Tuleje do prowadnic

Złącze początkowe

TL3960
Kółko pomiarowe wykonane z bardzo lekkich 
materiałów. Średnica 33 cm. Licznik 9999,99 m. 
Przycisk ustawienia na zero. Można je złożyć do 
połowy długości, co ułatwia transport i 
magazynowanie. Jest dostarczane w torebce.

TL3958
Kółko pomiarowe, wykonane z bardzo lekkich 
materiałów, o średnicy 32 cm. Licznik 9999,99 m. 
Przycisk ustawienia na zero. Można je złożyć do 
połowy długości, co ułatwia transport i 
magazynowanie.

Posiadają system mocowania do przewodu (który nie wymaga narzędzi specjalnych do ich umieszczenia), 
pozwalają ciągnięcie w sposób bezpieczny i pewny. Wyposażone w głowicę obrotową, która uniemożliwia 
skręcanie przewodu w czasie instalacji. Aby ułatwić użytkowanie, wszystkie głowice ciągnące posiadają barwny 
kod.

Licznik numeryczny 
9999,99

UWAGA

Wytrzymałe i bardzo mocne, jest dostarczane w 
walizce transportowej.

KÓŁKA POMIAROWE

Głowice ciągnące jednobiegunowe
TL4713

0202
Układanie Podziemne

6766

Głowica ciągnąca trójbiegunowa

DIAMETER (mm)

TL2957

TL2958

TL2959

TL2960

TL2961

TL2962

60

80

100

120

150

200

REFERENCE

6

9

11

11

11

11

LENGTH (m)

TL2926

TL2932

6

9 y 11

REFERENCE DIAMETER (m)

TL2927

TL2933

6

9 y 11

REFERENCE DIAMETER (m)

TL2966

TL2967

TL2968

TL2963

TL2964

TL2965

(1) Principle

(2) Splice

(1) Principle

(1) Principle

(2) Splice

(2) Splice

6

9

11

6

9

11

REFERENCE TYPE DIAMETER (m)

TL3288

TL3289

TL3290

TL3291

TL3292

TL3293

REFERENCE

DIAMETER (mm)

MAXIMUM

15

21

24

29

33

39

150

240/300

400

500/630

800

1000

2SECTION (mm )

DIMENSIONS (mm)

29

37

44

52

51

64

A

10

14

16

19

19

25

B

27

33

40

45

45

71

C

8

11

14

16

16

22

D

13

14

20

18

18

31

E

GŁOWICE CIĄGNĄCEPROWADNICE KABLI



Oczko do światłowodu
TL2924

Oczka do światłowodu są łatwe 
do rozpoznania dzięki kodowi 

barwnemu.

TL2689
Lokalizator kabli i uszkodzeń TL2689, łączy ostatnie zdobycze cyfrowej obróbki sygnału, umożliwiając szybką 
lokalizację przewodów i kabli, jak również ich uszkodzeń, głębokości i natężenia prądu w 
kablu itp.

Elementy urządzenia zostały wykonane z materiałów bardzo trwałych aby wytrzymać warunki pracy, dla których 
zostały zaprojektowane.

Odbiornik.

Przekaźnik z kablem 
łączącym i 

tyczką 
uziemiającą.

Kabel zasilania zewnętrznego 
12 V prądu stałego, 

do zapalniczki 
samochodowej.

CHARAKTERYSTYKI:
Cyfrowe wskazanie omów i ciągłości obwodu.
Cyfrowe wskazanie napięcia, w przypadku istnienia napięcia w linii.
Lokalizuje przewody telefoniczne, elektryczne i rurociągi metalowe.
Określa przebieg i głębokość jakiegokolwiek kabla lub rurociągu metalowego, do którego zostanie 
podłączony przekaźnik.
Określa przebieg i głębokość kabli pod i bez napięcia.
Lokalizuje uszkodzenia w przewodach bez napięcia.
Lokalizuje uszkodzenia dzięki kombinacji przekaźnika i zacisku toroidalnego dołączonego do przewodu.

CHARAKTERYSTYKI:
4 czynne częstotliwości wytyczania: 577 Hz, 8KHz, 33 Khz., 133 KHz.
2 bierne częstotliwości wytyczania: 50/60 Hz, LF 15 KHz przy 30 KHz
3 sposoby wytyczania: maksimum, zero i różnicowy.
Moc wyjściowa: 3 W lub 5 W z wejściem zewnętrznym 12 V CC.
Trwałość baterii: 50 godzin, użytkowanie typowe. Przekaźnik i 
odbiornik.

Zacisk toroidalny 
do wytyczania z 

napięciem i 
identyfikacji kabli.

Oczko 1 Gaza

WALIZKA

TL4499

Stosowane zasadniczo do układania podziemnego. Ich specjalne wykonanie z podwójnym przewodem stalowym 
powoduje, że oczka te pozwalają na duże siły rozciągające, nie tracąc z tego powodu elastyczności.

Oczko otwarte podwójne Gaza
TL4506

Szczegół otwarty

Szczegół Gaza

TL1893

0202
Układanie Podziemne

6968

TL4499

TL4500

TL4501

TL4502

TL4503

TL4505

7

16

20

30

50

70

REFERENCE

410

420

650

920

1000

1500

DIAMETER (mm)

LEAST MAXIMUM

16

25

30

50

80

100

Nº 0

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

MODEL CHARGE (kg)

400

700

900

1500

2500

3000

LENGTH

(mm)

TL4506

TL4507

TL4508

TL4509

TL4510

TL4511

7

16

20

30

50

70

REFERENCE

410

420

650

920

1000

1500

DIAMETER (mm)

LEAST MAXIMUM

16

25

30

50

80

100

Nº 0A

Nº 1A

Nº 2A

Nº 3A

Nº 4A

Nº 5A

MODEL CHARGE (kg)

400

700

900

1500

2500

3000

LENGTH

(mm)

TL2924

TL2931

TL5739

TL5740

6

12

19

25

REFERENCE

700

700

700

700

DIAMETER (mm)

LEAST MAXIMUM

12

19

25

33

Nº 0OP

Nº 1OP

Nº 2OP

Nº 3OP

MODEL CHARGE (kg)

1200

2200

2800

3300

LENGTH

(mm)

TULEJKI DO KABLI LOKALIZATORY I ZNACZNIKI



Oczko do światłowodu
TL2924

Oczka do światłowodu są łatwe 
do rozpoznania dzięki kodowi 

barwnemu.

TL2689
Lokalizator kabli i uszkodzeń TL2689, łączy ostatnie zdobycze cyfrowej obróbki sygnału, umożliwiając szybką 
lokalizację przewodów i kabli, jak również ich uszkodzeń, głębokości i natężenia prądu w 
kablu itp.

Elementy urządzenia zostały wykonane z materiałów bardzo trwałych aby wytrzymać warunki pracy, dla których 
zostały zaprojektowane.

Odbiornik.

Przekaźnik z kablem 
łączącym i 

tyczką 
uziemiającą.

Kabel zasilania zewnętrznego 
12 V prądu stałego, 

do zapalniczki 
samochodowej.

CHARAKTERYSTYKI:
Cyfrowe wskazanie omów i ciągłości obwodu.
Cyfrowe wskazanie napięcia, w przypadku istnienia napięcia w linii.
Lokalizuje przewody telefoniczne, elektryczne i rurociągi metalowe.
Określa przebieg i głębokość jakiegokolwiek kabla lub rurociągu metalowego, do którego zostanie 
podłączony przekaźnik.
Określa przebieg i głębokość kabli pod i bez napięcia.
Lokalizuje uszkodzenia w przewodach bez napięcia.
Lokalizuje uszkodzenia dzięki kombinacji przekaźnika i zacisku toroidalnego dołączonego do przewodu.

CHARAKTERYSTYKI:
4 czynne częstotliwości wytyczania: 577 Hz, 8KHz, 33 Khz., 133 KHz.
2 bierne częstotliwości wytyczania: 50/60 Hz, LF 15 KHz przy 30 KHz
3 sposoby wytyczania: maksimum, zero i różnicowy.
Moc wyjściowa: 3 W lub 5 W z wejściem zewnętrznym 12 V CC.
Trwałość baterii: 50 godzin, użytkowanie typowe. Przekaźnik i 
odbiornik.

Zacisk toroidalny 
do wytyczania z 

napięciem i 
identyfikacji kabli.

Oczko 1 Gaza

WALIZKA

TL4499

Stosowane zasadniczo do układania podziemnego. Ich specjalne wykonanie z podwójnym przewodem stalowym 
powoduje, że oczka te pozwalają na duże siły rozciągające, nie tracąc z tego powodu elastyczności.

Oczko otwarte podwójne Gaza
TL4506

Szczegół otwarty

Szczegół Gaza

TL1893
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6968

TL4499

TL4500

TL4501

TL4502

TL4503

TL4505

7

16

20

30

50

70

REFERENCE

410

420

650

920

1000

1500

DIAMETER (mm)

LEAST MAXIMUM

16

25

30

50

80

100

Nº 0

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

MODEL CHARGE (kg)

400

700

900

1500

2500

3000

LENGTH

(mm)

TL4506

TL4507

TL4508

TL4509

TL4510

TL4511

7

16

20

30

50

70

REFERENCE

410

420

650

920

1000

1500

DIAMETER (mm)

LEAST MAXIMUM

16

25

30

50

80

100

Nº 0A

Nº 1A

Nº 2A

Nº 3A

Nº 4A

Nº 5A

MODEL CHARGE (kg)

400

700

900

1500

2500

3000

LENGTH

(mm)

TL2924

TL2931

TL5739

TL5740

6

12

19

25

REFERENCE

700

700

700

700

DIAMETER (mm)

LEAST MAXIMUM

12

19

25

33

Nº 0OP

Nº 1OP

Nº 2OP

Nº 3OP

MODEL CHARGE (kg)

1200

2200

2800

3300

LENGTH

(mm)

TULEJKI DO KABLI LOKALIZATORY I ZNACZNIKI



TL5747
Lokalizator znacznik 3M z serii 1400, jest podobny w swym formacie do lokalizatora Dynatel model 2273M. Jest 
szczególnie polecany do sieci podziemnych. Łączy ostatnie zdobycze cyfrowej obróbki pozwalając, dzięki swej 
uniwersalności, na wykorzystanie w szerokim zakresie branż, takich jak elektryczność, woda, gaz, 
telekomunikacja itp. 

Elementy składowe urządzenia zostały wykonane z materiałów bardzo trwałych aby wytrzymać warunki pracy, 
dla których zostały przeznaczone. 

Używane są bojki, które pozwalają poznać dokładne położenie wszystkich punktów, które chcemy wyróżnić i 
oznaczyć. 

Z systemem bojek elektronicznych i lokalizatorów jest możliwe „sporządzić mapę” sieci i wyznaczyć ją z 
największą dokładnością.

Wyłączny format ID z 10 
cyframi. Pozwala utworzyć 
etykiety informacyjne z 
różnymi liniami i ilością znaków 
w linii. Możliwość zablokowania 
danych. 

UWAGA

Aby uzyskać więcej informacji pytać 
w naszym Dziale Technicznym lub 
żądać pokazu.

0202
Układanie Podziemne

Wybrać częstotliwość zgodnie 
z typem znacznika, 

która ma być 
zlokalizowana.

70

WALIZKA
TL5748

LOKALIZATORY I ZNACZNIKI




