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Wymiary 473x144 mm.
Siła obciskania 130 kN.
Ciężar 5.6 Kg.

S z c z y p c e  h y d r a u l i c z n e  
HT120KV głowica "C", pozwala 
stosować wszystkie matryce z 
wykrojem półkolistym. Głowica 
może obracać się o 180 stopni. 
Ma dwie prędkości, jedną 
szybką dla podejścia matryc i 
d r u g ą  w o l n i e j s z ą  d l a  
obciskania. Posiada wbudowany 
zawór bezpieczeństwa, który 
podaje olej w chwili uzyskania 
maksymalnego ciśnienia, jak 
również system rozprężania, 
łatwy w użytkowaniu w 
dowolnym momencie procesu. 
Są dostarczane ze skrzynką 
transportową.

Szczypce hydrauliczne HT131C głowica "U", pozwala 
stosować wszystkie matryce z wykrojem półkolistym 
i matryce do głębokiego przebijania. Głowica może 
obracać się o 180 stopni. Ma dwie prędkości, jedną 
szybką dla podejścia matryc i drugą wolniejszą dla 
obc i skan ia .  Pos iada  wbudowany  zawór  
bezpieczeństwa, który podaje olej w chwili uzyskania 
maksymalnego ciśnienia, jak również system 
rozprężania, łatwy w użytkowaniu w dowolnym 
momencie procesu. Są dostarczane ze skrzynką 
transportową.

Szczypce HT45E bardzo 
lekk ie i  o  n iewie lk ich 
wymiarach, umożliwiają 
obciskanie 2 końcówek do 
120 mm. Aby ułatwić pracę i 
wygodę operatora, głowica 
może obracać się o 180 
stopni. Posiada wbudowany 
zawór bezpieczeństwa, który 
podaje olej w chwili uzyskania 
maksymalnego ciśnienia, jak 
również system rozprężania, 
łatwy w użytkowaniu w 
d o w o l n y m  m o m e n c i e  
procesu. Są dostarczane ze 
skrzynką transportową.

Szczypce hydrauliczne HT131C 
głowica "C", pozwala stosować 
wszystkie matryce z wykrojem 
półkolistym. Głowica może 
obracać się o 180 stopni. Ma 
dwie prędkości, jedną szybką 
dla podejścia matryc i drugą 
wolniejszą dla obciskania. 
Posiada wbudowany zawór 
bezpieczeństwa, który podaje 
o le j  w chwi l i  uzyskania 
maksymalnego ciśnienia, jak 
również system rozprężania, 
ła twy w użytkowaniu w 
dowolnym momencie procesu. 
Są dostarczane ze skrzynką 
transportową.

Szczypce HT131UC 
TL1254

Wymiary.
488x149 mm.
Siła obciskania 130 kN.
Ciężar 5,4 Kg.

Szczypce HT120KV 
TL1252

Szczypce HT45E 
TL1255

Szczypce HT131C 
TL1253

Wymiary 473x144 mm.
Siła obciskania 130 kN.
Ciężar 5.6 Kg.

NARZĘDZIA OBCISKAJĄCE

Wymiary: 346x130 mm.
Siła obciskania 50 kN.
Ciężar 2 Kg.

Utrzymujemy większość informacji z poprzedniego wydania, pozostawiamy jednak poważny obszar aby pokazać 
wyróżniające się nowości, które mogą być interesujące w naszej branży.



UWAGA

Pozycja TL1258 jest przecinarką hydrauliczną ręczną 
zbudowaną specjalnie do cięcia kabli miedzianych, 
aluminiowych i telekomunikacyjnych. Nie tnie stali.

Przecinarki hydrauliczne ręczne są specjalnie zbudowane do cięcia kabli miedzianych, aluminiowych i aluminiowych 
powlekanych żelazem, poza tym kabli stalowych oraz prętów aluminiowych i stalowych. Noże są wykonane ze stali o 
dużej twardości, z obróbką w wysokiej temperaturze dla zapewnienia wysokiej trwałości; również mają możliwość 
otwarcia przy przecinaniu kabli ciągłych. Posiada automatyczny zawór bezpieczeństwa, który podaje olej w chwili 
uzyskania maksymalnego ciśnienia. Wyposażona w mechanizm rozprężania, łatwy w obsłudze w dowolnej fazie 
operacji.

NARZĘDZIA ZACISKAJĄCE

Obciskarka B50

Obciskarka B131C

TL1204

TL1201

Narzędzie hydrauliczne do obciskania bezprzewodowe B50, napięcie 14.4 V, łatwe i wyważone do pracy tylko 
jedną ręką. Narzędzie umożliwia pracę w dwóch prędkościach, jedna szybka przy zbliżaniu matryc i druga 
wolna przy obciskaniu. Głowica obciskająca może obracać się o 180º w celu ułatwienia operacji. Wyposażone 
w zawór ograniczający ciśnienie maksymalne. Wyjątkowo ciche w działaniu z niewielkimi drganiami. Jest 
dostarczane ze skrzynką transportową.

Na r zędz i e  hyd rau l i c zne  do  obc i s kan i a  
bezprzewodowe B50, napięcie 14.4 V, łatwe i 
wyważone do pracy tylko jedną ręką. Narzędzie to 
wykorzystuje wszystkie matryce półkoliste 
żłobkowane, wspólne dla wszystkich narzędzi 130 
Kn. Narzędzie umożliwia pracę w dwóch 
prędkościach, jedna szybka przy zbliżaniu matryc i 
druga wolna przy obciskaniu. Dla ułatwienia pracy i 
wygody operatora, głowica narzędzia może obracać 
się o 180º. Wyposażone we wbudowane gniazdo 
wtykowe do podłączenia źródła energii zewnętrznej 
12 V prądu stałego / akumulatora samochodowego. 

Wymiary 297 x 302 mm.
Siła obciskania 50 kN.
Ciężar 3,85 kg. (z akumulatorem).

Obciskarka B131UC
TL1202

Nar zędz i e  hyd rau l i c zne  do  obc i s kan i a  
bezprzewodowe B131UC, napięcie 14.4 V, łatwe i 
wyważone do pracy tylko jedną ręką. Narzędzie to 
wykorzystuje wszystkie matryce półkoliste 
żłobkowane, wykorzystując również wyposażenie 
do wykonywania systemu obciskania na kablach 
aluminiowych „przebijanie głębokie”. Narzędzie 
umożliwia pracę w dwóch prędkościach, jedna 
szybka przy zbliżaniu matryc i druga wolna przy 
obciskaniu. Dla ułatwienia pracy i wygody 
operatora, głowica narzędzia może obracać się o 
180º. Wyposażone we wbudowane gniazdo 
wtykowe do podłączenia źródła energii zewnętrznej 
12 V prądu stałego / akumulatora samochodowego.

Przecinarka HTTC025
TL1256

Akumulator Ni-Cd
do ładowania o wysokiej
pojemności.

Wskaźnik stanu
naładowania akumulatora.

Przyciski operacji
zaciskania / wyłącznik
są połączone mechanicznie.

Kabel ESC600
TL1231

Wyposażenie opcjonalne 
do dostawy zewnętrznej 
dla 12 V prądu stałego.

0505
Narzędzia Hydrauliczne

Skrzynka metalowa do przechowywania.
Narzędzia podstawowego z akumulatorem
i pasem (do noszenia na ramieniu).
Akumulator zapasowy.
Ładowarkę akumulatora.
Wystarczający do przechowywania
12 kompletów półkolistych matryc żłobkowanych.
Wymiary 435 x 250 x 100 mm.
Siła obciskania 130 kN.
Ciężar 7,4 Kg (z akumulatorem).

Narzędzie posiada zawór ciśnieni
 maksymalnego.
Skrzynka metalowa do przechowywania.
Narzędzia podstawowego z akumulatorem
i pasem (do noszenia na ramieniu).
Akumulator zapasowy.
Ładowarkę akumulatora.
Wystarczający do przechowywania12
kompletów półkolistych matryc żłobkowanych.
Wymiary 420 x 250 x 100 mm.
Siła obciskania 130 kN.
Ciężar 7,4 Kg (z akumulatorem).

Wymiary 543x412x130 mm.
Ciężar 2,1 kg.

NARZĘDZIA HYDRAULICZNE AKUMULATOROWE

NARZĘDZIA TNĄCE

CUT CAPACITY (mm)

TL1256

TL1257

TL1258

HTTC025

HTTC041

HTTC050

REFERENCE

24

40

50

MODEL DIMENSIONS (mm)

382x129

550x144

497x129

WEIGHT(Kg)

3,2

5,8

4,4

NARZĘDZIA HYDRAULICZNE RĘCZNE NARZĘDZIA HYDRAULICZNE AKUMULATOROWE
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UWAGA

Pozycja TL1258 jest przecinarką hydrauliczną ręczną 
zbudowaną specjalnie do cięcia kabli miedzianych, 
aluminiowych i telekomunikacyjnych. Nie tnie stali.

Przecinarki hydrauliczne ręczne są specjalnie zbudowane do cięcia kabli miedzianych, aluminiowych i aluminiowych 
powlekanych żelazem, poza tym kabli stalowych oraz prętów aluminiowych i stalowych. Noże są wykonane ze stali o 
dużej twardości, z obróbką w wysokiej temperaturze dla zapewnienia wysokiej trwałości; również mają możliwość 
otwarcia przy przecinaniu kabli ciągłych. Posiada automatyczny zawór bezpieczeństwa, który podaje olej w chwili 
uzyskania maksymalnego ciśnienia. Wyposażona w mechanizm rozprężania, łatwy w obsłudze w dowolnej fazie 
operacji.

NARZĘDZIA ZACISKAJĄCE

Obciskarka B50

Obciskarka B131C

TL1204

TL1201

Narzędzie hydrauliczne do obciskania bezprzewodowe B50, napięcie 14.4 V, łatwe i wyważone do pracy tylko 
jedną ręką. Narzędzie umożliwia pracę w dwóch prędkościach, jedna szybka przy zbliżaniu matryc i druga 
wolna przy obciskaniu. Głowica obciskająca może obracać się o 180º w celu ułatwienia operacji. Wyposażone 
w zawór ograniczający ciśnienie maksymalne. Wyjątkowo ciche w działaniu z niewielkimi drganiami. Jest 
dostarczane ze skrzynką transportową.

Na r zędz i e  hyd rau l i c zne  do  obc i s kan i a  
bezprzewodowe B50, napięcie 14.4 V, łatwe i 
wyważone do pracy tylko jedną ręką. Narzędzie to 
wykorzystuje wszystkie matryce półkoliste 
żłobkowane, wspólne dla wszystkich narzędzi 130 
Kn. Narzędzie umożliwia pracę w dwóch 
prędkościach, jedna szybka przy zbliżaniu matryc i 
druga wolna przy obciskaniu. Dla ułatwienia pracy i 
wygody operatora, głowica narzędzia może obracać 
się o 180º. Wyposażone we wbudowane gniazdo 
wtykowe do podłączenia źródła energii zewnętrznej 
12 V prądu stałego / akumulatora samochodowego. 

Wymiary 297 x 302 mm.
Siła obciskania 50 kN.
Ciężar 3,85 kg. (z akumulatorem).

Obciskarka B131UC
TL1202

Nar zędz i e  hyd rau l i c zne  do  obc i s kan i a  
bezprzewodowe B131UC, napięcie 14.4 V, łatwe i 
wyważone do pracy tylko jedną ręką. Narzędzie to 
wykorzystuje wszystkie matryce półkoliste 
żłobkowane, wykorzystując również wyposażenie 
do wykonywania systemu obciskania na kablach 
aluminiowych „przebijanie głębokie”. Narzędzie 
umożliwia pracę w dwóch prędkościach, jedna 
szybka przy zbliżaniu matryc i druga wolna przy 
obciskaniu. Dla ułatwienia pracy i wygody 
operatora, głowica narzędzia może obracać się o 
180º. Wyposażone we wbudowane gniazdo 
wtykowe do podłączenia źródła energii zewnętrznej 
12 V prądu stałego / akumulatora samochodowego.

Przecinarka HTTC025
TL1256

Akumulator Ni-Cd
do ładowania o wysokiej
pojemności.

Wskaźnik stanu
naładowania akumulatora.

Przyciski operacji
zaciskania / wyłącznik
są połączone mechanicznie.

Kabel ESC600
TL1231

Wyposażenie opcjonalne 
do dostawy zewnętrznej 
dla 12 V prądu stałego.

0505
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Skrzynka metalowa do przechowywania.
Narzędzia podstawowego z akumulatorem
i pasem (do noszenia na ramieniu).
Akumulator zapasowy.
Ładowarkę akumulatora.
Wystarczający do przechowywania
12 kompletów półkolistych matryc żłobkowanych.
Wymiary 435 x 250 x 100 mm.
Siła obciskania 130 kN.
Ciężar 7,4 Kg (z akumulatorem).

Narzędzie posiada zawór ciśnieni
 maksymalnego.
Skrzynka metalowa do przechowywania.
Narzędzia podstawowego z akumulatorem
i pasem (do noszenia na ramieniu).
Akumulator zapasowy.
Ładowarkę akumulatora.
Wystarczający do przechowywania12
kompletów półkolistych matryc żłobkowanych.
Wymiary 420 x 250 x 100 mm.
Siła obciskania 130 kN.
Ciężar 7,4 Kg (z akumulatorem).

Wymiary 543x412x130 mm.
Ciężar 2,1 kg.

NARZĘDZIA HYDRAULICZNE AKUMULATOROWE

NARZĘDZIA TNĄCE

CUT CAPACITY (mm)

TL1256

TL1257

TL1258

HTTC025

HTTC041

HTTC050

REFERENCE

24

40

50

MODEL DIMENSIONS (mm)

382x129

550x144

497x129

WEIGHT(Kg)

3,2

5,8

4,4

NARZĘDZIA HYDRAULICZNE RĘCZNE NARZĘDZIA HYDRAULICZNE AKUMULATOROWE
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GŁOWICE ZACISKAJĄCE

Głowica RHC131
TL1350

Głowica RHC131 do zaciskania końcówek, 
wyposażona w gniazdo do szybkiego przyłączania 
napędu hydraulicznego o maksymalnym ciśnieniu 
700 bar. Posiada identyczne osiągi jak kleszcze 
HT131C.

Wymiary
240x185 mm.
Siła obciskania 
130 kN.
Ciężar 3.9 Kg.

Głowica RHU131C
TL1355

Głowica RHC131 do zaciskania końcówek, 
wyposażona w gniazdo do szybkiego przyłączania 
napędu hydraulicznego o maksymalnym ciśnieniu 
700 bar. Posiada identyczne osiągi jak kleszcze 
HT131C.

Wymiary 245x89 mm.
Siła obciskania 130 kN.
Ciężar 3.7 Kg.

Wymiary: 
290x120 mm.
Siła obciskania 
230 kN.
Ciężar 5.2 Kg.
Do tulejek i końcówek
niskiego i średniego

2napięcia do 630  mm .

UWAGA

UWAGA

Z pozycją TL1351 jest dostarczana głowica izolowana.

Z pozycją TL5744 jest dostarczany komplet 2 noży o 
2możliwości cięcia do 20 mm . Do przewodów 

miedzianych, aluminiowych, z aluminium powlekanego 
stalą i stalowych.

Głowica ECWH3D
TL1230

Głowica do zaciskania końcówek ECWH3D, 
wyposażona w gniazdo do szybkiego przyłączania 
napędu hydraulicznego o maksymalnym ciśnieniu 
700 bar. Stosując element pośredni TL1191 
(opcjonalnie) można używać matryce z kanałem 
półkolistym.

Głowica RHU231
TL1357

Głowica do zaciskania końcówek RHU231, 
wyposażona w gniazdo do szybkiego przyłączania 
napędu hydraulicznego o maksymalnym ciśnieniu 
700 bar. Zastosowanie do łączników aluminiowych 
do 500 mm. Końcówki i łączniki miedziane do 

2630 mm .

UWAGA

Do tulejek i końcówek aluminiowych do 500 mm2 i 
2miedzianych do 630  mm .

Wymiary:
320x110 mm.
Siła obciskania
230 kN.
Ciężar 6.4 Kg.

Głowica RHU230-630
TL1356

Głowica do zaciskania końcówek model RHU230-630 
wyposażona w automatyczne sprzęgło do 
przyłączenia pompy hydraulicznej o maksymalnym 
ciśnieniu 700 bar. Może zaciskać aluminium do 
przekroju 630 mm² (zgodnie z HN68S90). 
Adapter typu TL1192 jest dostępny jako opcja 
dodatkowa, która pozwala stosować matryce 
półokrągłe w taki sam sposób jak narzędzia typu 
130 KN.

Głowica RHU520
TL1358

Głowica do zaciskania końcówek RHU520, 
wyposażona w szybkie gniazdo do podłączenia 
napędu hydraulicznego o maksymalnym ciśnieniu 
700 bar. Adapter TL1200 jest dostępny jako opcja. 
Adapter ten umożliwia stosować głowicę zaciskającą 
z matrycami z kanałem półokrągłym, stosowanymi w 
większości narzędzi 130 kN.

Wymiary 306x200 mm.
Siła obciskania 520 kN.
Ciężar 18 Kg.

2Dla łączników i końcówek do 1200 mm .
2Linie napowietrzne średniego napięcia do 630 mm .

NARZĘDZIA TNĄCE

Przecinarka BTC025
TL5741

Narzędzie hydrauliczne do przecinania bezprzewodowe na 14.4 V, lekkie i wyważone do pracy tylko jedną ręką. 
Narzędzie umożliwia pracę przy dwóch prędkościach: szybkiej do ustawiania noży względem kabla i drugiej 
wolniejszej, chociaż z większą siłą, do cięcia. Modele BTC025 i BTC04 są zbudowane specjalnie do cięcia miedzi, 
aluminium, kabli aluminiowo-stalowych, linek stalowych, prętów aluminiowych i stalowych. Z drugiej strony model 
BTC050 jest opracowany do przecinania miedzi, aluminium i kabli telekomunikacyjnych o maksymalnej średnicy 
50 mm. Są wyjątkowo ciche w działaniu i powodują tylko niewielkie drgania.

Wymiary 365x193 mm.
Siła obciskania 230 kN.
Ciężar 9 Kg.

UWAGA

Podane wagi obejmują akumulator.

0505
Narzędzia Hydrauliczne

GŁOWICE HYDRAULICZNE

UWAGA

Pozwala stosować matryce do głębokiego przebijania.

CAPACITY (mm)

TL5741

TL5742

TL5743

24

40

50

REFERENCE DIMENSIONS (mm)

304x302x94

497x250x100

418x302x94

WEIGHT(Kg)

4,3

7,8

5,7

BTC025

BTC04

BTC050

MODEL

NARZĘDZIA HYDRAULICZNE AKUMULATOROWE GŁOWICE HYDRAULICZNEGŁOWICE HYDRAULICZNE

124 125



GŁOWICE ZACISKAJĄCE

Głowica RHC131
TL1350

Głowica RHC131 do zaciskania końcówek, 
wyposażona w gniazdo do szybkiego przyłączania 
napędu hydraulicznego o maksymalnym ciśnieniu 
700 bar. Posiada identyczne osiągi jak kleszcze 
HT131C.

Wymiary
240x185 mm.
Siła obciskania 
130 kN.
Ciężar 3.9 Kg.

Głowica RHU131C
TL1355

Głowica RHC131 do zaciskania końcówek, 
wyposażona w gniazdo do szybkiego przyłączania 
napędu hydraulicznego o maksymalnym ciśnieniu 
700 bar. Posiada identyczne osiągi jak kleszcze 
HT131C.

Wymiary 245x89 mm.
Siła obciskania 130 kN.
Ciężar 3.7 Kg.

Wymiary: 
290x120 mm.
Siła obciskania 
230 kN.
Ciężar 5.2 Kg.
Do tulejek i końcówek
niskiego i średniego

2napięcia do 630  mm .

UWAGA

UWAGA

Z pozycją TL1351 jest dostarczana głowica izolowana.

Z pozycją TL5744 jest dostarczany komplet 2 noży o 
2możliwości cięcia do 20 mm . Do przewodów 

miedzianych, aluminiowych, z aluminium powlekanego 
stalą i stalowych.

Głowica ECWH3D
TL1230

Głowica do zaciskania końcówek ECWH3D, 
wyposażona w gniazdo do szybkiego przyłączania 
napędu hydraulicznego o maksymalnym ciśnieniu 
700 bar. Stosując element pośredni TL1191 
(opcjonalnie) można używać matryce z kanałem 
półkolistym.

Głowica RHU231
TL1357

Głowica do zaciskania końcówek RHU231, 
wyposażona w gniazdo do szybkiego przyłączania 
napędu hydraulicznego o maksymalnym ciśnieniu 
700 bar. Zastosowanie do łączników aluminiowych 
do 500 mm. Końcówki i łączniki miedziane do 

2630 mm .

UWAGA

Do tulejek i końcówek aluminiowych do 500 mm2 i 
2miedzianych do 630  mm .

Wymiary:
320x110 mm.
Siła obciskania
230 kN.
Ciężar 6.4 Kg.

Głowica RHU230-630
TL1356

Głowica do zaciskania końcówek model RHU230-630 
wyposażona w automatyczne sprzęgło do 
przyłączenia pompy hydraulicznej o maksymalnym 
ciśnieniu 700 bar. Może zaciskać aluminium do 
przekroju 630 mm² (zgodnie z HN68S90). 
Adapter typu TL1192 jest dostępny jako opcja 
dodatkowa, która pozwala stosować matryce 
półokrągłe w taki sam sposób jak narzędzia typu 
130 KN.

Głowica RHU520
TL1358

Głowica do zaciskania końcówek RHU520, 
wyposażona w szybkie gniazdo do podłączenia 
napędu hydraulicznego o maksymalnym ciśnieniu 
700 bar. Adapter TL1200 jest dostępny jako opcja. 
Adapter ten umożliwia stosować głowicę zaciskającą 
z matrycami z kanałem półokrągłym, stosowanymi w 
większości narzędzi 130 kN.

Wymiary 306x200 mm.
Siła obciskania 520 kN.
Ciężar 18 Kg.

2Dla łączników i końcówek do 1200 mm .
2Linie napowietrzne średniego napięcia do 630 mm .

NARZĘDZIA TNĄCE

Przecinarka BTC025
TL5741

Narzędzie hydrauliczne do przecinania bezprzewodowe na 14.4 V, lekkie i wyważone do pracy tylko jedną ręką. 
Narzędzie umożliwia pracę przy dwóch prędkościach: szybkiej do ustawiania noży względem kabla i drugiej 
wolniejszej, chociaż z większą siłą, do cięcia. Modele BTC025 i BTC04 są zbudowane specjalnie do cięcia miedzi, 
aluminium, kabli aluminiowo-stalowych, linek stalowych, prętów aluminiowych i stalowych. Z drugiej strony model 
BTC050 jest opracowany do przecinania miedzi, aluminium i kabli telekomunikacyjnych o maksymalnej średnicy 
50 mm. Są wyjątkowo ciche w działaniu i powodują tylko niewielkie drgania.

Wymiary 365x193 mm.
Siła obciskania 230 kN.
Ciężar 9 Kg.

UWAGA

Podane wagi obejmują akumulator.

0505
Narzędzia Hydrauliczne

GŁOWICE HYDRAULICZNE

UWAGA

Pozwala stosować matryce do głębokiego przebijania.

CAPACITY (mm)

TL5741

TL5742

TL5743

24

40

50

REFERENCE DIMENSIONS (mm)

304x302x94

497x250x100

418x302x94

WEIGHT(Kg)

4,3

7,8

5,7

BTC025

BTC04

BTC050

MODEL

NARZĘDZIA HYDRAULICZNE AKUMULATOROWE GŁOWICE HYDRAULICZNEGŁOWICE HYDRAULICZNE

124 125



Głowica PRT001
TL3523

Głowice do zaciskania końcówek i tulejek, wyposażone w szybkie gniazdo do podłączenia napędu hydraulicznego 
podwójnego działania o maksymalnym ciśnieniu 700 bar. Optymalny stosunek ciężar / moc. Cykl prasowania 
bardzo ograniczony dzięki powrotowi tłoka hydraulicznego.

GŁOWICE TNĄCE

Przecinarka TC050
TL1366

Przecinarki wyposażone w szybkie gniazda do podłączenia napędu hydraulicznego o maksymalnym ciśnieniu 700 
bar. Umożliwia cięcie kabli miedzianych, aluminiowych i przewodów telekomunikacyjnych.

Głowica TC025
TL5745

Głowice do cięcia wyposażone w szybkie gniazdo do podłączenia napędu 
hydraulicznego o maksymalnym ciśnieniu 700 bar. Umożliwia tę samą 
wydajność cięcia co kleszcze odpowiednio HTC025 i HTTC041.

Głowica Przebijająca
TL1457

Głowica przebijająca, z szybkim gniazdem do podłączenia napędu hydraulicznego o maksymalnym ciśnieniu 700 
bar 700 bar.

Pojemność 1000 Kg. 
Maksymalna rozwartość 102 mm.

Klin Rozdzielający HS2000
TL5896

Klin rozdzielający HS2000 jest używany zwykle do 
podnoszenia maszyn lub jako praska ręczna. 
Oddziela bloki betonu lub żerdzie, wykonuje również 
czynności prostowania. Szczęki ze stopu stali kutej o 
dużej wytrzymałości są wycofywane sprężyną. 
Wyposażone w gniazdo do szybkiego podłączenia 
napędu hydraulicznego o maksymalnym ciśnieniu     
700 bar.

UWAGA

Przy wyborze matryc 
patrz strona 41 rozdział 
01 Wysokie napięcie.

UWAGA

Modele TL1368 i TL1369 posiadają 
uchwyty ułatwiające operację cięcia.

TL1368

TL1366

Noże wielokrotnego ostrzenia.
Wymiary: 
726 x 225 x 163 mm.
Ciężar 14,6 Kg.

Przecinarka LS330EN
TL4726

Duża rozwartość noża 225 mm, pozwala przecinać 
okrągłe elementy stalowe do 30 mm. Siła cięcia do 
440 KN. Krótkie czasy otwarcia i zamknięcia. 
Wyposażona w zabezpieczenia przeciwko 
obrażeniom, ponieważ wszystkie ruchome części 
mechaniczne są przykryte. Należy stosować napęd 
podwójnego działania.

0505
Narzędzia Hydrauliczne

GŁOWICE SPECJALNE

PRT001

PRT060

PRT020

TL3523

TL3526

TL5506

64

120

184

MODELREFERENCE COMPRESSION

FEATURES

44

65

90

350x180x410

520x280x450

600x430x600

26

52

145

(mm)DIMENSIONSWEIGHT(kg)MAXIMUM(mm)

HEXAGON “ch”

(TN)

CAPACITY (mm)

TL1366

TL1367

TL1368

TL1369

50

85

96

120

REFERENCE DIMENSIONS

330x126

405x143

407X245

556x185

WEIGHT (Kg)

3,4

5,1

8,3

10,3

TC050

TC085

TC096

TC120

MODEL

MAXIMUM DIAMETER (mm)

TL1457 

TL1461

TL1465

ALK1540

ALK2560

ALK45110

REFERENCE

17

20

24

MODEL DIMENSIONS (mm)

080X170X280

120X220X340

150X360X450

WEIGHT (Kg)

8.5

15

32

CAPACITY (mm)

TL5745

TL1365

24

40

REFERENCE DIMENSIONS (mm)

227x87

330x108

WEIGHT (Kg)

2

4

TC025

TC04

MODEL

KOMPLET P + MATRYCA PRZEBIJAJĄCA TL1457

11

REFERENCE TL1486 

13

TL1487

15

TL1489

17

TL1491

DIAMETER (mm) 

GŁOWICE HYDRAULICZNE GŁOWICE HYDRAULICZNE
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Głowica PRT001
TL3523

Głowice do zaciskania końcówek i tulejek, wyposażone w szybkie gniazdo do podłączenia napędu hydraulicznego 
podwójnego działania o maksymalnym ciśnieniu 700 bar. Optymalny stosunek ciężar / moc. Cykl prasowania 
bardzo ograniczony dzięki powrotowi tłoka hydraulicznego.

GŁOWICE TNĄCE

Przecinarka TC050
TL1366

Przecinarki wyposażone w szybkie gniazda do podłączenia napędu hydraulicznego o maksymalnym ciśnieniu 700 
bar. Umożliwia cięcie kabli miedzianych, aluminiowych i przewodów telekomunikacyjnych.

Głowica TC025
TL5745

Głowice do cięcia wyposażone w szybkie gniazdo do podłączenia napędu 
hydraulicznego o maksymalnym ciśnieniu 700 bar. Umożliwia tę samą 
wydajność cięcia co kleszcze odpowiednio HTC025 i HTTC041.

Głowica Przebijająca
TL1457

Głowica przebijająca, z szybkim gniazdem do podłączenia napędu hydraulicznego o maksymalnym ciśnieniu 700 
bar 700 bar.

Pojemność 1000 Kg. 
Maksymalna rozwartość 102 mm.

Klin Rozdzielający HS2000
TL5896

Klin rozdzielający HS2000 jest używany zwykle do 
podnoszenia maszyn lub jako praska ręczna. 
Oddziela bloki betonu lub żerdzie, wykonuje również 
czynności prostowania. Szczęki ze stopu stali kutej o 
dużej wytrzymałości są wycofywane sprężyną. 
Wyposażone w gniazdo do szybkiego podłączenia 
napędu hydraulicznego o maksymalnym ciśnieniu     
700 bar.

UWAGA

Przy wyborze matryc 
patrz strona 41 rozdział 
01 Wysokie napięcie.

UWAGA

Modele TL1368 i TL1369 posiadają 
uchwyty ułatwiające operację cięcia.

TL1368

TL1366

Noże wielokrotnego ostrzenia.
Wymiary: 
726 x 225 x 163 mm.
Ciężar 14,6 Kg.

Przecinarka LS330EN
TL4726

Duża rozwartość noża 225 mm, pozwala przecinać 
okrągłe elementy stalowe do 30 mm. Siła cięcia do 
440 KN. Krótkie czasy otwarcia i zamknięcia. 
Wyposażona w zabezpieczenia przeciwko 
obrażeniom, ponieważ wszystkie ruchome części 
mechaniczne są przykryte. Należy stosować napęd 
podwójnego działania.
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Narzędzia Hydrauliczne

GŁOWICE SPECJALNE

PRT001

PRT060

PRT020

TL3523

TL3526

TL5506

64

120

184

MODELREFERENCE COMPRESSION

FEATURES

44

65

90

350x180x410

520x280x450

600x430x600

26

52

145

(mm)DIMENSIONSWEIGHT(kg)MAXIMUM(mm)

HEXAGON “ch”

(TN)

CAPACITY (mm)

TL1366

TL1367

TL1368

TL1369

50

85

96

120

REFERENCE DIMENSIONS

330x126

405x143

407X245

556x185

WEIGHT (Kg)

3,4

5,1

8,3

10,3

TC050

TC085

TC096

TC120

MODEL

MAXIMUM DIAMETER (mm)

TL1457 

TL1461

TL1465

ALK1540

ALK2560

ALK45110

REFERENCE

17

20

24

MODEL DIMENSIONS (mm)

080X170X280

120X220X340

150X360X450

WEIGHT (Kg)

8.5

15

32

CAPACITY (mm)

TL5745

TL1365

24

40

REFERENCE DIMENSIONS (mm)

227x87

330x108

WEIGHT (Kg)

2

4

TC025

TC04

MODEL

KOMPLET P + MATRYCA PRZEBIJAJĄCA TL1457

11

REFERENCE TL1486 

13

TL1487

15

TL1489

17

TL1491

DIAMETER (mm) 

GŁOWICE HYDRAULICZNE GŁOWICE HYDRAULICZNE

127126



Cylinder Przebijający
TL1456

Cylinder przebijający wyposażony w szybkie gniazdo 
do podłączenia napędu hydraulicznego o 
maksymalnym ciśnieniu 700 bar. Pozwala 
wykonywać otwory od 16 do 135 mm i od 21 x 28 do 
136 x 136 mm w blasze 3 mm.

Wymiary:
140x115 mm.
Ciężar 2.3 Kg.

Głowica do Odcinania Nakrętek
TL1354

Głowica hydrauliczna do odcinania nakrętek ze 
sprzęgłem automatycznym do podłączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnieniu roboczym. 
Do obcinania nakrętek sześciokątnych i 
kwadratowych od M12 do M18 (zależnie od modelu).

NAPĘDY

NAPĘDY HYDRAULICZNE

NAPĘDY ELEKTROHYDRAULICZNE

Pompa olejowo-powietrzna z 
napędem od miejsca poboru 
sprężonego powietrza. Posiada 
pedał spełniający rolę suwaka 
pompując powietrze do cylindra 
lub umożliwiając jego powrót, 
zależnie od tego czy wciśniemy 
„ciśnienie” lub „zwolnić”. 
Zawiera wąż 1 m i gniazdo 
szybkozłączne.

TL1333 TL1593TL1455
Pompa hydrauliczna z napędem 
ręcznym, o jednej prędkości, jej 
podstawowe zastosowanie jest z 
cy l indrem przeb i ja jącym 
TL1456. Zawiera wąż i gniazdo 
szybkozłączne.

Wymiary 689x200x167 mm.
Ciężar 13 kg.

Wymiary: 340x157x208 mm.
Ciężar 6 Kg.

TL1505
Dostarczany jest kompletny 
zespół złożony z:
Pompy, cylindra hydraulicznego 
oraz z niezbędnego zestawu 
śrub i tulei rozstawczych.

UWAGA

Wąż izolujący 
jest 
opcjonalny.

Wymiary: 318x191x203 mm.
Ciężar 9 kg.

UWAGA

Z pozycją TL2684 jest dostarczany pedał z przewodem 
o długości 3 metrów.

Pompa TBH100/220V
TL4976

Pompa dwubiegowa, maksymalne ciśnienie 700 
barów. Łatwa w obsłudze jako pompa ręczna, z 
prędkością silnika elektrycznego. Szczelny zbiornik 
umożliwia pracę we wszystkich położeniach. Gniazdo 
o dużej wytrzymałości na uderzenia i struktura 
opóźniająca płomienie. Silnik 0,19 Kw. 220 V. 
Jednofazowy.

NAPĘDY AKUMULATOROWE

Wymiary 318x191x203 mm.
Ciężar 9 kg.

Pompa TBH100
TL4975

Pompa dwubiegowa, ciśnienie maksymalne 700 
bar. Łatwa w obsłudze jako pompa ręczna, z 
prędkością silnika elektrycznego. Szczelny zbiornik 
umożliwia pracę we wszystkich położeniach. 
Gniazdo o dużej wytrzymałości na uderzenia i 
struktura opóźniająca płomienie. Modele z 
napędem akumulatorowym mają kabel zasilający 
2,4 m z zaciskami szczękowymi do podłączenia 
dowolnego akumulatora 12 V.

Wymiary 380x160x323 mm.
Ciężar 9,8 kg (bez osprzętu).

Pompa B70M-P24
TL1206

Pompa przenośna elektro-hydrauliczna pracująca z 
niezależnym akumulatorem 24V prądu stałego 
uzyskując ciśnienie 700 bar. Istnieją inne modele 
posiadające gniazdo do podłączenia prądu 
zewnętrznego 24 V oraz izolowane i działające ze 
zdalnym sterowaniem pedałowym (żądać 
informacji). B70M-P24 jest dostarczana z 
następującym osprzętem: wąż giętki 3 metry z 
przyłączami, zdalne sterowanie, ładowarka 
akumulatora i worek brezentowy do przenoszenia 
osprzętu.

Pompa hydrauliczna nożna 
dwub iegowa,  os iąga jąca  
maksymalne ciśnienie 700 
b a r ó w .  Po m p a  t a  j e s t  
dostarczana z wężem giętkim 
wysokociśnieniowym o długości 
3 m, wyposażonym w tuleję 
złączną samozaciskającą. 
C i ś n i e n i e  m o ż e  b y ć  
zredukowane w dowolnej fazie 
pracy poprzez zwolnienie 
dźwigni rozprężającej. Mocna 
podstawa nadaje pompie 
stabilność w czasie pracy.

Pompa CPE-0
TL5130

Przenośna pompa elektro-hydrauliczna CPE-0. 
Zasilanie 220 V. Posiada mocną budowę i silnik, który 
powoduje, że jest to urządzenie skuteczne jako 
napęd dla jednostek i elementów hydraulicznych o 
ciśnieniu 700 barów (10000 psi). Pedał sterujący 
pozwala doprowadzić ciśnienie, jak i zmniejszyć go w 
każdym momencie pracy.

Wymiary 356x182x321 mm. 
Ciężar 25 Kg.

UWAGA

Model CPE-0 jest też w wersji z akumulatorem, 
informacja na następnej stronie CPE-0-P12.
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Wymiary
335x115x100 mm.
Ciężar 3,2 kg.

UWAGA

Przebijaki i matryce patrz strona 231 Narzędzia ręczne.

MODEL

TL1353

TL1354

RHTD1724

RHTD3241

REFERENCE CAPACITY

M12 a M16

M18 a M27

WEIGHT(Kg)

1,8

4,6

NAPĘDY GŁOWICE HYDRAULICZNE

129128



Cylinder Przebijający
TL1456

Cylinder przebijający wyposażony w szybkie gniazdo 
do podłączenia napędu hydraulicznego o 
maksymalnym ciśnieniu 700 bar. Pozwala 
wykonywać otwory od 16 do 135 mm i od 21 x 28 do 
136 x 136 mm w blasze 3 mm.

Wymiary:
140x115 mm.
Ciężar 2.3 Kg.

Głowica do Odcinania Nakrętek
TL1354

Głowica hydrauliczna do odcinania nakrętek ze 
sprzęgłem automatycznym do podłączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnieniu roboczym. 
Do obcinania nakrętek sześciokątnych i 
kwadratowych od M12 do M18 (zależnie od modelu).

NAPĘDY

NAPĘDY HYDRAULICZNE

NAPĘDY ELEKTROHYDRAULICZNE

Pompa olejowo-powietrzna z 
napędem od miejsca poboru 
sprężonego powietrza. Posiada 
pedał spełniający rolę suwaka 
pompując powietrze do cylindra 
lub umożliwiając jego powrót, 
zależnie od tego czy wciśniemy 
„ciśnienie” lub „zwolnić”. 
Zawiera wąż 1 m i gniazdo 
szybkozłączne.

TL1333 TL1593TL1455
Pompa hydrauliczna z napędem 
ręcznym, o jednej prędkości, jej 
podstawowe zastosowanie jest z 
cy l indrem przeb i ja jącym 
TL1456. Zawiera wąż i gniazdo 
szybkozłączne.

Wymiary 689x200x167 mm.
Ciężar 13 kg.

Wymiary: 340x157x208 mm.
Ciężar 6 Kg.

TL1505
Dostarczany jest kompletny 
zespół złożony z:
Pompy, cylindra hydraulicznego 
oraz z niezbędnego zestawu 
śrub i tulei rozstawczych.

UWAGA

Wąż izolujący 
jest 
opcjonalny.

Wymiary: 318x191x203 mm.
Ciężar 9 kg.

UWAGA

Z pozycją TL2684 jest dostarczany pedał z przewodem 
o długości 3 metrów.

Pompa TBH100/220V
TL4976

Pompa dwubiegowa, maksymalne ciśnienie 700 
barów. Łatwa w obsłudze jako pompa ręczna, z 
prędkością silnika elektrycznego. Szczelny zbiornik 
umożliwia pracę we wszystkich położeniach. Gniazdo 
o dużej wytrzymałości na uderzenia i struktura 
opóźniająca płomienie. Silnik 0,19 Kw. 220 V. 
Jednofazowy.

NAPĘDY AKUMULATOROWE

Wymiary 318x191x203 mm.
Ciężar 9 kg.

Pompa TBH100
TL4975

Pompa dwubiegowa, ciśnienie maksymalne 700 
bar. Łatwa w obsłudze jako pompa ręczna, z 
prędkością silnika elektrycznego. Szczelny zbiornik 
umożliwia pracę we wszystkich położeniach. 
Gniazdo o dużej wytrzymałości na uderzenia i 
struktura opóźniająca płomienie. Modele z 
napędem akumulatorowym mają kabel zasilający 
2,4 m z zaciskami szczękowymi do podłączenia 
dowolnego akumulatora 12 V.

Wymiary 380x160x323 mm.
Ciężar 9,8 kg (bez osprzętu).

Pompa B70M-P24
TL1206

Pompa przenośna elektro-hydrauliczna pracująca z 
niezależnym akumulatorem 24V prądu stałego 
uzyskując ciśnienie 700 bar. Istnieją inne modele 
posiadające gniazdo do podłączenia prądu 
zewnętrznego 24 V oraz izolowane i działające ze 
zdalnym sterowaniem pedałowym (żądać 
informacji). B70M-P24 jest dostarczana z 
następującym osprzętem: wąż giętki 3 metry z 
przyłączami, zdalne sterowanie, ładowarka 
akumulatora i worek brezentowy do przenoszenia 
osprzętu.

Pompa hydrauliczna nożna 
dwub iegowa,  os iąga jąca  
maksymalne ciśnienie 700 
b a r ó w .  Po m p a  t a  j e s t  
dostarczana z wężem giętkim 
wysokociśnieniowym o długości 
3 m, wyposażonym w tuleję 
złączną samozaciskającą. 
C i ś n i e n i e  m o ż e  b y ć  
zredukowane w dowolnej fazie 
pracy poprzez zwolnienie 
dźwigni rozprężającej. Mocna 
podstawa nadaje pompie 
stabilność w czasie pracy.

Pompa CPE-0
TL5130

Przenośna pompa elektro-hydrauliczna CPE-0. 
Zasilanie 220 V. Posiada mocną budowę i silnik, który 
powoduje, że jest to urządzenie skuteczne jako 
napęd dla jednostek i elementów hydraulicznych o 
ciśnieniu 700 barów (10000 psi). Pedał sterujący 
pozwala doprowadzić ciśnienie, jak i zmniejszyć go w 
każdym momencie pracy.

Wymiary 356x182x321 mm. 
Ciężar 25 Kg.

UWAGA

Model CPE-0 jest też w wersji z akumulatorem, 
informacja na następnej stronie CPE-0-P12.

0505
Narzędzia Hydrauliczne

Wymiary
335x115x100 mm.
Ciężar 3,2 kg.

UWAGA

Przebijaki i matryce patrz strona 231 Narzędzia ręczne.

MODEL

TL1353

TL1354

RHTD1724

RHTD3241

REFERENCE CAPACITY

M12 a M16

M18 a M27

WEIGHT(Kg)

1,8

4,6

NAPĘDY GŁOWICE HYDRAULICZNE

129128



Pompa CPE-0-P12
TL1211

Pompa przenośna elektro-hydrauliczna pracująca przy 
napięciu 12 V, która rozwija ciśnienie 700 barów. Pompa ta 
może również pracować z akumulatorem charakteryzując się 
dużą niezależnością. CPE-0-P12 jest dostarczana z 
następującym osprzętem: wąż giętki 3 metry z przyłączami, 
kabel zdalnego sterowania i kabel zasilania zewnętrznego, 
akumulator 12 V, kabel ładowarki akumulatora i worek do 
przenoszenia całego osprzętu.

NAPĘDY BENZYNOWE

Wymiary: 
580x550x430 mm.
Ciężar 89 kg.

Pompa Benzynowa PGM3310R
TL1597

Pompa 
hydrauliczna 
benzynowa o 
maksymalnym 
ciśnieniu 700 
barów, 
pojedynczego 
działania, o 
mocy 5 KM. Do 
użytku w 
miejscach gdzie 
brak prądu 
elektrycznego, 
powietrza i 
wymagany jest 
duży zasięg. Jest 
dostarczana z 
ramą ochronną. 

Pompa Benzynowa CPP001
TL3388

Pompa 
hydrauliczna 
benzynowa o 
maksymalnym 
ciśnieniu 700 
barów, 
podwójnego 
działania, o 
mocy 4.5 Kw. Do 
użytku w 
miejscach gdzie 
brak prądu 
elektrycznego, 
powietrza i 
wymagany jest 
duży zasięg. Jest 
dostarczana z 
ramą ochronną.

Wymiary:

Ciężar
530x340x370 mm.

 54 Kg.

SPRZĘT DO CIĘCIA IZOLOWANY

Zespoły Hydrauliczne
TL1208

Zespoły hydrauliczne odpowiednie do bezpiecznego badania i ewentualnego przecinania kabli pod prądem 
(wypadki), dla niskiego / średniego napięcia. Przyjęte przez podstawowe firmy elektryczne. Istnieją 3 możliwe 
głowice adaptacyjne w zależności od średnic przewodów do cięcia. Zespoły są dostarczane ze skrzynią 
transportową. Wymiary skrzyni (786X430X175 mm).

0505
Narzędzia Hydrauliczne

Skrzynka Transportowa
TL1376

Skrzynka transportowa dla narzędzi hydraulicznych i 
odpowiadających im matryc. Model VAL13U jest metalowy i 
umożliwia przechowywanie głowicy w kształcie “U” wraz z 
osprzętem i matrycami do głębokiego przebijania. Modele 
VALP3 i VALP8 są wykonane z PCV i pozwalają przechowywać 
szczypce hydrauliczne plus 15 kompletów matryc i głowic typu 
“C” lub “U” oraz odpowiednio 14 kompletów matryc.

UWAGA

Nie obejmuje 
matryc.

MATRYCE

Wymiary 343x162x353.
Ciężar 19,5 kg (bez osprzętu).

TL1208

TL1209

TL1210

REFERENCE 0 MAXIMUM (mm) 

85

95

120

WEIGHT(Kg)

20.5

22.4

24.4

HEAD DIMENSIONS (mm) 

369,5X135

394X242

481,5X175

PUNCH PS

50

70

95

120

150

185

240

TL1338

SECTION mm. TERMINALS DIE TERMINALS DIE  PARENT ADAPT

TL1190

TL1199

TL1340

TL1345

TL1320

TL1321

TL1322

TL1324

TL1325

TL1326

CIRCULAR AL

25

35

50

70

95

120

150

185

240

TL1180

TL1181

TL1182

TL1183

TL1184

TL1185

TL1186

TL1187

TL1188

SECTION mm HEXAGON CU

TL1234

TL1235

TL1236

TL1237

TL1238

TL1239

TL1240

TL1241

TL1242

DIE CU

TL1218

TL1219

TL1220

TL1221

TL1222

TL1223

TL1224

TL1225

TL1226

PUNCH CU

TL1346

TL1347

TL1348

CRIMPITS 

TL1212

TL1213

TL1214

TL1214

TL1215

TL1216

TL1216

TL1216

TL1217

TL1376

TL1377

TL1378

REFERENCE DIMENSIONS

450X305X80

620X380X135

445X290X115

WEIGHT(Kg)

5

2,5

1,2

VAL13U

VALP3

VALP8

MODEL

NAPĘDY 
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Pompa CPE-0-P12
TL1211

Pompa przenośna elektro-hydrauliczna pracująca przy 
napięciu 12 V, która rozwija ciśnienie 700 barów. Pompa ta 
może również pracować z akumulatorem charakteryzując się 
dużą niezależnością. CPE-0-P12 jest dostarczana z 
następującym osprzętem: wąż giętki 3 metry z przyłączami, 
kabel zdalnego sterowania i kabel zasilania zewnętrznego, 
akumulator 12 V, kabel ładowarki akumulatora i worek do 
przenoszenia całego osprzętu.

NAPĘDY BENZYNOWE

Wymiary: 
580x550x430 mm.
Ciężar 89 kg.

Pompa Benzynowa PGM3310R
TL1597

Pompa 
hydrauliczna 
benzynowa o 
maksymalnym 
ciśnieniu 700 
barów, 
pojedynczego 
działania, o 
mocy 5 KM. Do 
użytku w 
miejscach gdzie 
brak prądu 
elektrycznego, 
powietrza i 
wymagany jest 
duży zasięg. Jest 
dostarczana z 
ramą ochronną. 

Pompa Benzynowa CPP001
TL3388

Pompa 
hydrauliczna 
benzynowa o 
maksymalnym 
ciśnieniu 700 
barów, 
podwójnego 
działania, o 
mocy 4.5 Kw. Do 
użytku w 
miejscach gdzie 
brak prądu 
elektrycznego, 
powietrza i 
wymagany jest 
duży zasięg. Jest 
dostarczana z 
ramą ochronną.

Wymiary:

Ciężar
530x340x370 mm.

 54 Kg.

SPRZĘT DO CIĘCIA IZOLOWANY

Zespoły Hydrauliczne
TL1208

Zespoły hydrauliczne odpowiednie do bezpiecznego badania i ewentualnego przecinania kabli pod prądem 
(wypadki), dla niskiego / średniego napięcia. Przyjęte przez podstawowe firmy elektryczne. Istnieją 3 możliwe 
głowice adaptacyjne w zależności od średnic przewodów do cięcia. Zespoły są dostarczane ze skrzynią 
transportową. Wymiary skrzyni (786X430X175 mm).

0505
Narzędzia Hydrauliczne

Skrzynka Transportowa
TL1376

Skrzynka transportowa dla narzędzi hydraulicznych i 
odpowiadających im matryc. Model VAL13U jest metalowy i 
umożliwia przechowywanie głowicy w kształcie “U” wraz z 
osprzętem i matrycami do głębokiego przebijania. Modele 
VALP3 i VALP8 są wykonane z PCV i pozwalają przechowywać 
szczypce hydrauliczne plus 15 kompletów matryc i głowic typu 
“C” lub “U” oraz odpowiednio 14 kompletów matryc.

UWAGA

Nie obejmuje 
matryc.

MATRYCE

Wymiary 343x162x353.
Ciężar 19,5 kg (bez osprzętu).

TL1208

TL1209

TL1210

REFERENCE 0 MAXIMUM (mm) 

85

95

120

WEIGHT(Kg)

20.5

22.4

24.4

HEAD DIMENSIONS (mm) 

369,5X135

394X242

481,5X175

PUNCH PS

50

70

95

120

150

185

240

TL1338

SECTION mm. TERMINALS DIE TERMINALS DIE  PARENT ADAPT

TL1190

TL1199

TL1340

TL1345

TL1320

TL1321

TL1322

TL1324

TL1325

TL1326

CIRCULAR AL

25

35

50

70

95

120

150

185

240

TL1180

TL1181

TL1182

TL1183

TL1184

TL1185

TL1186

TL1187

TL1188

SECTION mm HEXAGON CU

TL1234

TL1235

TL1236

TL1237

TL1238

TL1239

TL1240

TL1241

TL1242

DIE CU

TL1218

TL1219

TL1220

TL1221

TL1222

TL1223

TL1224

TL1225

TL1226

PUNCH CU

TL1346

TL1347

TL1348

CRIMPITS 

TL1212

TL1213

TL1214

TL1214

TL1215

TL1216

TL1216

TL1216

TL1217

TL1376

TL1377

TL1378

REFERENCE DIMENSIONS

450X305X80

620X380X135

445X290X115

WEIGHT(Kg)

5

2,5

1,2

VAL13U

VALP3

VALP8

MODEL

NAPĘDY 
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Do łączenia przez zaciskanie 
głównych przewodów z aluminium 
i  jego stopów z kablami 
wychodzącymi z miedzi lub 
aluminium oraz z prętami 
miedzianymi.

O d g a ł ę z i e n i e  z  a l u m i n i u m  
pasywowanego do łączenia przez 
zaciskanie przewodów aluminiowych 
z innym przewodem aluminiowym 
odgałęzienia.

UWAGA

Z pozycją TL1553 jest dostarczana jednostka UPH200 
dla maksymalnej grubości 15 mm.

Jednostka UPH120
Matryca do
Łączenia Odgałęzień

TL1544

Jednostka przebijająca UPH120 dla płytek 
miedzianych i aluminiowych. Dzięki systemowi 
przebijania wykonuje otwory czyste i bez 
odkształceń. Wyposażona w gniazdo do szybkiego 
p rzy łączen ia  napędu  hydrau l i c znego  o  
maksymalnym ciśnieniu 700 barów. Grubość 
maksymalna 10 mm. Średnica maksymalna 21 mm. 

Stół Współrzędnych
TL1478 

Stół współrzędnych pozwala ustalić położenie 
przebijaków w odpowiednich współrzędnych przy 
pomocy dwóch przymiarów kreskowych.

Wymiary: 
210x250x590 mm.
Ciężar 35 kg.

Jednostka UCH120
TL1537

Jednostka tnąca do 
płytek miedzianych i 
aluminiowych UCH120, 
maksymalnie upraszcza 
pracę wykonując cięcia 
d o k ł a d n e  i  b e z  
o d k s z t a ł c e ń .  
Wyposażona w gniazdo 
d o  s z y b k i e g o  
przyłączenia napędu 
h y d r a u l i c z n e g o  o  
maksymalnym ciśnieniu 
700 barów. Grubość 
maksymalna 10 mm.

Szczęka Samocentrująca
TL1480

Szczęka samocentrująca zapewnia, że wszystkie 
cięcia będą pionowe do osi wzdłużnej płytki.

UWAGA

Z pozycją TL1538 jest dostarczana jednostka 
UCH200 dla maksymalnej grubości 15 mm.

UWAGA

W nawiasach na trzonie matrycy podana 
jest liczba nacięć dla prawidłowego 
zaciśnięcia przewodu.

0505
Narzędzia Hydrauliczne

Wymiary: 290x160x400 mm.
Ciężar 24 kg.

UWAGA

Z pozycją TL1481 jest dostarczany stół dla jednostki 
UPH200.

UWAGA

Z pozycją TL1479 jest dostarczana szczęka 
samocentrująca do jednostki UCH200.

UWAGA

Ważny jest prawidłowy wybór matrycy 
ściskającej, prosimy konsultować się z 
naszym wydziałem technicznym.

Zestaw P+matryca do Przebijaka UPH120
TL1541

Matryca do
Łączenia Odgałęzień

JEDNOSTKI DO PRĘTÓW PRZEWODZĄCYCH

MAIN

MAX.

TL1028

TL1028

TL1029

TL1029

TL1029

TL1029

TL1029

TL1029

25

70

70

95

95

95

120

120

REFERENCE

DERIVATIVE

2SECTION MM

MIN.

10

35

50

50

50

70

95

95

MAX.

25

35

70

25

35

70

35

70

MIN.

10

10

50

10

25

50

25

50

DIMENSIONS

A

33

33

43

43

43

43

43

43

B

16

16

24,5

24,5

24,5

23,5

24

26

C

38

38

43

43

43

43

43

88

DIE

HT131C

CC1 (1)

CC1 (1)

CC2 (1)

CC2 (1)

CC2 (1)

CC2 (1)

CC2 (1)

CC2 (2)

MAIN

MAX.

TL1027

TL1031

TL1027

TL1028

TL1033

TL1029

TL1029

TL1030

TL1030

TL1030

TL1030

25

35

35

70

120

120

120

185

185

240

300

REFERENCE

DERIVATIVE

2SECTION MM

MIN.

16

16

35

35

50

95

95

120

120

120

240

MAX.

35

6

35

6

70

25

120

70

185

120

70

MIN.

10

2,5

10

2,5

10

10

70

10

120

70

10

DIMENSIONS

A

38

25

42

33

52

43

50

58

58

58

58

B

18,5

14,2

19,3

18,5

25,7

23,7

22,9

29,3

30,7

29,6

33,3

C

46

17,5

46

19

54

43

70

54

99

99

54

DIE

HT131C

CC0 (2)

CC4 (1)

CC0 (2)

CC1 (1)

CC5 (2)

CC2 (1)

CC2 (2)

CC3 (2)

CC3 (3)

CC3 (3)

CC3 (2)

MAIN

MAX.

TL1031

TL1031

TL1032

TL1032

TL1032

TL1027

TL1027

TL1027

TL1027

TL1033

TL1033

TL1033

TL1033

TL1034

TL1034

16

16

35

35

35

70

70

70

70

120

120

120

120

185

185

REFERENCE

DERIVATIVE

2SECTION MM

MIN.

10

10

25

25

25

50

50

50

50

95

95

95

95

150

150

MAX.

10

16

10

16

35

35

35

50

70

35

50

70

120

50

95

MIN.

10

10

10

16

25

16

35

50

50

10

50

70

95

35

70

DIMENSIONS

A

19

19

25

25

25

35

35

35

35

41

41

41

41

52

52

B

12,6

12,6

16,4

16,4

16,4

21,7

21,7

21,7

21,7

25

25

25

25

31,8

31,8

C

32

32

38

38

38

64

64

64

64

70

70

70

70

40

64

DIE

HT131C

CC4 (2)

CC4 (2)

CC6 (2)

CC6 (2)

CC6 (2)

CC0 (3)

CC0 (3)

CC0 (3)

CC0 (3)

CC5 (3)

CC5 (3)

CC5 (3)

CC5 (3)

CC7 (2)

CC7 (2)

() Nº IN BRACKETS.

() Nº IN BRACKETS.

() Nº IN BRACKETS.

10

REFERENCE

11 13 15DIAMETER (mm) 

TL1541 TL1542 TL1545 TL1548 TL1550

17

MATRYCE
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Do łączenia przez zaciskanie 
głównych przewodów z aluminium 
i  jego stopów z kablami 
wychodzącymi z miedzi lub 
aluminium oraz z prętami 
miedzianymi.

O d g a ł ę z i e n i e  z  a l u m i n i u m  
pasywowanego do łączenia przez 
zaciskanie przewodów aluminiowych 
z innym przewodem aluminiowym 
odgałęzienia.

UWAGA

Z pozycją TL1553 jest dostarczana jednostka UPH200 
dla maksymalnej grubości 15 mm.

Jednostka UPH120
Matryca do
Łączenia Odgałęzień

TL1544

Jednostka przebijająca UPH120 dla płytek 
miedzianych i aluminiowych. Dzięki systemowi 
przebijania wykonuje otwory czyste i bez 
odkształceń. Wyposażona w gniazdo do szybkiego 
p rzy łączen ia  napędu  hydrau l i c znego  o  
maksymalnym ciśnieniu 700 barów. Grubość 
maksymalna 10 mm. Średnica maksymalna 21 mm. 

Stół Współrzędnych
TL1478 

Stół współrzędnych pozwala ustalić położenie 
przebijaków w odpowiednich współrzędnych przy 
pomocy dwóch przymiarów kreskowych.

Wymiary: 
210x250x590 mm.
Ciężar 35 kg.

Jednostka UCH120
TL1537

Jednostka tnąca do 
płytek miedzianych i 
aluminiowych UCH120, 
maksymalnie upraszcza 
pracę wykonując cięcia 
d o k ł a d n e  i  b e z  
o d k s z t a ł c e ń .  
Wyposażona w gniazdo 
d o  s z y b k i e g o  
przyłączenia napędu 
h y d r a u l i c z n e g o  o  
maksymalnym ciśnieniu 
700 barów. Grubość 
maksymalna 10 mm.

Szczęka Samocentrująca
TL1480

Szczęka samocentrująca zapewnia, że wszystkie 
cięcia będą pionowe do osi wzdłużnej płytki.

UWAGA

Z pozycją TL1538 jest dostarczana jednostka 
UCH200 dla maksymalnej grubości 15 mm.

UWAGA

W nawiasach na trzonie matrycy podana 
jest liczba nacięć dla prawidłowego 
zaciśnięcia przewodu.

0505
Narzędzia Hydrauliczne

Wymiary: 290x160x400 mm.
Ciężar 24 kg.

UWAGA

Z pozycją TL1481 jest dostarczany stół dla jednostki 
UPH200.

UWAGA

Z pozycją TL1479 jest dostarczana szczęka 
samocentrująca do jednostki UCH200.

UWAGA

Ważny jest prawidłowy wybór matrycy 
ściskającej, prosimy konsultować się z 
naszym wydziałem technicznym.

Zestaw P+matryca do Przebijaka UPH120
TL1541

Matryca do
Łączenia Odgałęzień

JEDNOSTKI DO PRĘTÓW PRZEWODZĄCYCH

MAIN

MAX.

TL1028

TL1028

TL1029

TL1029

TL1029

TL1029

TL1029

TL1029

25

70

70

95

95

95

120

120

REFERENCE

DERIVATIVE

2SECTION MM

MIN.

10

35

50

50

50

70

95

95

MAX.

25

35

70

25

35

70

35

70

MIN.

10

10

50

10

25

50

25

50

DIMENSIONS

A

33

33

43

43

43

43

43

43

B

16

16

24,5

24,5

24,5

23,5

24

26

C

38

38

43

43

43

43

43

88

DIE

HT131C

CC1 (1)

CC1 (1)

CC2 (1)

CC2 (1)

CC2 (1)

CC2 (1)

CC2 (1)

CC2 (2)

MAIN

MAX.

TL1027

TL1031

TL1027

TL1028

TL1033

TL1029

TL1029

TL1030

TL1030

TL1030

TL1030

25

35

35

70

120

120

120

185

185

240

300

REFERENCE

DERIVATIVE

2SECTION MM

MIN.

16

16

35

35

50

95

95

120

120

120

240

MAX.

35

6

35

6

70

25

120

70

185

120

70

MIN.

10

2,5

10

2,5

10

10

70

10

120

70

10

DIMENSIONS

A

38

25

42

33

52

43

50

58

58

58

58

B

18,5

14,2

19,3

18,5

25,7

23,7

22,9

29,3

30,7

29,6

33,3

C

46

17,5

46

19

54

43

70

54

99

99

54

DIE

HT131C

CC0 (2)

CC4 (1)

CC0 (2)

CC1 (1)

CC5 (2)

CC2 (1)

CC2 (2)

CC3 (2)

CC3 (3)

CC3 (3)

CC3 (2)

MAIN

MAX.

TL1031

TL1031

TL1032

TL1032

TL1032

TL1027

TL1027

TL1027

TL1027

TL1033

TL1033

TL1033

TL1033

TL1034

TL1034

16

16

35

35

35

70

70

70

70

120

120

120

120

185

185

REFERENCE

DERIVATIVE

2SECTION MM

MIN.

10

10

25

25

25

50

50

50

50

95

95

95

95

150

150

MAX.

10

16

10

16

35

35

35

50

70

35

50

70

120

50

95

MIN.

10

10

10

16

25

16

35

50

50

10

50

70

95

35

70

DIMENSIONS

A

19

19

25

25

25

35

35

35

35

41

41

41

41

52

52

B

12,6

12,6

16,4

16,4

16,4

21,7

21,7

21,7

21,7

25

25

25

25

31,8

31,8

C

32

32

38

38

38

64

64

64

64

70

70

70

70

40

64

DIE

HT131C

CC4 (2)

CC4 (2)

CC6 (2)

CC6 (2)

CC6 (2)

CC0 (3)

CC0 (3)

CC0 (3)

CC0 (3)

CC5 (3)

CC5 (3)

CC5 (3)

CC5 (3)

CC7 (2)

CC7 (2)

() Nº IN BRACKETS.

() Nº IN BRACKETS.

() Nº IN BRACKETS.

10

REFERENCE

11 13 15DIAMETER (mm) 

TL1541 TL1542 TL1545 TL1548 TL1550

17

MATRYCE
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Wymiary 600x405x225 mm.
Ciężar 21,5 kg.

UWAGA

Gniazda szybkie izolowane posiadają odmienny system łączenia aby uniemożliwić ich użycie w jednostkach lub napędach 
mających gniazda szybkie konwencjonalne.

Jednostka UDH120
TL1539

Jednostka do zaginania płytek miedzianych i 
aluminiowych UDH120, zawiera system 
pozwalający uwidocznić płytkę w czasie całego 
procesu zaginania. Wyposażona w gniazdo do 
szybkiego przyłączenia napędu hydraulicznego o 
maksymalnym ciśnieniu 700 barów. Grubość 
maksymalna 10 mm.

GIĘTARKI HYDRAULICZNE

Opracowane dla ciśnień do 700 barów z głowicami, cylindrami itp. Są typu na wcisk (bez gwintu). Wymiana głowicy 
następuje w kilka sekund. Każda połowa ma bardzo dokładny system szczelnego zamykania kiedy pozostają 
rozłączone. Umożliwiają duży przepływ oleju. Są dostarczane z pyłoszczelnymi klapkami.

UWAGA

UWAGA

Pozycja TL1839 jest 
dostarczana z krzywiznami 
M-16-20-25-32-40.

Pozycja TL1842 jest 
dostarczana z krzywiznami 
M-16-20-25-32-40-50-63.

Pytać w przypadku 
innych wymiarów.

Nie przystosowywać 
tych węży do łączenia 
jednostek izolowanych.

GNIAZDA SZYBKOZŁĄCZNE

TL2676
Gniazdo
Wtykowe

TL2678
Wtyczka

TL4729
Gniazdo
Wtykowe
Izolowane

TL4731
Wtyczka
Izolowana

WĘŻE

Wąż Standardowy
TL2662

Węże giętkie wysokiego ciśnienia do łączenia głowic 
hydraulicznych i ich odpowiednich napędów. Wąż 
wzmocniony o dużej wytrzymałości. Warstwa gumy 
jest wytrzymała na olej i warunki atmosferyczne. 
Węże są dostarczane z gniazdami szybkimi na 
końcach i są wypełnione olejem hydraulicznym.

Giętarka do Rur
TL1839

Giętarki hydrauliczne do rur stalowych przewodzących prąd (metrycznych). Te dwa modele zaginają rury, których 
wymiary zawierają się pomiędzy 16 i 63, całkowicie na zimno, wykonując doskonałe krzywizny o wymaganych 
kątach, z zastosowaniem systemu nawijania rury. Istnieje szeroki wachlarz giętarek (żądać informacji). Wąż Nieprzewodzący

TL2663

Węże giętkie wysokiego ciśnienia do łączenia głowic 
hydraulicznych i ich odpowiednich napędów. 
Używane w przypadkach wymagających węży z 
izolacją elektryczną. Ich pokrywa jest z poliuretanu 
w kolorze pomarańczowym, co pozwala na łatwą 
identyfikację jako węża nieprzewodzącego. Powłoka 
nie posiada otworów, dzięki czemu nie wnika wilgoć i 
nie powoduje przewodności.

0505
Narzędzia Hydrauliczne

OSPRZĘT

UWAGA

Ogranicznik ruchu jest dostarczany jako opcja i zawsze do użycia z napędem elektro-hydraulicznym.

Z pozycją TL1540 jest dostarczana jednostka UDH200 dla maksymalnej grubości 15 mm.

UWAGA

Węże nieprzewodzące 
są dostarczane bez 
gniazd szybkich. 

Pytać w przypadku 
innych wymiarów.

CAPACITY

TL1839

TL1842

REFERENCE

16-40

16-63

WEIGHT(Kg)

40

90

FACH1

FACH2

MODEL

LONGITUD (m)

TL2662

TL2667

TL2669

3

10

15

REFERENCIA

LENGTH (m)

TL2663

TL2668

TL2670

3

10

15

REFERENCE
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Wymiary 600x405x225 mm.
Ciężar 21,5 kg.

UWAGA

Gniazda szybkie izolowane posiadają odmienny system łączenia aby uniemożliwić ich użycie w jednostkach lub napędach 
mających gniazda szybkie konwencjonalne.

Jednostka UDH120
TL1539

Jednostka do zaginania płytek miedzianych i 
aluminiowych UDH120, zawiera system 
pozwalający uwidocznić płytkę w czasie całego 
procesu zaginania. Wyposażona w gniazdo do 
szybkiego przyłączenia napędu hydraulicznego o 
maksymalnym ciśnieniu 700 barów. Grubość 
maksymalna 10 mm.

GIĘTARKI HYDRAULICZNE

Opracowane dla ciśnień do 700 barów z głowicami, cylindrami itp. Są typu na wcisk (bez gwintu). Wymiana głowicy 
następuje w kilka sekund. Każda połowa ma bardzo dokładny system szczelnego zamykania kiedy pozostają 
rozłączone. Umożliwiają duży przepływ oleju. Są dostarczane z pyłoszczelnymi klapkami.

UWAGA

UWAGA

Pozycja TL1839 jest 
dostarczana z krzywiznami 
M-16-20-25-32-40.

Pozycja TL1842 jest 
dostarczana z krzywiznami 
M-16-20-25-32-40-50-63.

Pytać w przypadku 
innych wymiarów.

Nie przystosowywać 
tych węży do łączenia 
jednostek izolowanych.

GNIAZDA SZYBKOZŁĄCZNE

TL2676
Gniazdo
Wtykowe

TL2678
Wtyczka

TL4729
Gniazdo
Wtykowe
Izolowane

TL4731
Wtyczka
Izolowana

WĘŻE

Wąż Standardowy
TL2662

Węże giętkie wysokiego ciśnienia do łączenia głowic 
hydraulicznych i ich odpowiednich napędów. Wąż 
wzmocniony o dużej wytrzymałości. Warstwa gumy 
jest wytrzymała na olej i warunki atmosferyczne. 
Węże są dostarczane z gniazdami szybkimi na 
końcach i są wypełnione olejem hydraulicznym.

Giętarka do Rur
TL1839

Giętarki hydrauliczne do rur stalowych przewodzących prąd (metrycznych). Te dwa modele zaginają rury, których 
wymiary zawierają się pomiędzy 16 i 63, całkowicie na zimno, wykonując doskonałe krzywizny o wymaganych 
kątach, z zastosowaniem systemu nawijania rury. Istnieje szeroki wachlarz giętarek (żądać informacji). Wąż Nieprzewodzący

TL2663

Węże giętkie wysokiego ciśnienia do łączenia głowic 
hydraulicznych i ich odpowiednich napędów. 
Używane w przypadkach wymagających węży z 
izolacją elektryczną. Ich pokrywa jest z poliuretanu 
w kolorze pomarańczowym, co pozwala na łatwą 
identyfikację jako węża nieprzewodzącego. Powłoka 
nie posiada otworów, dzięki czemu nie wnika wilgoć i 
nie powoduje przewodności.

0505
Narzędzia Hydrauliczne

OSPRZĘT

UWAGA

Ogranicznik ruchu jest dostarczany jako opcja i zawsze do użycia z napędem elektro-hydraulicznym.

Z pozycją TL1540 jest dostarczana jednostka UDH200 dla maksymalnej grubości 15 mm.

UWAGA

Węże nieprzewodzące 
są dostarczane bez 
gniazd szybkich. 

Pytać w przypadku 
innych wymiarów.

CAPACITY

TL1839

TL1842

REFERENCE

16-40

16-63

WEIGHT(Kg)

40

90

FACH1

FACH2

MODEL

LONGITUD (m)

TL2662

TL2667

TL2669

3

10

15

REFERENCIA

LENGTH (m)

TL2663

TL2668

TL2670

3

10

15

REFERENCE
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ROZDZIELACZE TRÓJDROGOWE

Rozdzielacz
TL1415

Rozdzielacz trójdrogowy do wykorzystania kilku 
jednostek z jednym tylko napędem unikając 
operacji łączenia i rozłączania maszyn.

OLEJE

Oleje Specjalne
TL1049

Olej hydrauliczny standardowy zapewniający należytą wydajność pomp i cylindrów hydraulicznych. Posiada 
dodatki przeciwpianowe i wysoki wskaźnik lepkości. Znaczenie sprawdzania poziomu w różnych elementach, 
napędach, podnośnikach, cylindrach itp. ma podstawowe znaczenie, bowiem wydłużamy żywotność narzędzi 
unikając awarii i niepotrzebnego zużycia.

UWAGA

Wymienione pojemniki są 
standardowe. Pytać w 
przypadku pojemników o 
większej pojemności.

0505
Narzędzia Hydrauliczne
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TYPE

TL1049

TL1157

TL1590

TL1832

TL2413

REFERENCE

Standard

Insulated

Petrol Driven Pump

Pipe Benders

Cutting Oil

PACKAGE(l)

1 

1 

5 

1

1

OSPRZĘT




